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I.LA.1. VYMEZENi ZASTAVENEHO UZEMi

1. Hranice obce Senov u Nového Jiéina je vyznagena ve vykresech uvedenych v odst. 3 a je
totozna s hranici feSeného uzemi. ReSené uzemi sestava zjednoho katastralniho uzemi
Senov u Nového Ji€ina.

wnN

Hranice zastavéného Uzemi zachycuje stav ve vyuziti Uzemi k mésiciistopad-201729.5.2026.
Hranice zastavéného Uzemi je zobrazena ve vykresech:

[.B.1. Vykres zakladniho ¢lenéni uzemi 1 : 5 000
[.B.2. Hlavni vykres 1:5 000

I.A.2. ZAKLADNi KONCEPCE ROZVOJE UZEMi OBCE,
OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

1. Pro zakladni koncepci rozvoje uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot stanovi Uzemni plan
tyto hlavni cile:

V oblasti socialni soudrznosti bude pfi uplathovani uzemniho planu vénovana pozornost

a bude podporovano:

1.1.

1.2.

1.3.

1.1.1.
1.1.2.

—_—
NG
abhw

zachovani stavajicich ploch pro poskytovani vychovy a vzdélavani,

pfiprava novych ploch pro bydleni a pro aktivni a kvalitni vyuzivani volného
Casu. Budou vytvafeny podminky pro zlepSeni socialni a zdravotni péce,
kulturnimu vyZziti obyvatel;

napojeni vSech ploch na dopravni a dostupnou technickou infrastrukturu;
rozvoj a zlepSeni kvality vefejnych prostranstvi;

ZlepSeni kvality prostfedi pro bydleni, zejména v plochach bydleni
nachazejicich se v blizkosti ploch vyroby a skladovani;

V oblasti hospodarského rozvoje pfi uplatfiovani uzemniho planu:

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

v blizkosti ploch bydleni bude podporovan zejména rozvoj femesla a sluzeb
slucitelnych s bydlenim;

stavajici plochy pro vyrobu a skladovani, nebudou v lokalitach v bezprostredni
blizkosti ploch pro bydleni a smiSenych obytnych plosné rozSifovany a
intenzifikovany;

nové zastavitelné plochy pro vyrobu a skladovani budou prednostné
vymezovany v prolukach stavajicich ploch pro vyrobu a skladovani a ploch
smiSenych vyrobnich;

bude vénovana zvySena pozornost opétovnému vyuziti opusténych, popf.
extenzivné vyuzitych ploch (tzv. brownfields);

V oblasti ochrany pfirody, zdravého prostfedi a hodnot v Uzemi bude podporovano a bude
vénovana pozornost:

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

ochrané pfirodnich a kulturnich hodnot a racionalnimu vyuziti zastavéného
uzemi;

ochrané& nemovitych kulturnich pamatek, drobné sakralni a solitérni architektury
(smirci kFize, bozi muka, sloupy, pamatniky, kaple, apod.); rozSifovani ploch
zelené jak v zastavéném uzemi, tak i v nezastavéném uzemi;

zaloZeni ploch pro USES scilem zvySeni ekologické stability GUzemi a
biogeografické pestrosti krajiny;

snizeni negativnich vlivl z vyroby a dopravy na zZivotni prostredi;

pfipravé opatfeni ke snizeni erozniho ohrozeni zemédélské pldy. Bude
podporovana jejich realizace v ramci pozemkovych Uprav;

zlepSeni pruchodnosti krajiny realizaci novych uc€elovych cest s vyuzitim pro
obsluhu zemédélskych a lesnich ploch a pro rozvoj turistického ruchu a vyuziti
volného Casu (turistika, cykloturistika, hypostezky, aj.)
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2.

1.3.7.

zaméné klasickych paliv za obnovitelné zdroje (biomasa, bioplyn a slunecni
energii);

Navrh zakladni koncepce rozvoje uzemi obce:

2.1.
2.1.1.
2.1.2.
21.3.
2.2.

usporadani sidelni struktury

stavajici kompaktni sidelni struktura obce, ktera sestava z jadrové Casti obce,
(ozn. €. 1 - 9) stavebné srostlé s mé&stem Novy Ji€in, lokality Severni (ozn. €.10),
ktera je stavebné srostla s obci Kunin a nékolika samostatnych lokalit stavebné
oddélenych od jadrové &asti obce (zahrnutych mezi lokality ostatni dle schéma
vlozené do kap. I.A.2. odst. 2.1.) zGstane v koncepci zachovana; (oznaceni
Casti obce a jednotlivych lokalit viz schéma vioZené do kap. .A.2. odst. 2.1.
Nazvy lokalit jsou stanoveny pouze pro ucéely tohoto uzemniho planu),
nebudou zakladany nové satelitni (stavebné oddélené) lokality v krajiné
(nezastavéné Casti obce);

vzajemné vztahy a vazby mezi jednotlivymi ¢astmi obce znazoriiuje schéma
vlozené v odst. 2.2.;

pro ucéely stanoveni zakladni koncepce rozvoje uzemi obce se feSené uzemi Cleni v nize

uvedeném schematickém zobrazeni na tyto Casti (lokality):
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Hranice vymezujici lokality v uvedenych schématech jsou ilustrativni s vyznamem pro
stanoveni a popis zakladni koncepce rozvoje tzemi obce. Pro rozhodovani je zavazné

vymezeni ploch ve vykresu I.B.2. a podminky uvedené v kap. I.A.5. a .A.6. Nazvy lokalit
Jsou stanoveny pouze pro ucely tohoto tzemniho planu.
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2.2. navrh zakladni koncepce uzemniho rozvoje jednotlivych &asti (lokalit) s uvedenim jejich
zakladni ramcové charakteristiky:

2.2.1. lokalita 1 — Komeréni_centrum - sestava prevazné z ploch ob&anského

vybaveni - komeréni zafizeni a z ploch obanské vybavenosti, ploch drobné

vyroby a vyrobnich sluzeb, ploch smiSenych obytnych a ploch vyroby a

skladovani. Lokalita se zafazuje mezi rozvojové. Stavajici plochy vyroby a

skladovani jsou Uzemnim planem navrzeny k postupné prestavbé na plechy

obCanskéhe vybaveni- komercni-zafizeni (T.OK.3-P3). V lokalité by nemély byt

umoznény a podporovany nové aktivity vyrobniho charakteru.
—

Nala strana_

Na skalkach

Sirkova

’“,i]‘Si'rRO\"!ﬁ'vCJl'[éij:;:f Y

2.2.2. lokalita 2 — Anenska- sestava pfevazné z ploch individualniho bydleni, bydleni
hromadného, a ploch rodinné rekreace v{ zahradkarskyché osadachy).
Zarazuje se mezi lokality stabilizované. Lokalita muze byt okrajové dotcena
rekonstrukci silnice 1/48. DalSi intenzifikace ve vyuziti ploch v blizkosti silnice
1/48 pro ucely bydleni jiz neni zadouci a podporovana. V lokalité neni vhodné
vzhledem k pfevazujicimu vyuziti pro bydleni a rekreaci umistovat vétsi
podnikatelské aktivity vyrobniho a skladového charakteru s rusivymi vlivy na
okoli.

2.2.3. lokalita 3 — Na vrchu - sestava prevazné zploch rodinné rekreace v
{zahradkaiskyché osadachy) a bydleni individualniho. Lokalita se zafazuje mezi
stabilizované. Lokalita poskytuje uréité (problémové) uzemni rezervy (v UP
zatim nevymezené) pro rozvoj bydleni pfestavbou ploch rodinné rekreace
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2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

v zahradkarskych osadach na individualni bydleni. Zménu ve vyuziti ploch Ize
provést na zakladé zmény uzemniho planu a doporuCuje se jeji provéfeni
podrobnou dokumentaci. V lokalit¢ neni vhodné vzhledem k pfevazujicimu
vyuZiti pro bydleni a rekreaci umistovat vétsi podnikatelské aktivity vyrobniho a
skladového charakteru s rusivymi vlivy na okoli.

lokalita 4 — Dukelska — jih — je polyfunkéné vyuZita lokalita sestavajici z ploch
bydleni (ploch individualniho i hromadného bydleni, ploch smiSenych
obytnych), ob&anského vybaveni, vyroby a skladl, drobné vyroby a vyrobnich
sluzeb, ploch technické infrastruktury a sidelni zelené. Vzhledem k tomu, ze
tato lokalita poskytuje urcité omezené Uzemni rezervy pro dalSi rozvoj ploch
pro bydleni (B-R1R.Bl.1 a BI-R2R.BI.2), je tato lokalita zafazena mezi lokality
perspektivni - rozvojové. Realnost tohoto zarfazeni bude provéfovanae
vzhledem k zajisténi zpfistupnéni potencionalnich rozvojovych ploch akelizise

Uzemni—rozvoj—v-této—lokalitd—neni—navwhovan- V lokalité je vymezeno

pfestavbové uzemi T.0K.20K-P2. Podminky pro uvedené plochy stanovuje
uzemni plan. Lokalita bude dotcena rekonstruk0| S|In|ce I/48 v koridoru

CNZ.DS.2. .
ucely-bydlenijizneni-zadouci-a-nebude-podporovana. V lokalité neni vhodné
vzhledem k pfevazujicimu vyuziti pro bydleni a ob&anskou vybavenost
umistovat nové podnikatelské aktivity vyrobniho a skladového charakteru
s ruSivymi vlivy na okoli. U stavajicich vyrobnich aktivit se doporuéuje
podporovat zejména na styku ploch bydleni a vyrobnich aktivit postupnou
konverzi na ¢innosti, které budou slucitelné s bydlenim.

lokalita 5 — Dolni predmésti — sestava pfevazné z ploch-smiSenych-srebnich,
vyroby a skladovani, ob&anského vybaveni, silniéni dopravy a v menSim
zastoupeni i z ploch bydleni (individualniho a hromadného), ploch sidelni
zelené a ploch zemé&d8lskych. Lokalita se zafazuje mezi rozvojové. Uzemni
rozvoj je navrzen pro vyrobu a skladovani jiné - plochy smiSené vyrobni (SP-
227 NX.2, SP-Z3ZNX.3 a SP-Z4Z\VX.4), vcetné zjisténi pfijezdové
komunikace v koridoru KB-O4CNU.DS.4 za podminek stanovenych uzemnim
planem. Lokalita bude dotéena rekonstrukci silnice 1/48 v koridoru KD-

O2CNZ.DS.2. Vyuziti-lokalityje—oviivhéno—vwymezenim-—Uzemni—rezerwypro
keridor KB-R9-{pfelozka-silnice1/67)-V lokalité podporovat intenzifikaci aktivit

vyrobniho charakteru, rozvoj vyrobnich i nevyrobnich sluzeb a obcCanského
vybaveni - komerénich zafizeni. V lokalité vénovat pozornost zvétSeni rozsahu
vzrostlé zelené.

lokalita 6 — Benzina — sestava zejména z ploch drobné vyroby a vyrobnich
sluzeb, smiSenych obytnych a ploch sidelni zelené. Lokalita se zafazuje mezi
stabilizované. Lokalita je dotéena rekonstrukci silnice 1/48 v koridoru KB-
O2CNZ.DS.2, pfitomnosti koridoru technické infrastruktury CNZ.TE.E23 a
velkym rozsahem ochrannych pasem.

lokalita 7 — U kapli€ky - sestava pfevazné z ploch zemédélské vyroby, vyroby
a skladovani jiného - smiSenych vyrobnich a plochy technické infrastruktury.
Navrh zastavitelné plochy MB-Z1Z.VD.1 je vzhledem k velikosti lokality

10
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2.2.8.

2.2.9.

2.2.10.

2.2.11.

minoritni. Lokallta se zarazu1e mezi stablllzovane Wuzm—lekahtyq&ewwnene

~

-V Iokalité by jiz nemél
byt podporovan rozvoj novych vyrobnich aktivit, u nichz nelze vyloucit negativni
vlivy na plochy bydleni a aktivity naro€né na dopravni obsluhu. Doporucuje se
podporovat postupnou konverzi ve vyuziti Uzemi, které bude slucitelné
s bydlenim, zejména v kontaktu s lokalitami 4 a 9.

lokalita 8 — Pod Salasem - vyrobni zéna - sestava pfevazné z ploch pro
vyrobu a skladovani. Lokalita se zafazuje mezi rozvojové. Uzemni rozvoj je
navrzen pouze pro dopravni plochu B-Z14Z.DS.1 a roz8ifeni plochy SP-2VX.2 o
plochu SP-Z1Z.VX.1. DalSi podminky pro provadéni zmén v Uzemi stanovuje
uzemni plan. V lokalité by nemél byt podporovan rozvoj zejména trvalého
bydleni (v rodinnych a bytovych domech). Nepodporovat rozvoj vyrobnich aktivit
s ruSivymi vlivy na bydleni v kontaktu s lokalitami 4 a 9.

lokalita 9 — Malostranska - sever — sestava prfevazné z ploch bydleni, ploch
smiSenych obytnych, obCanského vybaveni - komer¢nich zafizeni, silnicni
dopravy, technické infrastruktury a ploch sidelni zelené a zemédélskych.
Zafazuje se mezi lokality rozvojové. Uzemni rozvoj je navrzen pro individualni
bydleni (BI-Z5Z.BI.5 a Bl-Z4Z.BI.4), plochy smiSené obytné (SO-Z4Z.SU.4, SO-
£567.SU.5) a plochu obCanského vybaveni - komercni zafizeni (OK-Z22Z.0K.2).
Podminky pro uvedené plochy stanovuje uzemni plan. VyuZziti lokality je
omezeno akceptaci uzemni rezervy pro koridor technické infrastruktury K7
R1R.TV100 akoridort CNZ.TE.E23, KF-OZCNU.TU.7, KFFO5CNU.TU.5 a KB-
O4CNU.DS.1. V lokalité neni vhodné vzhledem k pfevazujicimu vyuZiti pro
bydleni umistovat podnikatelské aktivity vyrobniho a skladového charakteru
s ruSivymi vlivy na bydleni.

lokalita 10 — Severni — sestava prevazné z ploch bydleni (individualni bydleni,
smiSenych obytnych), obfanské vybavenosti, ploch technického zabezpedeni
obce, ploch sidelni zelené a ploch zemédélskych. Z hlediska uzemniho rozvoje
(i vyuziti ploch) se zafazuje mezi lokality rozvojové. Uzemni rozvoj je navrzen
zejména pro bydleni (B-21Z.Bl.1, BH-Z1Z.BH.1, BI-Z3Z.BI.3, B}-Z8Z.BI.8, Bi-
Z7Z.Bl.7, BI-Z6Z.Bl.6) a pro vyuziti smiSené obytné SO-Z1Z.SU.1, SO-
£27.SU.2, SO-Z3Z.SU.3 . Vyuziti lokality je podminéno akceptaci koridort KB-
O4CNU.DS.1, CNZ.TE.E23, KFO2CNU.TU.2, KF-O3CNU.TU.3, KF-
O4CNU.TU.4 a ploch P-Z4P-Z27.PU.2, P-Z3Z.PU.3, P-Z4Z.PU.4. V lokalité
neni vhodné vzhledem k pfevazujicimu vyuZiti pro bydleni umistovat vétsi
podnikatelské aktivity vyrobniho a skladového charakteru s rusivymi vlivy na
bydleni. Dal$i podminky pro provadéni zmén v Uzemi stanovuje uzemni plan.
lokalita 11 — silnice 1/48 (D48) — sestava pfevazné z ploch pro silni¢ni dopravu,
ploch ob&anského vybaveni - komerénich zafizeni, ploch rodinné rekreace
(zahradkarské osady), ploch zemédélskych a lesnich. Z hlediska uzemniho
rozvoje (i vyuziti ploch) je lokalita zafazena mezi rozvojové. Uzemni rozvoj je
navrzen zejména pro prestavbu silnice 1/48 na parametry dalnice II.tf.
v koridorech KB-O2CNZ.DS.2 a KB-O3CNZ.DS.3 v&etné souvisejicich staveb
(mimourovnové krizeni, mosty, uCelové komunikace, apod.), které ovlivni
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vyuziti navazujiciho uzemi (zejména v plochach DS.-2, DS.-3, RZ.-5 a RZ-.7 a
ploch KZK). Lokalitou prochazi koridor technické infrastruktury CNZ.TE.E23.

2.2.12. ostatni_€asti reSeného uzemi (plochy nezahrnuté do uvedenych lokalit) —
sestavaji prevazné z ploch rozptylené solitérni zastavby v krajiné, ploch
zemédélskych, lesni a krajinné zelené. Prfevlada zde nezastavéné uzemi.
Stavajici stavby situované v tomto Uzemi jsou v tzemnim planu akceptovany.
Pfipousti se provadéni pouze takovych zmén ve vyuziti, které budou v souladu
s ustanovenimi v kap. I.LA.5. a |.A.6. P¥i provadéni pfipadnych zmén akceptovat
vymezené uzemni rezervy pro koridory KF-R4R.TV100, KB-RS-KB-R5,KD-R3;
KB-R1._Lokalitou prochazi koridor technické infrastruktury CNZ.TE.E23.

Vysvétlivky k odst. 2.3.:

zarfazeni lokality vyznam pro dalSi rozhodovani a stanoveni zékladni koncepce
ve vymezeni ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti v lokalité se
nepfedpokladaji a nenavrhuji Zadné vyznamné zmény v jejich
velikosti, tvaru a zplsobu vyuziti. Pro jednotlivé plochy vymezené
v lokalité uzemni plan stanovuje podminky.
v lokalité uzemni plan navrhuije diléi zmény v plochach
s rozdilnym zpGsobem vyuZiti (vymezuje zastavitelné plochy,
rozvojova nebo navrhuje zménu ve vyuziti stavajicich ploch — transformacni
| pfestavbova Uzemi). Pro jednotlivé plochy vymezené v lokalité
Uzemni plan stanovuje podminky.
v lokalité uzemni plan pfedpoklada rozsahlejSi zmény v plochach
s rozdilnym zplsobem vyuZiti, vymezuije transformacni
perspektivni - rozvojova (pFestavbovd) Uzemi a plochy uzemnich rezerv k provéfeni
dal3iho vyuZiti. Pro jednotlivé plochy vymezené v lokalité uzemni
plan stanovuje podminky.

stabilizovana

2.3. Rozsah a usporadani rozvojovych ploch (ploch zastavitelnych,
prestavbevyehtransformacnich a ploch uzemnich rezerv), plochy zmén v krajiné a

koridor(l pro dopravni a technickou infrastrukturu je patrny z vykresu:
[.B.1. Vykres zakladniho ¢lenéni uzemi 1 : 5 000
a podrobnéji popsan v nasledujicich kapitolach tzemniho planu.

I.A.3. URBANISTICKA KONCEPCE; VCETNE URBANISTICKE

1. Uzemni plan se v ramci navrhu urbanistické koncepce zamétuje zejména na vymezeni ploch
s rozdilnym funk&nim vyuzitim a na jejich uspofradani ve vzajemnych vztazich.
2. Struktura uspofadani feSeného uzemi v urbanistické koncepci:
2.1. Clenéni feSeného uUzemi, ploch srozdilnym zplsobem vyuziti a koridord v ném
obsazenych:
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\ Struktura usporadani feSeného Gzemi v urbanistické koncepci:

feSené Uzemi:

v UP je vymezeno hranici obce

v UP je vymezeno hranici zastavéného tzemi a
zastavéné Uzemi * plochami s rozdilnym zplsobem vyuZiti ve vykresu
I.B.1.al.B.2.

v UP je vymezen plochami s rozdilnym zptisobem
vyuziti ve vykresu 1.B.2.

v UP jsou vymezeny plochami s rozdilnym

plochy pfestavby! zplsobem vyuZiti v odst. 5 této kapitoly a ve
vykresu |.B.2.

stabilizovany stav'

zastavitelné

plochy! v UP jsou vymezeny plochami s rozdilnym

zplisobem vyuziti v odst. 5 této kapitoly a ve
zastavitelné plochy! vykresu 1.B.2

v UP je vymezeno plochami s rozdilnym
nezastavéné uzemi' zplsobem vyuZiti v odst.2 podkap. 1.A.5.1. a ve
vykresu |.B.2

v UP jsou vymezeny samostatnou prekryvnou
plochy Uzemnich rezerv! plochou (podrobnéji v kap.l.A.10.) a zobrazeny ve
vykresu 1.B.2

v UP jsou vymezeny samostatnou piekryvnou
plochy koridori? plochou a jsou uvedeny v podkap. |.A4.2. a
I.A4.5. a ve vykresu |.B.2

2.2. zd&kladni Clenéni feSeného uzemi dle odst. 2, v€etné vymezeni hranice zastavéného
uzemi je zobrazeno ve vykresu:

[.B.1.

Vykres zakladniho €lenéni uzemi 1 : 5 000

2.3. plochy stabilizovaného stavu, plochy pfestavby, zastavitelné plochy a plochy uzemnich
rezerv jsou graficky vymezeny ve vykresu:

1.B.2.

Hlavni vykres 1 : 5 000

3. Zakladni zasady urbanistické koncepce a kompozice — uspofadani ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti a koridor( pro dopravni a technickou infrastrukturu:

3.1.  bydleni:
3.1.1.

3.1.2.
3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.
3.2. rekreace:

3.2.1.

3.2.2.
3.2.3.

plochy pro bydleni (ozn. Bl-. bydleni individualni, BH--. bydleni hromadné,
popf. SUO—. smiSené obytné_vSeobecné) pfipravovat zejména v lokalitach
s ekonomicky dostupnou infrastrukturou, dopravné napojitelné a v navaznosti
na zastavéné uzemi nezatizené nadmérné limity vyuziti uzemi;

pfednostné budou vyuzity a zastavovany proluky;

nové byty lokalizovat zejména v plochach bydleni individualniho a smiSenych
obytnych_vSeobecnych;

preferovat bydleni v rodinnych domech;

upfesnéni zasad je uvedeno v kap.l.A.4.6.

budou podporovany zejména zaméry uspokojujici vice ob¢anu, navstévniku
pfipadné turistl. Pljde zejména o intenzifikaci vyuZziti stavajicich ploch pro
obcCanské vybaveni - t&levychevu-a-sportu a rozSifeni cykloturistickych tras;
pFipousti se vyuziti neobydlenych domu pro ucely rodinné rekreace;

nebude podporovano a povolovano zejména:

3.2.3.1. rozSifovani stavajicich a zakladani novych zahradkarskych osad,;

2 “55”5,1‘!5 POz fa’E. ‘!"3. é;_
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3.2.3.2. zakladani chatovych osad a povolovani jednotlivych chat rodinné
rekreace v nezastavéném Uzemi a zejména v zastavitelnych plochach
pro bydleni (plochy individualniho bydleni a smiSenych obytnych);

3.24. rozvoj hromadné rekreace se nepfedpoklada;

3.2.5. upfesnéni zasad je uvedeno v kap.l.A.4.6.
3.3. vefejna infrastruktura:

3.3.1. obCanské vybaveni:

3.3.1.1. respektovat zejména stavajici plochy ob¢anského vybaveni- vefejného
wbavenesti (ozn. OV-=.) a plochy ob&anského vybaveni vSeobecného

(ozn. OU--.);

3.3.1.2. nova zafizeni ob&anského vybaveni pfednostné situovat zejména:

a) v plochach a objektech méné, ¢&i zcela nevyuzivanych,;

b) v plochach bydleni individualniho, popf. smiSenych obytnych
vSeobecnych s cilem snizit naroky na dopravni obsluhu Uzemi, snizit
dochazkové vzdalenosti k zafizenim a ,o0zivit monofunkéni plochy
pro bydleni;

c) podporovat rozvoj podnikatelskych aktivit v oblasti poskytovani
sluzeb;

d) upfesnéni zasad je uvedeno v kap.|.A.4.6.

3.3.2. dopravni infrastruktura:
pro dopravni infrastrukturu Uzemni plan vymezuje plochy a koridory. Koridory
se vymezuji pfevazné pro umisténi novych liniovych staveb napf. pozemni
komunikace, cyklostezky apod. V koncepci dopravni infrastruktury budou
respektovany zejména tyto zasady:
3.3.2.1. respektovat stavajici dopravni infrastrukturu nadmistniho vyznamu
zejména:

a) silnici 1/48 a jeji rekonstrukci na parametry dalnice Il. tfidy;

b) silnici 1/57 v€etné zaméru na jeji pfelozku (v souladu s pozadavkem
ZUR MSK);

c¢) silnici 1ll. tfidy (l1l/05715), v€etné zaméru na feSeni uUzemnich
souvislosti s prelozkou sil. 1/57 ;

d) zZelezni¢ni trat €. 278 regionalniho vyznamu;

3.3.2.2. vychazet pfi feSeni zmén v uzemi ze zaloZené dopravni koncepce,
akceptovat plochy pro jeji nezbytné uapravy, v€etné koridorl pro
umisténi pozemnich komunikaci zajistujicich napojeni zastavitelnych
ploch na nadfazenou dopravni sit a bezpeény pohyb chodct a cyklist(;
3.3.2.3. upfesnéni zasad je uvedeno v kap. .LA.4.1. al.LA4.2.
3.3.3. technicka infrastruktura:
pro technickou infrastrukturu Uzemni plan vymezuje plochy a koridory.
Koridory se vymezuji pfevazné pro umisténi novych liniovych staveb napf.
kanalizace, vodovod, plynovod, apod. V koncepci technické infrastruktury
budou respektovany zejména tyto zasady:
3.3.3.1. respektovat stavajici technickou infrastrukturu nadmistniho vyznamu
(vedeni VVN, VN, VTL plynovodu, dalkové vodovodni fady) v€etné
zamérl na jejich rozSifenti;
3.3.3.2. respektovat zaloZenou koncepci zasobovani obce pitnou vodou,
odvadéni a Ccisténi odpadnich vod, odvadéni destovych vod,
zasobovani elektrickou energii a plynem;
3.3.3.3.  napojit z ekonomického hlediska zpusobem nejvyhodné&jSim nové
zastavitelné plochy na stavajici technickou infrastrukturu;
3.3.3.4. v nezbytné nutném rozsahu realizovat pfeloZzky sité VN 22 kV popf.
provedeni jeji kabelizace s cilem minimalizovat omezeni ve vyuziti
zastavéného a zastavitelného uUzemi vyplyvajiciho z akceptace
ochrannych pasem;
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3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.3.3.5. upfesnéni zasad je uvedeno v kap. .LA.4.3., .LA.4.4. al.A4.5.
3.3.4. vefejna prostranstvi vS§eobecna:
3.3.4.1. chranit stavajici vefejna prostranstvi (ozn. PU) pfed jejich zastavénim,
kultivovat stavaji Sifkové nevyhovujici vefejna prostranstvi v
zastavéném uzemi s cilem zachovat prostupnost zastavénym Gzemim
a umoznit napojeni zastavitelnych ploch na dopravni a technickou
infrastrukturu;
3.3.4.2. pfi rozhodovani o zménach ve vyuZiti ploch v zastavéném uzemi a pfi
vymezovani zastavitelnych ploch, budou respektovany navrhy na
upravy stavajicich Sifkové nevyhovujicich vefejnych prostranstvi (ozn.
Z.PU-Z.. a Ciselnym kodem), ve kterych vedou uzké mistni komunikace.
3.3.4.3. vymezit vramci zpracovani podrobné dokumentace pro zastavitelné
plochy pro bydleni > 2 ha plochy vefejnych prostranstvi dle podminek
stanovenych uzemnim planem;
3.3.4.4. upfesnéni zasad je uvedeno v podkap. |.LA.4.7.
smisené obytné vSeobecné:

3.4.1. plochy smiSené obytné (ozn. SUO--. ) pfipravovat zejména v lokalitach
s ekonomicky dostupnou infrastrukturou, dopravné napojitelné;

3.4.2. prfednostné budou zastavovany proluky;

3.4.3. v plochach smiSenych obytnych preferovat bydleni v rodinnych domech,

obcCanskou vybavenost, podnikatelské aktivity na pozemcich pfipoustét pouze
v rozsahu slucitelném s bydlenim;

3.4.4. podporovat a umoznit pfeménu ploch s individualnim bydlenim na plochy
smiSené obytné u stavajici silnice 1/57 a v blizkosti ploch vyroby a skladovani;

3.4.5. vénovat zvySenou pozornost vyuzZiti ploch a dodrzeni podminek k ochrané
krajinného razu v plochach navazujicich na plochu OU.-1;

3.4.6. upfesnéni zasad je uvedeno v kap. .A.6.

vyroba a skladovani jiné — plochy smiSené vyrobni:

3.5.1. plochy smiSené vyrobni (ozn. VXSP--.) pfipravovat zejména v lokalitach
s ekonomicky dostupnou infrastrukturou, dopravné napojitelné;

3.5.2. prednostné budou zastavovany proluky;

3.5.3. v plochach smiSenych vyrobnich v blizkosti ploch bydleni a smiSenych
obytnych pfednostné umistovat obanské vybaveni— komeréni-zafizend;

3.54. upfesnéni zasad je uvedeno v kap. .A.6.

wyrobaa-skladevanivyroba vSeobecna:

3.6.1. v koncepci zlstanou zachovany stavajici plochy pro vyrobu a skladovani ozn.
VU--..—. Uzemni rozvoj stavajicich ploch pro vyrobu a skladovani se

nepfedpoklada (chape se jejich Uzemni rozSifovani a vymezovani
zastavitelnych ploch);

3.6.2. nepodporovat rozSifovani rusivé vyrobni Cinnosti v lokalitdch navazujicich na
plochy bydleni a obCanského vybaveni;
3.6.3. upfesnéni zasad a moznosti vyuZiti ploch je uvedeno v kap. I.A.6.

vodni plochy, toky, odtokové poméry v uzemi:
pro stanoveni koncepce v oblasti vodniho hospodafstvi (vodni plochy, toky,
protipovodriova a protierozni opatfeni) Uzemni plan vymezuje plochy a stanovuje
podminky. Pfi rozhodovani o zménach v uzemi budou respektovany zejména tyto

zasady:
3.7.1. respektovat pfi zménach ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti stavajici vodni
plochy a toky, v€etné stanovenych zaplavovych uzemi;
3.7.2. minimalizovat zasahy do prubéhu vodnich toku, zatrubrfiovani tokl pfipoustét

pouze ve vyjime¢nych pfipadech (kfizeni dopravnich koridor( s vodnimi toky,
vjezdy na pozemky);
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3.7.3.

3.7.4.

podél vodnich tokd ponechavat volné (manipulacni) nezastavéné plochy pro
zptistupnéni vodnich tokl a feSeni mimoradnych udalosti v souladu s platnymi
pravnimi pfedpisy;

upfesnéni zasad je uvedeno v podkap. [.A.4.3. av kap. .LA.5. a l.A.6.

3.8. plochy pfirodni, lesni, sidelni a krajinna zeleri:

3.8.1.

3.8.2.

3.8.3.

3.8.4.

za zakladni kostru rozvoje zelené v feSeném Uzemi povaZovat:
3.8.1.1. plochy lesni plochyvSeobecné v jizni Easti obce (ozn. LU)
3.8.1.2. lesni a krajinnou zelen rozptylenou v krajiné (krajinna—zelen_krajinna
ozn. KZK);
3.8.1.3. dfevinnou zelenn podél vodoteCi a komunikaci a solitérni stromy
v zemedélské krajiné (tato zelefi je soucasti ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti)
vyméru ploch lesnich_vSeobecnych a krajinné-zelené krajinné dle odst. 3.2.7.1.
a ploch ptirodnich vymezenych v UP, povazovat za minimalni a podporovat
rozsifeni téchto ploch v€etné zakladani novych liniovych prvkd;
akceptovat a v daldim feSeni podrobnou dokumentaci dale propracovat tyto
nové navrhy na doplnéni zelené v nezastavéném uzemi:
3.8.3.1. navrh zelené vazany na uzemni systém ekologické stability uzemi;
3.8.3.2. ostatni navrhy na doplnéni sidelni a krajinné zelené& dle feseni UP;
upfesnéni zasad je uvedeno v kap. [.LA.5. a |.A.6.

3.9. zemédélské plochy:

3.9.1.

3.9.2.

umoznit pfeménu orné pldy na zelen, vytvofit a podporovat podminky pro
zaloZeni ploch pro USES;
umoznit v souladu s podminkami:

3.9.2.1. realizaci protieroznich opatfeni;

3.9.2.2. dalSi upfesnéni zasad uvadi kap. I.A.5. a |.A.6.

3.10. tézba nerostl

3.10.1.

uzemni plan nevymezuje plochy pro tézbu;

4. Zakladni struktura ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti a koridor(, pouzitych pfi navrhu
urbanistické koncepce:

Kod(*) Plochy

Bl -Plechy-bydleni individualnike

BH Plochy-bydleni hromadnéhe

RZ Plochy-rodinné-rekreace v- zahradkarskyché osadachy
RI Rekreace individualni

ouU Plochy-ob&anskéhe vybaveni vSeobecné

oV Ploehy-ob&anskéhe vybaveni- vefejné-vwybavenosti
oK Ploehy-ob&anskéhe vybaveni- komeréni-zafizeni

(0 1 Plochy-ob&anského vybaveni ~télevyehovy-a-sportu
DU Plochy-dopravani vSeobecnainfrastrukiury

DS Plochy-silniéni-dopravay silni¢ni

DDZ | Plochy-doprava drazni-depravy

TU Ploehy-technickéé infrastrukturay vSeobecna

TWV -Plochy-pro-vodni hospodafstvi

TE Plochy-pro-energetikau

TO Plochy-technického-zabezpedeni-obeenakladani s odpady
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Kaod(*) Plochy

PU Plochy-vefejnayeh prostranstvi veobecna

SUO | Plechy-smiené obytné vSeobecné

VXSP | vyroba a skladovani jiné - Pplochy smiSené vyrobni

VU Plochy-vyrobay vSeobecna-a-skladevani

VD Plochy-drobné-vyrobay drobna a vrebrich-sluzbyeb

VZ vyroba zemédélska a lesnick&dPlochy-zemédeiské-alesnické-vyroby
WU Plochy-vodni a vodohospodarské vSeobecné

ZP zelen parkova a parkové upravenaPlochy-parké-historickych-zahrad
ZX zelen jind Plochy-zelené- ostatni a specifickaé

KZK zelen krajinn&dPlochy-krajinné-zelené

ZZA zeler zahradni a sadovaPlechy-zahrad-v-nezastavéném-tzemi
NURPRP | Plochy-prirodni vSeobecne

ZAU Plochy-zemédélské vSeobecné

LU Plochy-llesni vSeobecné

Kod(*) Koridory

CNZ.DS Zgg?:\%if}ﬁ?r;;?ﬂ?ﬂijz nadfazené dokumentace pro
CNU.TUKT m;f;x Qﬁ?uglochamil&eﬂdepy pro technickou
CNZ.TE i(é)cr:]dnci)ai Qj?n?:::tfssﬂliﬂzunadfazené dokumentace pro
Pozn.

(*) — kod, ktery umoznuje identifikaci ploch a koridora v grafické asti

4.1. Usporfadani ploch a koridor( v feSeném Uzemi je patrné ve vykresu:
[.B.2. Hlavni vykres 1:5 000

5. Podrobny seznam zastavitelnych ploch a ploch pfestavby:
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BH- Plochy-bbydleni bydleni hromadné na ploSe
Z1Z.BH oy Z yclent hroma P ne ne ne
1 hromadnéhe zemédélské pldy
Bl- | bydleni individualniPlechy S .
2128, ST 7 bydlgnlvlnd|y|dyaln| na plose ne ne ne
1 zemédélské pldy
Bl- | bydleni individualniPlechy T .
237 Bl. P 7 bydlgn|v|nd|lv|dyaln| na plo3e ne ne ne
3 bydien+ndividualifo zemédglské pudy
Bl- | bydleni individualniPlechy S .
2428, PR 7 bydlgnlvlnd|y|dyaln| na plose ne ne ne
4 zemédélské pldy
i ivi : i e E) ya r v - r r s
ZS%LBI dew Y 7 bydleni individuélni na plo3e £§n ne ne evidovana Uzemni
? zemédélské pudy a zahrad e studie
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267 B, | bydientindividuainino 7 bydlgnlvlndl'\ndyalm na ploSe ne ne ne
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Bl- | bydleni individualniPlechy bydleni individuélni na plo3e
Z7Z.B\. | bydleniindividualniho z zemédélské pudy a ne ne ne
7 individudlni rekreace
Bl- | bydleni individuainiPleehy P .
287 Bl. | bydientindividuainiho 7 bydleni individuélni na plose ne ne ne
s zahrad
ZBL9 | bydlen individuéini z |budeniindvidudinina plose | ne | ne
vefejnych prostranstvi
rekreace individualni na
T.RL1 | rekreace individualni T | ploSe rekreace ne ne ne
v zahradkafskych osadach
7.0U.1 o?canske yybavem 7 . ne ne ne
== | v8eobecné =
OK- | Plocha-oeblanskéhe plecha-obfanského vybaveni
Z2Z.0K | vybaveni ~komerénich Z | -komercni-zafizen ne ne ne
| zafizent i na ploe na ploSe ostatni
ob&anské vwbaveni ob¢anské vybaveni komercni
Z.0K.3 | 2canske yybaveni Z | naplode vefejnych ne ne ne
komer¢ni = . .
prostranstvi véeobecnych
OK- | Plochy-eob&anskéhe ob&anské vybaveni -
P4T.0K | vybaveni ~komercnich P | komeréni zafizeni na plose ne ne ne
A | zafizenl bydleni
OK- | Plochy-eobCanskéhe ob&anského vybaveni -
P2T.0K | vybaveni ~komercnich P | komeréni zafizeni na plose ne ne ne
2 | zafizeni bydleni a zahrady
OK- | Plochy-eob&anskéhe ob&anského vybaveni -
P3T.0K | vybaveni ~komercnich P komeréni zafizeni na plode ne ne ne
.3 | zafizeni vyroby a skladu a ostatni
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. Plocha dopravi Plocnha dopravn
Z12.DS | infrastrukiurydoprava Z | infrastruktury na plose ne ne ne
A silniCni krajinné zelené a ostatni
P-Z1 yverehye Z o .EEEEE,E ft Rapios ne ne ne
prostranstyi ostatni-azemedelské-pudy
P- | vefejna prostranstvi vefejné prostranstvi na ploSe
Z2Z.PU | vSeobecnaPlochy Z ostatni, bydleni a ne ne ne
.2 | vefejnych-prostranstyi zemédélské pudy
P- | vefejna prostranstvi vefejné prostranstvi na ploSe
Z3Z.PU | vSeobecnaPlochy z ostatni, zemédélské pldy a ne ne ne
3 vefejnych-prostranstvi smiSené obytné
P- | vefejna prostranstvi vefejné prostranstvi na ploSe
Z4Z.PU | vSeobecnaPlochy Z | zemédélské pldy a smiené ne ne ne
4 | vefejnychprostranstyi obytné
prostranstvi zemédélské pudy-a-smidené | ne ne ne
obytné
P- | vefejna prostranstyi vefejné prostranstvi na ploSe
ZGZéPU vsgqbgcnapleehy , Z Zem&délské pidy ne ne ne
S0- Plochy-smiSené obytné plocha smiSena obytna na
Z1Z.8U | ., . z - ne ne ne
1 vSeobecné ploSe zahrady
SO- Plochy-smiSené obytné locha smiSena obytna na
Z22Z.8U | . . y z |P% y ne ne ne
5 vSeobecné ploSe zahrady
SO- Plochy-smiSené obytné plocha smiSena obytna na
Z3Z.8U | . . z - A ne ne ne
3 vSeobecné ploSe zemédé&lské pady
SO- Plochy-smiSené obytné locha smiSena obytna na
Z4Z.8U | . . y z | PO 15ena oby ne ne ne
N vSeobecné ploSe zemédélské pudy
SO- Plochy-smiSené obytné plocha smiSena obytna na
Z5Z.8U | ., . z . A ne ne ne
5 vSeobecné ploSe zemédé&lské pudy
7.SU.6 | Smisené qbytne 7 smisena obytna vsgo'bvef';na ne ne ne
== | vSeobecné = na ploSe dopravy silniéni
SP- vyroba jina - pPlochy plocha smiSena vyrobni na
ZAZVX. . Z - . ne ne ne
1 smiené vyrobni plose ostatni
SP- Viroba iin - pRloch plocha smiSena obytna na
Z2z.Vx. | robalina - priochy Z ploSe zemédélské pldy a ne ne ne
smidené vyrobni N -
2 sidelni zelené
SP- vyroba jina - pPlochy plocha smiSena vyrobni na
Z3ZVNX. | e o z . P ne ne ne
3 smiSené vyrobni ploSe zemédélské pudy
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247 VX, vyrgvba ina QPIpchy 7 pIoE:ha smisena yyrgbnl na ne ne ne ne
4 | smisené vyrobni ploSe zemédélské pudy
VD- | Plochy-drebnré-vyrobya drobnéa vyroba a vyrobni
Z1Z.VD | drobnd a wrebnich zZ sluzby na plode zemédélské ne ne ne ne
A |sluzbyeb pudy
Pozn. vysvétlivky:
SI.2 vysvétleni pouzitych pojm0 viz kap. A.16.
Sl4 pokud se uvadi ve sl. 4 plocha ostatni, rozumi se tim neplodna plida (pozemky mimo les, které nelze obdélavat),
zpevnéné plochy, manipulacni plochy, pozemky uréené k dopravé, apod.
Zz plocha zastavitelna
TP plocha transformacni (pfestavbova)

6. Koridory pro dopravni a technickou infrastrukturu a podminky pro jejich vyuZziti jsou podrobné
specifikovany v kap.l.A.4.

7. Podminky pro vyuziti zastavitelnych ploch, ploch pfestavby a ploch dotéenych vymezenim
koridoru stanovuje kap.l.A.6.

|.A.4. KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY; VEETNE PODMINEK
PRO-JEJI UMISTOVANI, VYMEZENI-PLOCH-A KORIDORU-PRO

A4 w v re re

VEREJNOU INFRASTRUKTURU, VCETNE STANOVEN! PODMINEK PRO

v e

JEHCH AN UZIT

I.A.4.1. Dopravni infrastruktura

1.  V FeSeném uzemi bude respektovana koncepce dopravni infrastruktury, ktera je v uzemnim
planu slozena ze stabilizované komunikaéni a zeleznicni sité, ploch pro ostatni dopravu a
navrhu zmén v koncepci zejména ve formeé koridora.

2. Koncepce dopravni infrastruktury je graficky znazornéna ve vykresu:

[.B.2. Hlavni vykres 1:5 000

3. Podrobnéjsi vymezeni zmén v jednotlivych &astech dopravni infrastruktury je stanoveno

v oddilech a)-c) této podkapitoly a v kap. I.A.10.(pouze uzemni rezervy).
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a) Komunikaéni sit

Na uzemi obce respektovat koncepci zakladni komunikacni sité, ktera je tvofena sil.l/48, sil.
1/57, 111/04820 a 111/05715 vE€. navrhovanych Uprav sité a na né navazujicimi pfi¢kami mistnich

komunikaci.
Grafické vyjadreni koncepce komunikacéni sité sestava z téchto ploch a koridoru:

5.1. plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti:
51.1. plochy silniéni dopravy ozn. DS,
5.1.2. plochy vefejnych prostranstvi ozn. PU

5.2.  koridory pro umisténi novych komunikacnich staveb ozn. KB-O CNU.DS reps. CNZ.DS a
poradovym Cislem.

V navrhu zmén koncepce rozvoje zakladni komunikaéni sité akceptovat niZze uvedené prvky,
které pfedstavuji v zasadé tyto skupiny opatfeni:
6.1. navrhy na vystavbu novych komunikaci v€etné napojeni na stavajici silniéni sit;;
6.2. navrhy na pfestavbu zemniho télesa stavajicich komunikaci?;
. Na uzemi obce respektovat koridory pro tyto navrhové prvky na silni¢ni siti:
7.1. prestavba zemniho télesa kfizovatky 1/57 x 111/05715 v koridoru KB-O4CNU.DS.1;
7.2. prestavba zemniho télesa komunikace 1/48 na parametry dalnice Il. tfidy v koridoru KB-
O2CNZ.DS.2;
7.3. prestavba zemniho télesa komunikace 1/48 na parametry dalnice Il. tfidy v koridoru KB-
O3CNZ.DS.3;
7.4. vystavba silnice mezi silnicemi 1/57 a 1/48 v koridoru CNZ.DU.DZ25.
Na uzemi obce respektovat koridory pro tyto navrhové prvky na siti mistnich a ucelovych
komunikaci:
8.1.  vystavba mistni komunikace v koridoru KB-O4CNU.DS .4;
8.2. rozSifeni mistnich komunikaci v plochach P-Z4,P-227.PU.2, P-Z3Z.PU.3, P-Z4Z.PU 4,
2ZE;
8.3. vystavba obratidté v koncovém useku mistni komunikace v plose P-Z6Z.PU.6;
8.4. zajisténi zpfistupnéni ploch severné od sil. 1/48 pfelozkami a doplnénim ucelovych

komunikaci realizovanych ve vymezeném koridoru KB-©O2CNZ.DU.2;
Na uzemi obce respektovat sit’ stavajicich ucelovych komunikaci zajistujici zpfistupnéni ploch
rozptylené zastavby, ploch zemédélskych a lesnich. Podminky pro provadéni zmén v siti
uCelovych komunikaci stanovi uzemni plan pro zastavéné uUzemi v kap. LLA.6. a pro
nezastavéné uzemi v kap. |.LA.5.1.

b) Zelezniéni sit

Na uzemi obce respektovat stabilizovanou Zelezni¢ni sit, ktera je tvofena:

10.1. jednokolejnou neelektrifikovanou regionalni zelezni¢ni trati €. 278, na které se nachazi
Zelezniéni zastavka Senov u Nového Jigina. UP piipousti v mistech stavajicich
uroviovych zelezniCnich prejezdl jejich rekonstrukci nebo prestavbu v&. svételného
zabezpeCovaciho zafizeni;

10.2. ZelezniCnimi vleCkami situovanymi v ploSe vyroby vSeobecnéa-skladevani V.-2 a v- ploSe
vyroby a skladovani jiné - ploSe smiSené vyrobni SP.-2;
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11. Koncepce Zeleznitni sité je graficky vyjadfena plochami s rozdilnym zplsobem vyuziti -
plochou zelezniéni-dopravy drazni ozn. DDZ-.1;

c) Ostatni doprava

12. Pfi rozhodovani o rekonstrukci a pfestavbé vefejnych prostranstvi preferovat segregaci pési
dopravy od dopravy automobilové a prosazovat opatfeni pro zvySeni bezpecnosti dopravy.
13. Grafické vyjadfeni koncepce ostatni dopravy sestava:

13.1. z ploch s rozdilnym zpGsobem vyuziti:
13.1.1.  plochy dopravy vSeobecnéni—infrastruktury ozn. DU-. (plochy pro silniéni i
Zelezni¢ni dopravu, vyznamna parkovisté, apod.)
13.1.2.  plochy silni¢ni dopravy ozn. DS--. (napf. vyznamna garazovisté, parkovisté,
ucelové komunikace, ve kterych vedou cyklotrasy, apod.);
13.1.3. plochy vefejnych prostranstvi_vSeobecnych ozn. PU--. (ve kterych jsou
situovany chodniky, popf. cyklostezky);
. . ' ozn KOR .

43-3-13.2. z koridord pro umisténi novych komunikacnich staveb ozn. CNU.DS, CNZ.DSKB-O

a poradovym ¢islem (jejichz sou&asti budou chodniky a cyklistické stezky).
14. Navrh zmén koncepce rozvoje ostatni dopravy obsahuje:
14.1. navrh parkovisté v plose B-Z4Z.DU.1;
14.2. stanoveni podminek pro situovani odstavnych a parkovacich stani v zastavéném uzemi,
zastavitelnych a transformacnich (pfestavbovych) plochach je obsazeno v kap. |.A.6.odst.
7-9,
15. Vedeni cyklistickych tras po stavajicich silnicich, mistnich a ucelovych komunikacich se
v Uzemnim planu akceptuje zejména v mistech, kde vzhledem k intenzité provozu neni ucelné

budovat nové cyklistické stezky vedouci mimo statni silnice, nebo to terénni podminky, popf.
hustota zastavéni nedovoluje.

I.A.4.2. Obecna ustanoveni pro provadéni zmén v koncepci dopravni
infrastruktury

1.  Stavajici (stabilizované) plochy dopravni infrastruktury jsou v grafické Casti znazornény
plochami s rozdilnym zplsobem vyuziti ve struktufe uvedené v kap. I.A.3.
2. Pro provadéni zmén v koncepci dopravni infrastruktury vymezuje uzemni plan:
2.1. zastavitelné plochy pro dopravni infrastrukturu (oznacené B-ZZ.DU + pofadovym Cislem)
2.2. zastavitelné plochy pro vefejna prostranstvi, ve kterych budou umistény zejména mistni
komunikace (oznacené kédy Z.PUP-Z + pofadovym Cislem)
2.3. koridory nad plochami pro dopravni infrastrukturu (oznacené koédy— CNU.DSKB-O +
pofadovym Cislem)
2.4. koridory nad plochami z nadfazené dokumentace pro dopravni infrastrukturu (oznacené
kédy CNZ.DS + porfadovym Cislem
3.  Stabilizované plochy dopravni infrastruktury a navrhy zmén (vymezeni zastavitelnych ploch a
koridoru) jsou graficky znazornény ve vykresu:
[.B.2. Hlavni vykres 1:5 000
4. VploSe koridoru lze umistit dopravni stavbu v poloze, ktera nejlépe vyhovuje mistnim
podminkam (po provéfeni v podrobné dokumentaci).
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10.

Koridor vymezuje mozné smérové odchylky osy navrhované liniové stavby. V koridoru musi
byt obsazeny i vSechny stavby nezbytné k zajisténi fadného uzivani liniové stavby (napf.
opérné zdi, mosty, tunely, protihlukové stény, vétve kfizovatek, pfelozky mistnich a ucelovych
komunikaci, pfelozky technické infrastruktury, dedtové usazovaci nadrze, apod., pokud pro
tyto stavby nejsou graficky vymezeny samostatné plochy). Vlastni rozsah staveb, velikost
staveb a jejich poloha v ramci koridoru budou upfesnény podrobnou dokumentaci. Pouze
pokud se vramci zpracovani podrobné dokumentace, nebo Uzemniho fizeni prokaze
nemoznost realizace stavby v ramci vymezeného koridoru v piném rozsahu, pfipousti se
z divodu mimoradné stisnénych podminek realizace Casti stavby (popf. Casti staveb
souvisejicich se stavbou hlavni - napf. &ast pfeloZky inZenyrskych siti, pfesah nasypu
zemniho télesa, ¢ast pfelozky ucelové komunikace apod.) mimo vymezeny koridor (chape se
min. pfesah mimo plochu vymezeného koridoru).

Nepredpoklada se, ze plocha koridoru bude v plném rozsahu zastavéna. V koridoru budou
umistény stavby souvisejici s ucelem, pro ktery je koridor vymezen (tzn. dopravni
infrastruktura) a to pouze v nezbytné nutném Uzemnim rozsahu a za podminek stanovenych
v kap.l.A.6.

V plode koridoru se nepfipoudti povolovani staveb a €innosti, které by umisténi stavby
(staveb), pro které je koridor vymezen, znemoznily, popf. ztizily. V koridoru se pfipousti
umisténi liniovych vedeni technické infrastruktury v poloze, ktera neznemozni realizaci
dopravni stavby, pokud to pravni pfedpisy a CSN nevyluguji. Pfipadné dal$i vyjimky z tohoto
ustanoveni uvadi kap. I.A.6. pro jednotlivé plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti, které jsou
dotéeny vymezenim koridoru.

K feseni prekryvl koridort pro dopravni infrastrukturu a ploch tzemnich rezerv viz kap. .A.10.
odst. 2.6.

Pfipadna zména oznaceni silnice neni pro dal3i rozhodovani o vyuZiti Uzemi podstatna a
slouzi pouze pro pfesnéjsi orientaci.

Seznam koridor( pro dopravni infrastrukturu:

Stavba (stavby), pro

kterou je koridor vymezen poznamka

podminky pro rozhodovani
podminky pro rozhodovani
podminky pro rozhodovani

v zemi
Pozadavek na vydani

Oznac. koridoru
Pozadavek na pofizeni
Uzemni studie jako
Pozadavek na uzavieni

v (izemi

—_
N
w
[=;]

O1CNU.DS.1 | Keridory-pro-dopravni

& |dohody o parcelaci jako
o [regulacniho planu jako

koridor nad plochami pro
KD- dopravni infrastrukturu

ne ne ne
infrastrukiury

020NZ.DS.2 | Rrodopravni ne ne ne

koridor nad plochami
z nadfazené dokumentace

b=

infrastrukturuKeridery-pre
Cinf

03CNZ.DS.3 pro dopravni ne he he

koridor nad plochami
z nadfazené dokumentace

b=

infrastrukturuKeridery-pre
Cinf

O4CNU.DS.4 | infrastrukturukeridery-pro

koridor nad plochami pro
KD- dopravni ne ne ne

dopravni-infrastruktury
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1.

I.A.4.3. Technicka infrastruktura - vodni hospodarstvi

V FfeSeném uUzemi respektovat koncepci vodniho hospodarstvi, ktera v uzemnim planu
sestava:

1. ze stabilizovanych hlavnich rozvodu pitné vody a souvisejicich zafizeni;

2.  ze stabilizovanych hlavnich kanaliza¢nich fadu pro odvadéni odpadnich a destovych vod,
v€etné souvisejicich zafizeni (po vystavbé oddilné splaskové kanalizace ponechat
kanalizaci pro odvadéni destovych vod);

1.3.  z ploch vodnich a vodohospodaiskych k zajisténi vhodnych odtokovych poméra v izemi,

v€etné souvisejicich zafizent;

1.4. z navrhu na provedeni zmén v koncepci vymezenim zastavitelnych ploch a koridord;

Koncepce vodniho hospodafstvi je graficky znazornéna ve vykresu:

I.B.3. Koncepce technické infrastruktury 1 : 5 000
Podrobnéjsi vymezeni zmén v jednotlivych &astech vodniho hospodarstvi je stanoveno
v oddilech a) - c) této podkapitoly.

1
1

a) Zasobovani pitnou vodou

Pfi rozhodovani o zménach v oblasti zasobovani pitnou vodou respektovat zejména:
4.1. Respektovat stavajici systém zasobovani obce pitnou vodou ze skupinového vodovodu
Novy Ji€in zdsobeného z Ostravského oblastniho vodovodu;
4.2. Respektovat vodovodni pfivadé&e VDJ Suvorovova - Kunin. VDJ Sala$ - Senov u NJ
a pfivadé¢ pro Hukovice z pfivodnich fadt z PK Rybi do Nového-Ji¢ina;
4.3. Upfesnény koridor KF-R1R.TV100 pro uzemni rezervu vodovodniho pfivadéce
Mankovice-Novy Ji€in;
Nové navrzené plochy k zastavéni budou zasobeny ze stavajicich vodovodnich fadu.
MozZnosti umisténi vodovodnich Ffadu v€etné souvisejicich zafizeni v dalSich plochach
s rozdilnym zplUsobem vyuZziti stanovuji kap. 1.A.5. a |.A.6.

b) Odvadéni a éisténi odpadnich vod

Pfi rozhodovani o zménach v oblasti odvadéni a Cisténi odpadnich vod respektovat zejména:
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7.1. stavajici koncepci odkanalizovani a likvidaci odpadnich vod v COV (v plose TVW-.2)
spole&né pro mésto Novy Jigin a obec Senov u Nového Jigina;

7.2. plochu vefejného prostranstvi P-Z2Z.PU.2 a koridor CNU.TU.5KT-05 pro umisténi
kanalizace;

8.  Zastavitelné plochy budou odkanalizovany do stavajici kanaliza¢ni sité situované pfevazné ve
stavajicich verejnych prostranstvich (P);

9. ZneSkodhovani odpadnich vod v okrajovych Castech obce nenapojenych na splaskovou
kanalizaci fe$it u zdroje, tj. domovnimi COV vyusténymi do jednotné kanalizace, nebo
vodotece, pfipadné bezodtokymi zumpami pravidelné vyvazenymi, za podminek stanovenych
vodopravnim Urfadem.

10. Moznosti umisténi kanalizace vCetné souvisejicich zafizeni v dalSich plochach s rozdilnym
zpusobem vyuziti stanovuje kap. I.LA.5. a |.A.6.

¢) Ochrana vod a upravy odtokovych pomért

11.  PFi rozhodovani o zménach v oblasti ochrany vod a Upravy odtokovych pomérd respektovat
zejména stavajici vodni toky Jic¢inku, Grasmanku, Bernarticky potok a dal$i mensi bezejmenné
pfitoky a vodni plochy ozn. WU--. (+pofadovym Cislem);

12. Odvadéni deStovych vod ze zastavéného uzemi, zastavitelnych a transformacnich /
prestavbovych ploch bude feSeno v souladu s platnymi predpisy*. Pfipadné napojeni
desStovych vod ze zastavitelnych ploch do jednotné, nebo destové kanalizace provadét pres
retenéni zafizeni snizujici odtok na pfijatelnou mez (odpovidajici kapacité kanalizace).

13. Pro vybrané plochy zastavéného uUzemi, zastavitelné a transformacni (pfestavbové) plochy
stanovuje kap. I.A.6. maximalni koeficienty intenzity vyuziti pozemku (stanovujici maximalni
rozsah zastavéni pozemku stavbami a zpevnénymi plochami);

14. V zastavitelnych plochach a koridorech pro dopravni stavby budou v ramci zpracovani
podrobné dokumentace na meliorovanych pozemcich navrZzena vhodna opatfeni k zajisténi
bezpeného odvedeni destovych vod a zachovani funkénosti melioraci.

15. Moznosti umisténi dalSich protieroznich a protipovodniovych staveb a opatfeni v plochach
s rozdilnym zpUsobem vyuziti stanovuje kap. I.A.5. a |.A.6.

I.A.4.4. Technicka infrastruktura — energetika, elektronické komunikace

1.  VFeSeném uzemi bude respektovana koncepce zasobovani uzemi elektrickou energii, teplem,
plynem a poskytovani sluzeb elektronickych komunikaci, ktera v uzemnim planu sestava
zejména:

1.1. ze stabilizovanych elektrickych vedeni distribu¢ni elektrizaCni soustavy vc€etné
souvisejicich zafizeni

1.2.  ze stabilizovanych vedeni plynovodni sité v€etné souvisejicich zafizeni

1.3.  z navrhd zmén v koncepci vymezenim zastavitelnych ploch a koridor(;

2. Koncepce zasobovani uzemi elektrickou energii, teplem, plynem a poskytovani sluzeb
elektronickych komunikaci, je graficky znazornéna ve vykresu:

I.B.3. Koncepce technické infrastruktury 1 : 5 000

3. Podrobnéjsi vymezeni zmén v jednotlivych Castech energetiky a elektronickych komunikaci je

stanoveno v odstavcich a)-d) této kapitoly.

a) Zasobovani elektrickou enerqii

4. Respektovat stavajici vedeni pfenosové elektrizacni soustavy 400 kV a 220 kV nadmistniho
vyznamu.
5. Respektovat stavajici vedeni a zafizeni distribuCni elektrizacni soustavy mistniho a
nadmistniho vyznamu:
5.1. distribuéni vedeni elektrizaCni soustavy 110 kV;
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

5.2. elektrickou stanici 110/22 kV Novy Ji€in;

5.3. distribu€ni vedeni elektrizacni soustavy 22 kV;

5.4. elektrické stanice - transformacni stanice 22/0,4 kV.

Pfi rozhodovani o zménach v izemi respektovat:

6.1. koridor technické infrastruktury KF-O2CNU.TU.2 pro trasu navrzené prelozky
distribu¢niho vedeni elektrizacni soustavy 22 kV;

6.2. koridor technické infrastruktury KF-O3CNU.TU.3 pro navrZzenou elektrickou stanici -
distribu€ni transformacni stanici 22/0,4 kV vc€etné distribuCniho vedeni pfipojky
elektrizacni soustavy 22 kV,;

6.3. prelozky vedeni elektrizaCni soustavy 22 kV feSené v koridoru dopravni infrastruktury KB-
O2CNZ.DS.2;

6-3:6.4.  koridor nad plochami s rozdilnym zpusobem vyuZiti z nadfazené dokumentace pro
technickou infrastrukturu CNZ.TE.E23 pro dvojvedeni ZVN el. energie.

Moznosti umisténi novych vedeni a zafizeni elektriza¢ni soustavy a provadéni pfipadnych
prelozek v plochach s rozdilnym zplisobem vyuziti stanovuje kap. [.LA.5. a [.A.6.

b) Elektronické komunikace

Na uzemi obce respektovat koncepci provozu a rozvoje vefejnych komunikacnich siti.
Respektovat stavajici komunikacni zafizeni a vedeni vefejné komunikaéni sité jednotlivych
operatorl a provozovatell elektronickych komunikaci:
9.1.  komunikacni zafizeni a vedeni vefejné komunikacni sité nadmistniho a mistniho
vyznamu provozovatele Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. (CETIN);
9.2. trasy radiovych smérovych spoji operatort elektronickych komunikaci;
9.3. elektronické komunikaéni zafizeni a vedeni vefejné komunikaéni sité vSech operatoru
provozujici vefejnou sit’ elektronickych komunikaci na uzemi obce.

¢c) Zasobovani plynem

Respektovat stavajici (stabilizované) vedeni VTL plynovodu prepravni soustavy nad 40 bar a
VTL plynovodu distribuc¢ni soustavy do 40 bar, v€etné souvisejicich plynarenskych zafizeni;
Respektovat koridor KT-O4CNU.TU.1 pro vystavbu VTL plynovodu (plynovod Tvrdonice —
Libho$t (plynovod Moravia-zamér ZUR MSK — PZ1);
PFi rozhodovani o zménach v oblasti zasobovani plynem respektovat zejména tyto navrhy na
zmény ve stavajici mistni rozvodné siti:

12.1. zruSeni RS na ul. Druzstevni;

12.2. prestavbu mistni sité NTL na STL s propojenim na RS mésta Novy Ji€in;
12.3. koridoryKF—O4CNU.TU.4, KT-O5CNU.TU.5, KF-OZCNU.TU.7 pro rozSifeni sité STL
plynovodu;
12.4. navrh plochy P-Z2Z.PU.2, ve které se navrhuje rozSifeni sité STL plynovodu;
Moznosti umisténi novych vedeni a zafizeni rozvodné plynovodni sité v plochach s rozdilnym
zplUsobem vyuziti stanovuje kap. I.LA.5. a .A.6.

d) Zasobovani teplem

Stavajici systém zasobovani teplem povazovat za stabilizovany.
V navrhované zastavbé uplatriovat decentralizovany systém zasobovani teplem zalozeny na
bazi zemniho pl_ynu, alternativnich a obnovitelnych zdroja.

I.A.4.5. Obecna ustanoveni pro provadéni zmén v koncepci technické
infrastruktury
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Stavajici (stabilizované) plochy technické infrastruktury jsou v grafické casti znazornény

plochami s rozdilnym zpusobem vyuziti ve struktufe uvedené v kap. |.A.3.

2. Pro provadéni zmén v koncepci technické infrastruktury vymezuje tzemni plan:

2.1.  koridory pro technickou infrastrukturu (oznacené CNU.TUKT-O + pofadovym cCislem)

2.2. plochy srozdilnym zplsobem vyuziti pro umisténi staveb a zafizeni technické
infrastruktury ozn.TU+pofadovym Cdislem, plochy pro energetiku ozn. TE+pofadovym
Cislem a plochy pro vodni hospodarstvi ozn. TWV+pofadovym €Cislem

2.3. ostatni plochy s rozdilnym zpasobem vyuziti, pro které stanovuje v kap. I.A.5. a kap. |.A.6.
podminky o pFipustnosti umisténi liniovych vedeni technické infrastruktury a souvisejicich
zafizeni;

3. Koridory ozn. CNU.TU, CNZ.TEKF-O.. jsou v grafické ¢asti vymezeny zejména pro provedeni
zmén v koncepci vodniho hospodarstvi a energetiky. Pokud dochazi k soub&hu navrhu
dopravni stavby a technické infrastruktury, Uzemni plan vymezuje pouze koridor pro dopravni
infrastrukturu, ve kterém se pfipousti umisténi novych staveb technické infrastruktury (viz. kap.
I.A.4.2. odst. 6), pokud to podrobné podminky stanovené v kap. |.A.6. pro jednotlivé plochy
s rozdilnym zpusobem vyuziti nevylouci.

4. Stabilizované plochy technické infrastruktury a navrh zmén (vymezeni zastavitelnych ploch a
koridoru) jsou graficky znazornény ve vykresech:

[.B.2. Hlavni vykres 1:5 000
[.B.3. Koncepce technickeé infrastruktury 1 : 5 000

5. V plo$e koridoru Ize umistit pfislusnou stavbu technické infrastruktury (pro kterou je koridor
vymezen) v poloze, ktera nejlépe vyhovuje mistnim podminkam (po provéfeni v podrobné
dokumentaci).

6. Koridor vymezuje mozné smérove odchylky osy navrhované liniové stavby. Vymezeni koridoru
povazovat za maximalistické, tzn., Ze v koridoru musi byt obsazeny i stavby nezbytné
k zajisténi fadného uzivani liniové stavby, pokud pro né nebyla vymezena samostatna plocha,
nebo pokud se prfedpoklada jejich lokalizace v pfipojovanych plochach (napf. Sachtice, Cerpaci
stanice, shybky, zafizeni transformacnich stanic apod.). Pfipustné vyjimky pro nezastavéné
uzemi vymezuje podkap. I.A.5.1. Vlastni rozsah staveb, velikost staveb a poloha v ramci
koridoru bude upfesnéna podrobnou dokumentaci.

7. V koridoru se pfipousti umisténi staveb dopravni infrastruktury v poloze, kterd neznemozni
realizaci stavby technické infrastruktury, pokud to pravni predpisy a CSN nevyluéuji. Jiné
stavby a €innosti, které by umisténi stavby (staveb), pro které je koridor vymezen, znemoznily,
popf. ztizily se nepfipousti. Pfipadné vyjimky ztohoto ustanoveni uvadi kap. I.A.6. pro
jednotlivé plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti, které jsou dot€eny vymezenim koridoru.

8. Moznosti umisténi staveb technické infrastruktury v koridoru pro dopravni infrastrukturu
upravuje podkap. I.A.4.2. odst. 7.

9.  V mistech vzajemnych pFekryvl koridorG pro dopravni a technickou infrastrukturu, budou
zaméry v ramci zpracovani podrobné dokumentace vzajemné koordinovany v zavislosti, ktera
stavba bude realizovana dfive.

10. K eSeni prekryvl koridorl pro technickou infrastrukturu a ploch uzemnich rezerv viz kap.
I.LA.10. odst. 2.6.

11. Pfipadnd zména oznacleni liniového vedeni, zafizeni technické infrastruktury a zména
uvadéného profilu potrubi, pokud se:

11.1. neméni naroky na uzemi;
11.2. neméni naroky na vymezeny koridor;
11.3. nedojde ke zhorSeni vyuZiti Uzemi;
nema pro dal8i rozhodovani o vyuZiti Uzemi vliv a slouzi pouze pro pfesnéjsi orientaci.

12. Zobrazené inzenyrské sité ve vykresu 1.B.3., nejsou koneCnym vyctem vSech inzenyrskych
siti, ale pro grafické znazornéni koncepce obsluhy uUzemi jsou zobrazeny zejména hlavni
Lpaterni“ vedeni.

13. Seznam koridoru pro technickou infrastrukturu:
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z nadrazené dokumentace
pro technickou infrastrukturu

I.A.4.6. Obéanské vybaveni

1. Akceptuje se Clenéni ob&anského vybaveni na:
1.1. plochy—obCanskéhe vybaveni_vSeobecné® (OU--.) - které zahrnuji zejména pozemky
staveb a zafizeni ob&anského vybaveni pro vzdélavani a vychovu, socialni sluzby, péci o
rodinu, zdravotni sluzby, kulturu, vefejnou spravu, ochranu obyvatelstva, pro obchodni

5.8 6 vyhl & 501/2006-Sh.
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prodej, télovychovu a sport, ubytovani, stravovani, sluzby, védu a vyzkum a cirkev.
V téchto plochach navrh nepfedurCuje druh ob&anského vybaveni (viz dalsi Clenéni
obc&anského vybaveni a vysvétleni pojmua v kap.l.A.16. Vymezeni pojm(.) a pfi lokalizaci
konkrétniho druhu vybaveni dle potfeby obce ponechava pfi uzemnim rozhodovani
urcitou volnost;

1.2. plechy-obCanského vybaveni —vefejnéa—nbavenost (OV-=) — které zahrnuji zejména
pozemKky staveb a zafizeni slouZicich vzdélavani a vychové, socialnim sluzbam a péci o
rodinu, zdravotnim sluzbam, kultufe, vefejné spraveé, ochrané obyvatelstva;

1.3. plechy—obcanskéhe vybaveni —komeréni—zatizeni (OK-) — které zahrnuji zejména
obchodni prodej, ubytovani, stravovani, sluzby, administrativa, apod.

1.4. plechy-obCanskéhe vybaveni —televyehova—a-sport (OS-—) — které zahrnuji pozemky
staveb a zafizeni pro aktivni nebo pasivni sportovni €innosti a regeneraci organismu;

soucasti uvedenych ploch ob&anského vybaveni jsou i pozemky souvisejici dopravni a technické

infrastruktury a vefejnych prostranstvi nezbytnych k zajidténi provozu ploch a zafizeni;
2. Respektovat plochy obCanského vybaveni tak, jak jsou vymezeny ve vykresu:
[.B.2.  Hlavni vykres 1 : 5000
3. Pro zachovani kvality, rozsahu a lokalizace staveb a zafizeni obanského vybaveni, véetné
uspokojeni budoucich potfeb v feSeném uzemi:

3.1. akceptovat zejména:

3.1.1. stavajici plochy ob&anského vybaveni —vefejného-wbavenosti-OV.-1 — OV.-4;
3.1.2. plochy ob&anského vybaveni vSeobecného OU.-1 — OU.-5;
3.1.3. plochy-pre ob&anskéhoeu vybaveniest ~télewyehovua-sportu 0S.-1 — 0S.2;

3.2. pfirozhodovani o zménach zohlednit stavajici plochy:

3.2.1. obCanského vybaveni —~komercniho-zakfizeni OK.-3, OK.-4;

3.3.  pfi rozhodovani o zménach zohlednit navrh zastavitelné plochy obanského vybaveni -
komeréniho-zafizeni OK-Z2Z.0K.2;

3.4. pribézné vyhodnocovat realné potfeby zafizeni ob&anského vybaveni v souvislosti
s postupnou realizaci zastavitelnych ploch pro bydleni (Bl a SUO);

4. Ostatni podminky pro vyuziti stavajicich ploch ob&anského vybaveni a moznosti situovani
staveb a zafizeni obCanského vybaveni v jinych plochach s rozdilnym zplsobem vyuziti
stanovuje kapitola I.A.6.

I.A.4.7. Vefejna prostranstvi

1. Plochy vefejnych prostranstvi_vdeobecnych jsou graficky zndzornéné ve vykresu:
[.B.2.  Hlavni vykres 1 : 5000
a oznacené PU, popf. Z.PU-Z + pofadovym Cislem povazovat za vyznamné. . Jejich zménu
|ze provést pouze zménou uzemniho planu. Takto vymezené plochy vefejnych prostranstvi
spole¢né s plochami silniéni dopravy (DS--.) stanovuji zakladni koncepci obsluhy Guzemi
dopravni a technickou infrastrukturou a zajistuji prostupnost uzemim.
Za vefejna prostranstvi povazuje uzemni plan vSechny plochy (stavajici i navrzené), které
v cilovém stavu vytvareji v uzemi tzv. vefejny prostor, tj. i plochy nad ramec vymezeny
definici dle zékona o obcich® (tzn., doplfiuje o dal$i plochy, které definici nejsou upresnény -
jako napf. ... ,a dalsi prostory pfistupné kazdému bez omezeni“...).
2. Ve vefejnych prostranstvich akceptovat:
2.1. stavajici pozemni komunikace (pokud jimi prochazi), véetné pfipadnych navrhl na jejich
upravy (napf. rozSifeni vozovky, pfestavbu kfizovatky, apod.);
2.2. vymezené koridory technické infrastruktury (pro umisténi novych liniovych vedeni);
2.3. zajisténi pFistupu na navazujici pozemky pfi dodrzeni platnych predpist pro bezpeénost
provozu na pozemnich komunikacich;
2.4. plochy ostatni, které jsou jejich nedilnou soucasti (plochy statické dopravy — parkovisté,
manipulaéni plochy, plochy zelenég, plochy péSich prostranstvi, plochy pro cyklistickou

6834 zak£-128/2000 Sh—o-obeich
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2.5.

dopravu, vymezené volné prostupy do krajiny mezi stavajicimi zastavénymi pozemky,
apod.);
situovani technické infrastruktury;

pokud v kap. I.A.6. neni stanoveno jinak.
3.  Akceptovat stavajici verejna prostranstvi, ktera jsou soucasti ploch s rozdilnym zpusobem
vyuziti (pokud nejsou samostatné graficky znazornéna, vzhledem Kk jejich velikosti, pfipadné
z duvodu vyjadreni koncepce). Jejich zménu Ize provést pfi respektovani téchto podminek:

3.1.

3.2.
3.3.

3.4.

zména nenaru$i funkci vefejného prostranstvi (pfistupnost kazdému bez omezeni,
moznost uzivani v souladu s jejich vyznamem a ucelem);

zmeénou nebude naruSena dostupnost navazujicich pozemkd;

nebude naruSena bezpeénost uzivani vefejného prostranstvi (pfistup pro jednotlivé
slozky zachranného systému, doprava obsluzna - vozidlova, cyklisticka a pési);
doporucuje se ovéfeni zmény podrobnou dokumentaci (napf. Uzemni studii);

4.  Uzemni plan za Ggelem zajisténi:

41.

4.2.

4.3.
4.4.
4.5.

4.6.
4.7.

dopravni obsluhy zastavitelnych a stabilizovanych ploch pro bydleni (rozumi se tim
zejména ploch bydleni individualniho a hromadného, ploch smiSenych obytnych
vSeobecnych) v parametrech umozhujici bezpeény pohyb vozidel (pfipadné jejich
odstavovani), péSich a cyklistli na vozovce;

vytvofeni podminek pro situovani novych inzenyrskych siti v polohach a vzajemnych
odstupech odpovidajicich pozadavkim pravnich pfedpist a norem;

vytvoreni klidovych spole€enskych prostor k setrvani, komunikaci a relaxaci ob&an;
prostupu zastavénym uzemim pro pési a cyklisty;

udrzby verfejného prostranstvi a technické infrastruktury, aniz by bylo vyznamnéji
ohrozeno, nebo omezeno zpfistupnéni ploch;

pFistupu pro vozidla zachrannych slozek v raznych krizovych situacich;

akceptace pozadavkl stanovenych pravnimi predpisy?;

navrhuje respektovat v Uzemi:

65—V zastavitelné ploSe pro bydleni individualni Bl-Z5Z.B1.5, bude v+amei-zpracovani-podrobne

— tyto plochy vefejnych prostranstvi:

o P, P.-1, P.-2 — stavajici plochy verejnych prostranstvi;

o P-Z1 Bb-727.PU.2, P-Z37.PU.3 a B-Z5 - navrh lokalniho rozSifeni
stavajicich ploch vefejnych prostranstvi, popf. navrh nového
vefejného prostranstvi za uc€elem splnéni cilid specifikovanych
v odst. 4.

o P-Z4Z.PU.4 - nové plochy vefejnych prostranstvi k zajisténi
prostupnosti uzemim

o P-Z6Z.PU.6 — k umoznéni otoCeni vozidel a prostupnosti tzemim

o prostupnosti zastavénym uzemim pro pési a cyklisty

— koridor

o pro silni¢ni dopravu KB-O4CNU.DS.1

u kterého se predpoklada, ze po realizaci pfestavby kfiZzovatky sil. IIl.

a l. tf., se stane pfidruzeny prostor (plochy mezi obrubou komunikace

a oplocenim parcel) plochou vefejného prostranstvi.

ArR-se
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v kap.l.A.6.

.A.5. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY; VEETNE VYMEZENI
PLOCH-S ROZDILNYM ZPUSOBEM \VYUZITi, PLOCH

I.A.5.1. Koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch a stanoveni
podminek pro zmény v jejich vyuziti

1.V ramci feSeni krajiny se Uzemni plan zaméfuje zejména na koncepci uspofadani a stanoveni
podminek vyuziti nezastavéného uzemi.
2. Koncepce usporfadani nezastavéného uzemi (Uzemi mimo zastavéné uzemi a zastavitelné
plochy) sestava z ploch:
2.1. pleeh-zelené krajinné zelene-(KZK)
2.2. plechzelené zahradni a sadové-vrezastaveném-uzemi (ZZA)
2.3. plech-pfirodnich_ vSeobecnych® (NURR)
2.4. ploeh-zemédélskych vSeobecnych (AUZ)
2.5. pleehlesnich vSeobecnych (LU)
2.6. pleeh-vodnich a vodohospodarskych vSeobecnych (WU)
3.  Clenéni nezastavéného Uzemi na jednotlivé plochy s rozdilnym zplisobem vyuziti vymezuje
vykres:
1.B.2. Hlavni vykres 1 : 5000
4. Pfi rozhodovani o zménach v nezastavéném uzemi respektovat:
4.1. zakladni zasady pro uspofadani ploch pfirodnich, ploch lesnich a krajinné zelené
stanovené v odst. 3.2.8. kap. .LA.3.
4.2. stavajici plochy pfirodni (ozn. NUPP- +pofadovym Cdislem), které jsou soucasné i
skladebnymi prvky USES (biocentra);




Uzemni plén Senov u Nového Jidina_po Zméné &. 1

4.3.

4.4.
4.5.

4.6.
4.7.

navrhy ploch pfirodnich—(ezan—PP-O—+pofadovym—E&islem), které jsou soulasné i
skladebnymi prvky USES (biocentra);

stavajici plochy krajinné-zelené krajinné (ozn. KZK);

stavajici plochy a navrhy ploch zelené estatri-a-specifickejiné (ozn. ZX-O +poradovym
Cislem);

stavajici vodni plochy a toky;

koncepci stavajici dopravni a technické infrastruktury v€etné navrhl na jejich zmény a
podminek pro jejich provadéni stanovenych v kap. I.A.4. a l.A.5.1. odst. 5.;

v&etné podrobnych podminek pro rozhodovani stanovenych v kap. |.A.6.

5.2.

5.3.

. Stanoveni podminek pro provadéni zmén v nezastavéném uzemi:
5.1.

V nezastavéném Uzemi se pfipousti:

5.1.1. vedeni cyklistickych tras po stavajicich u€elovych cestach a mistnich
komunikacich;
5.1.2. povolovani staveb, zafizeni, a jinych opatfeni pro vefejnou dopravni a

technickou infrastrukturu, véetné realizace pfipojek a ucelovych komunikaci. PFi
navrhu zmeén v situovani zejména liniovych vedeni technické infrastruktury
nadmistniho vyznamu v nezastavéném uzemi pfednostné vyuzivat k tomuto
ucelu vymezené koridory, popf. sdruzovat vedeni a minimalizovat tak dalsi
fragmentaci krajiny;
3. povolovani staveb, zafizeni, a jinych opatfeni pro zemédélstvi, a lesnictvi;
4 povolovani staveb, zafizeni, a jinych opatfeni pro vodni hospodarstvi (napf.
Upravy vodnich tokd, protipovodfiova a protierozni opatfeni). Pfi navrhu a
realizaci biotechnickych protieroznich a protipovodfiovych opatfeni v krajiné
vénovat pozornost jejich provazani s plochami USES;
povolovani staveb, zafizeni, a jinych opatfeni pro ochranu pfirody a krajiny;
umisténi staveb a realizace opatfeni pro snizovani nebezpeci ekologickych a
pFirodnich katastrof a pro odstrafiovani jejich disledku;
51.7. povolovani technickych opatieni a staveb, které zlepSi podminky vyuziti uzemi
pro ucely rekreace a cestovniho ruchu, (napfiklad cyklistické stezky, umisténi
mobiliafe - oznaceni, odpocivky, informacéni tabule);

5.1.8. zatrubnéni vodoteli pouze v nezbytné nutném rozsahu (mostky pro pésiny,
komunikace, silnice, apod.);
5.1.9. vybudovani spole¢nych zafizeni v ramci komplexnich pozemkovych uprav (

polnich cest, vodohospodarskych a protieroznich zafizeni, uzemniho systému
ekologické stability apod.). V ramci navrhu komplexni pozemkové upravy maze
dojit ke zméné vyméry, umisténi, popfipadé druhu navrZzenych prvka Ci
opatfeni, a to zejména s ohledem na stanovistni a majetkopravni poméry, a to
bez nutnosti zpracovani zmény uzemniho planu;

pokud v podminkach stanovenych v podkap. I.A.5.2., v kap. I.A.6. odst. 16 av kap. .LA.10.,

I.A.11 a v kap. I.A.12 neni stanoveno jinak.

V nezastavéném Uzemi se nepfipousti:

5.2.1. povolovat doCasné ani trvalé umisténi mobilnich domu slouzicich k rekreaci
nebo k bydleni;

5.2.2. povolovat ekologicka a informacni centra;

5.2.3. povolovat doplfikovou funkci bydleni €i pobytové rekreace u staveb uvedenych
v odst. 5.1. této kapitoly;

5.2.4. umistovat stavby a zafizeni pro téZbu nerostu;

52.7.5.2.5. na uzemi CHKO Poodfi zmény kultur ve prospéch ekologicky labilngjSich
druhll pozemkad;
V nezastavéném Uzemi bude podporovano:
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5.4.

5.3.1. provadéni pozemkovych Uprav sméfujicich napf. k ochrané pldy proti vétrné a
vodni erozi, umistovani vétrolamu v kritickych mistech podél eroznich ploch,
zmeény druhG pozemk( podél vodoteCi zorné pldy na lesni, mimolesni
(krajinnou) zelen, pfipadné trvalé travni porosty... apod.;

5.3.2. postupna druhova diverzifikace dfevinné skladby v lesich vSech kategorii
s cilem zlepSit prostorovou strukturu lest tak, aby se pfiblizila co nejvice pfirodé
blizkému stavu;

5.3.3. ochrana a roz§ifeni ploch ostatni zelené rostouci mimo les. Pfi stavebni ¢innosti
v Uzemi bude tato zelen chranéna a zasahy do ni minimalizovany;

5.3.4. mimoprodukéni funkce lesl a liniovych vysadeb podél vodoteci, dopravnich
cest a vyrobnich arealq;

5.3.5. revitalizace dfive zregulovanych vodnich toki

Pro ochranu kvalitni zemédélské pudy v nezastavéném uUzemi se pfi pfipravé novych
zastavitelnych ploch budou pfednostné vyuzivat (pofadi stanovuje priority):

54.1. nezastavéné plochy v zastavéném uzemi;

54.2. plochy nevyuzité, nebo opusténé (brownfields);
54.3. volné plochy v prolukach;

54.4. plochy navazujici na zastavéné uzemi;

5.4.5. plochy se zemédélskou pudou nizsi tfidy ochrany;

Dal$i podrobné podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti v nezastavéném
uzemi stanovuje kapitola I.A.6.

Podminky pro provadéni zmén v zastavéném uzemi, zastavitelnych a transformacnich
(pfestavbovych) plochach jsou stanoveny v kap. |.A.6.

I.A.5.2. Navrh ploch pro vymezeni tzemniho systému ekologické stability

(USES)

Pfi rozhodovani o zménach Uzemi respektovat vymezeni, charakter a funkci jednotlivych
skladebnych prvki USES (Uzemniho systému ekologické stability) mistniho (lokalniho) a
regionalniho vyznamu. K jejich ochrané se stanovuiji tyto podminky:

1.1. v plochach vymezenych pro USES se nepfipousti povolovat &innosti a stavby
(v€etné oploceni), které by narusily, popf. znemoznily plnéni funkce, pro kterou jsou
plochy USES vymezovany a které by snizZily urovern ekologické stability. Vyjimku
Ize udinit pouze pro:

1.1.1. povolovani staveb, zafizeni, a jinych opatfeni pro vefejnou dopravni a
technickou infrastrukturu, vCetné pfipojek a ucelovych komunikaci. Pfi
navrhu zmén v situovani zejména liniovych vedeni technické
infrastruktury a provadéni jejich rekonstrukci minimalizovat zasahy do
ploch USES (zejména do ploch biocenter), pfednostné vyuzivat k tomuto
ucelu vymezené Kkoridory—(KB,—KH), popf. plochy jiz stavajicich
ochrannych pasem, sdruZovat vedeni a minimalizovat fragmentaci

krajiny;

1.1.2. kfizeni ploch USES liniovymi astmi staveb dopravnich a inZzenyrskych
siti (podrobnéji viz odst. 4-5 této podkap);

1.1.3. povolovani staveb, zafizeni, a jinych opatfeni pro realizaci biotechnickych

protieroznich a protipovodiovych opatfeni v krajiné. Vénovat pozornost
jejich provazani s plochami USES;

1.1.4. umisténi staveb a realizace opatfeni pro snizovani nebezpedi
ekologickych a pfirodnich katastrof a pro odstranovani jejich disledkd;
1.1.5. oploceni pozemku, které se pfipousti realizovat v nezastavéném uzemi

pouze jako doCasné po omezenou dobu (nékolika let) béhem vysadby
(nebo dosadby) k zajisténi ochrany pfed zvéfi. Dale se akceptuje
oploceni:
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1.1.5.1. pozemk( oznadenych kédem RZ.-1 pouze pii priichodu USES
zastavénym uzemim;
1.1.5.2. zafizeni technické infrastruktury, pro které vzhledem Kk jejich
velikosti nebyla vymezovana samostatna plocha. Oploceni téchto
pozemk(l a zafizeni vyplyva z CSN (napf. ochrana regulaénich
stanic plynu, vodojem, Cerpacich stanic, komunikacni zafizeni
apod.);
1.2.  feSeni dil¢ich pfekryvu ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti a ploch pro zalozeni
USES uprestiuje odst.16 v kap.l.A.6.;

2. Doplnéni dalSi krajinné zelené napf. vramci pfipravy komplexnich pozemkovych uprav
provadét tak, aby se dopliiované prvky staly interakénimi prvky a logicky navazovaly na
zalozeny uzemni systém ekologické stability. Obdobné postupovat pfi vymezovani
biotechnickych protieroznich opatfeni v plochach zemédélskych.

3. V misté kFizeni navrhovaného biokoridoru USES a dopravniho koridoru ma prioritu dopravni
koridor pfi respektovani téchto podminek:

3.1. po stabilizaci polohy silnicniho télesa se zbylé ¢asti vymezeného dopravniho koridoru
vhodné doplni dle mistnich podminek zeleni;

3.2. zasady pro CasteCné a pfipustné pferuseni jsou stanoveny v tabulce v odst. 6 — uvedené
pfipustné preruseni v metrech pro uvedeny ucel povazovat za maximaini;

4.  \V mistech kfizeni biokoridorti USES s komunikacemi respektovat tyto dali podminky (podle
charakteru prvku):

4.1. vodni biokoridory — posuzovat individualné, nejvhodnéjsi feSeni je pfemosténi
4.2. uzké nivni biokoridory — posuzovat individualng€, nejvhodnéjsi reSeni je pfemosténi
4.3. lesni biokoridory — posuzovat individualné, mozné preruseni — viz odst. 7

5.  Vzhledem k tomu, Ze né&které Useky lokalniho (mistniho) USES vedou po hranici obce, bude
upfesnéni vymezeni ploch USES provedeno v rdmci pfipravy a zpracovani podrobnych plant
a projektt USES ve spolupraci se sousednimi dotéenymi obcemi.

6. Pro ¢astec¢né a pripustné preruseni biokoridort se stanovuji tyto zasady*:

USES charakter vzdalenost vim druh preruseni
lokalni (mistni) biokoridor lesni 15m
mokiadni 50m zpevnénou plochou
80m ornou plidou
100m ostatnimi druhy pozemk{
kombinovany 50m zpevnénou plochou
80m ornou ptidou
100m ostatnimi druhy pozemk(
luéni 1500m
regionalni biokoridor lesni 150 m
mokFadni 100 m stavebni plochou
150 m ornou pldou
200 m ostatnimi kulturami
luéni 100 m stavebni plochou
150 m ornou pldou
200 m ostatnimi kulturami
luéni nivni 100 m stavebni plochou
150 m ornou plidou
200 m ostatnimi kulturami

7. VieSeném uzemi respektovat tyto plochy pro vymezeni uzemniho systému ekologické
stability:

(L bw ot-al—1995)
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7.1. 1 regionalni biocentrum (RBC) - C211 Roven,

7.2. 4 regionalni biokoridory (RBK) - K536, K537, K540 a K541,

7.3. 10 lokalnich (mistnich) biocenter (LBC ozn. C1-C2, C4-11) vlozenych na RBK,

7.4. 1 lokalni (mistni) biokoridor (LBK ozn.K1),

tak, jak jsou vymezeny ve vykresech |.B.2. a 1.B.4.

8. Podminky k ochrané ploch USES stanovené v této podkapitole pfi rozhodovani o zménach

v Uzemi vyhodnocovat v kontextu podminek stanovenych pro plochy s rozdilnym zpusobem
vyuziti, v kap. |.A.6. odst. 16.

I.A.5.3. Koncepce rekrea¢niho vyuzivani krajiny

1. Krajinu feSeného Uzemi Ize vyuzivat k rekreacnim u€elim v mife tomuto UCelu vhodné a
pfipustné. V krajiné je mozny rozvoj pfirodé pratelskych forem cestovniho ruchu, za které Ize
povazovat zejména pési turistiku, cykloturistiku, agroturistiku, hippoturistiku apod., tedy
aktivity, které sméfuji k poznavani uzemi a jeho pfirodnich a kulturnich hodnot a pfi vhodném
usmérnéni nezpUsobuji poskozovani pfirodniho prostfedi, pokud v kap.l.A.6 neni stanoveno
jinak.

2. Pro rekreacni vyuziti feSeného uzemi se stanovuiji tyto poZzadavky:

2.1. vsouladu s odst. 3.2.3. kap. I.A.3., nebude povolovana vystavba objektli pro rodinnou
rekreaci**- chaty v nezastavéném Gzemi a zejména v zastavitelnych plochach pro bydleni
(plochy individualniho bydleni a smiSenych obytnych vSeobecnych)

2.2. nepfipousti se povolovani novych a rozSifovani stavajicich zahradkarskych osad;

2.3. pripousti se pfeména neobydlenych domud v ramci zastavéného Uzemi pro rekreaéni
ucely;

2.4. nepfipousti se vyuziti zboru (jiz odstranénych, nebo zaniklych objektu), které jsou soucasti
krajinné, nebo lesni zelené pro vystavbu novych rekreacnich objektl na jejich misté;

2.5. pro ucely denni rekreace budou slouZit zejména tyto plochy:

2.5.1. zafizeni pro aktivni pobyt - plochy pro télovychovu a sport OS.-1 a OS.-2;
25.2. plochy stavajicich zahradkafskych osad RZ.-1 — RZ.-14;

253. plochy lesni a krajinné zelené v lokalité Salas (v€etné ploch obc¢anského
vybaveni);
2.54. ostatni plochy lesni a krajinné zelenég;

2.5.5. stavajici cyklotrasy a cyklostezky;
3. Podrobnéjsi podminky pro vyuZiti ploch pro rekreacni ucely stanovuje kap. .A.6.

I.A.5.4. Ochrana krajiny, krajinny raz

1. K ochrané krajinného razu*? izemni plan:
1.1.  stanovuje podminky k ochrané pfirodnich hodnot (v kap. .A.5.1., kap. l.LA.6.);
1.2.  navrhuje rozSifeni ploch sidelni a krajinné zelené (viz vykres. 1.B.2.);
1.3. navrhuje zvySeni ekologické stability krajiny vymezenim ploch pro zalozeni USES (viz.

kap. 1.LA.5.2. a vykres. |.B.2.);

1.4. vkap. l.LA.6. stanovuje dal$i podminky pro prostorové uspofadani Uzemi a ochranu
krajinného razu pro jednotlivé zastavéné a zastavitelné plochy (zejména podminek pro
zachovani charakteru a struktury zastavby, stanoveni max. vySky zastavby a omezeni
rozsahu zastavéni pozemku);

2. Pfi rozhodovani o zménach v uzemi chranit zejména:

2.1. plochu OU.-1 a ZP.-1 v€etné prihledd na kostel sv. Martina;

2.2. ostatni drobné sakralni a solitérni stavby (bozi muka, kfize, apod.);

2.3. plochy lesni a nelesni (krajinné) zelené v nezastavéné &asti feSeného uzemi;

2.4. Chranénou krajinnou oblast Poodfi;

2_kap L A16-\ymezeni pojmi
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N —

2.5. vyznamné krajinné horizonty pfed nevhodnym situovanim staveb, které se mohou

1

1

1.3.

1

v dalkovych pohledech negativné uplatnit (vysilae aj. zafizeni elektronickych
komunikaci, stozary VN, zemédélské stavby apod.)
Navrh usporadani krajiny je zobrazen ve vykresu:
1.B.2. Hlavni vykres 1 : 5000

I.LA.5.5. Vymezeni ploch pro dobyvani nerostu a stanoveni podminek pro jejich
vyuziti.
Na uzemi obce nejsou vymezeny zadné plochy pro dobyvani nerostu.
Akceptovat zajmy ochrany nerostnych surovin.

I.LA.5.6. Ochrana uzemi pred povodnémi, protierozni opatreni

V feSeném Uzemi jsou stanovena zaplavova uzemi a aktivni zona stanoveného zaplavového
uzemi.

Pro snizeni u€inkd zvySenych stavl na vodnich tocich na majetek a zdravi obyvatel, Gzemni
plan stanovuje podminky v kap. I.A.6. pro vyuziti ploch, které se nachazeji v aktivni zéné a ve
stanoveném zaplavovém uzemi.

Uzemni plan stanovuje v podkap. I.A.5.1. podminky pro moznost lokalizace dal$ich staveb a
opatfeni ke snizeni erozniho ohrozeni zemédélskych ploch, navrZzenych v podrobnych
dokumentacich a planu spole¢nych zafizeni.

I.A.5.7. Ochrana zvlastnich zajmu

V feSeném uzemi pfi rozhodovani o zménach v uzemi:

1. akceptovat ochranné pasmo leteckych radiovych zabezpecovacich zafizeni Ministerstva

obrany;

2. akceptovat zajmové uzemi Ministerstva obrany z hlediska povolovani vybranych druhd

staveb a povolovani nadzemnich staveb;
akceptovat zajmy ochrany kulturnich hodnot (archeologickych nalezu);

3
4. akceptovat sesuvna uzemi;

I.A.5.8. Nakladani s odpady

Svoz, tfidéni a nasledné vyuziti odpadl a likvidace nevyuzitelného odpadu se bude fidit
Planem odpadového hospodarstvi. Dalsi moznosti lokalizace technického zabezpeceni obce
v oblasti nakladani s odpady stanovi podminky v kap. |.A.6.

I.LA.6. STANOVENI- PODMINEKY PRO VYUZITi A PROSTOROVE

USPORADANI VYMEZENYCH PLOCH S ROZDILNYM

ZPUSOBEM WUZITI -S URCENIM PREVAZUJICIHO UCELU VYUZITI
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1. Pfi rozhodovani o vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti a provadéni jejich zmén v
feSeném Uzemi budou respektovany:
a) VSeobecné podminky pro zmény ve vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti, jejichz
platnost se vztahuje zejména na zastavéné Uzemi, zastavitelné plochy a transformacni

plochy-pfestavbove;

b) Podrobné podminky pro zmény ve vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuZiti;

a) VSeobecné podminky pro zmény ve vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem
vyuziti, jejichz platnost se vztahuje zejména na zastavéné uzemi,
zastavitelné plochy a transformacni plochy-pfestavbové:

2. Vymezenym plocham musi odpovidat zpusob jejich vyuzivani a zejména ucel umistovanych
a povolovanych staveb, v€etné jejich zmén a zmén v jejich uzivani.

3. Pokud se dale v podminkach stanovi povinnost respektovat nadfazenou technickou
infrastrukturu, rozumi se tim povinnost strpét prichod technické infrastruktury v pfislusné
ploSe v poloze, ktera je nejvhodnéjsi pro splnéni ucelu, pro jaky je technicka infrastruktura
umisténa a ktera neznemozni racionalni vyuZiti plochy.

4. V zastavéném uzemi, zastavitelnych plochach a plochach transformacnich (pfestavbovych)
se pripousti:

4.1. realizovat pfijezdové komunikace, odstavné a provozni plochy (zejména chodniky,
cyklistické stezky, mistni a u¢elové komunikace, obratisté, manipulaéni plochy), pro které
vzhledem k vyznamu a velikosti nebylo ucelné vymezit samostatnou plochu silniéni
dopravy®. Uvedené stavby se pfipouséti realizovat v kapacité a velikosti potiebné pro
provoz situovanych staveb a zafizeni, pokud jejich negativni vlivy nepfesahuji miru
pripustnou pro pfevaZzujici vyuziti dot€ené plochy i ploch sousednich;

4.2. umistovat dal$i plochy vefejnych prostranstvi (kromé jizZ Gzemnim planem vymezenych),
v€etné ploch sidelni zelené s prvky drobné architektury a mobiliafem pro relaxaci, apod.

4.3. zatrubnéni vodotedi pouze v nezbytné nutném rozsahu (mostky pro pé&siny, komunikace,
silnice, VJezdy na pozemky apod );

5.  V zastavitelnych pIochach a plochach transformacnlch (- prestavbovvch) se prlpoustl

5.1. realizovat liniové stavby technické infrastruktury (inZenyrské sité jako vodovod,
kanalizace, plynovod, elektrorozvody, telekomunika&ni kabely) v rozsahu nezbytném pro
zajisténi funkce plochy;

5.2. realizovat stavby a =zafizeni technické infrastruktury pro—ebsluhu—ploch—(zejména
trafostanice, regulaéni stanice, vyménikové stanice, malé Cdistirny odpadnich vod,
pfeCerpavaci stanice, vodojemy, lokalni prostory pro sbér komunalniho odpadu, apod.),
pro které vzhledem k vyznamu a velikosti nebylo ucelné vymezit samostatnou plochu
technické infrastruktury a které svou funkci a polohou nenarusi:

5.2.1. zakladni urbanistickou koncepci stanovenou ve vykresu:
[.B.2. Hlavni vykres 1:5 000
5.2.2. zakladni koncepci obsluhy technickou infrastrukturou stanovenou ve vykresu:

I.B.3. Koncepce technickeé infrastruktury 1 : 5 000

5.3. provedem dil€ich prelozek stavajicich liniovych vedem mzenyrskych siti do vhodnéjsi
polohy za podminky, Zze nebude narusena celkova koncepce obsluhy uzemi technickou

13 §3 odst—1\hl & 501/2006 Sh. X . 1&i&] v
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6.

10.

11.

12.

infrastrukturou znazornéna ve vykresech uvedenych v odst. 5.2. Pfelozky inZenyrskych
siti musi byt vedeny tak, aby jejich pfelozenim nedoSlo k podstatnému ztizeni, popf.
znemoznéni, vyuziti zastavitelnych, stabilizovanych a transformacnich (pfestavbovych)
ploch,;

535.4. povolovat fotovoltaické zdroje elektfiny (fotovoltaické panely) a zafizeni pro ukladani

energie a malé vétrné turbiny jen jako souéast staveb (souboru staveb), jejichZ vyuZiti je
v souladu s podrobnymi podminkami uvedenymi v odst. 16 této kapitoly, vyima ploch
vyroby a skladovani VX, VU, VD, VZ, kde je Ize umistit i na zem,

V zastavéném Uzemi se pripousti:

6.1.

6-4+——realizovat stavby, opravy a modernizaci technické infrastruktury. Upfednestnit-situovani
heické_inf I . lochacl foinvel . lochd

Povolovat fotovoltaické zdroje elekifiny (fotovoltaické panely) a zafizeni pro ukladani
energie a malé vétrné turbiny jen jako soucast staveb (souboru staveb), jejichz vyuziti je
v souladu s podrobnymi podminkami uvedenymi v odst. 16 této kapitoly, vyjma ploch
vyroby a skladovani VX, VU, VD, VZ, kde je Ize umistit i na zem,

6.2. mimo graficky znazornéné upravy komunikacni sité i dalSi lokalni upravy, sledujici

dosazeni normovych parametri platnych v dobé vystavby, odstranéni dopravné

zavadnych usekl aj. za téchto podminek:

6.2.1. upravy budou provedeny v ramci vymezenych vefejnych prostranstvi, pfipadné
ploch silni¢ni dopravy a nebudou zasahovat do stabilizovanych (stavajicich
zastavénych ploch) a zastavitelnych ploch vymezenych Gzemnim planem,;

6.2.2. Upravy nezhorsi uzitnou hodnotu vefejnych prostranstvi a nezhor§i moznosti
dopravni obsluhy navazujicich ploch;
6.2.3. budou respektovany stavajici inZzenyrské sité (pfipousti se jejich prelozeni

v ramci vymezenych ploch vefejnych prostranstvi);
Ve stabilizovanych plochach pro bydleni, plochach smiSenych obytnych, obcanského
vybaveni, plochach vyroby a skladovani a plochach smiSenych vyrobnich se pfipousti
umisténi parkovacich ploch pro os. automobily, pokud nedojde ke zhorSeni obytného prostredi
v plochach dotéenych stavbou parkovacich ploch;
V zastavitelnych plochach bydleni individualniho a smiSenych obytnych, budou umisténa
odstavna a parkovaci stani souvisejici s ucelem vyuziti pozemku a uzivani staveb na ném
umisténych, pokud to podrobné podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti
(odst. 16) nevylucuiji.
V zastavitelnych a_transformacénich (pfestavbovych) plochach ob&anského vybaveni, drobné
vyroby a vyrobnich sluzeb, plochach smiSenych vyrobnich a plochach vyroby a skladovani,
budou souCasné realizovany pozadavky na odstavna a parkovaci stani vrozsahu
odpovidajicimu kapacité umistovanych staveb a zafizeni, pokud to podrobné podminky pro
vyuZziti ploch s rozdilnym zpusobem vyuZiti (odst. 16) nevylu€uji. Velikost a situovani
odstavnych a parkovacich stani v ramci uvedenych zastavitelnych ploch bude upfesnéna pfi
zpracovani podrobné dokumentace.
Realizace staveb a Cinnosti uvedenych v odst. 4-9 této kapitoly nesmi svymi vlivy zhorsit
uzivani ploch a kvalitu zivotniho prostfedi nad limitni hodnoty stanovené jinymi pravnimi
predpisy v plochach dotéenych umisténim staveb, nebo zafizeni a v plochach sousednich.
V pfipadech umisténi staveb nebo zafizeni na plochach, do nichz zasahuji funk&ni meliorace,
bude podrobna dokumentace obsahovat také feSeni k zajisténi zachovani funk&nosti
melioraci.
V zastavéném Uzemi, v plochach zastavitelnych a transformacnich (pfestavbovych) se

nepripousti:
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12-3-12.1. povolovani staveb a oploceni ve vzdalenosti mensi nez 6 m od bfehovych ¢ar vodnich
tokl s vyjimkou staveb:
12341211 protipovodiiové ochrany a staveb souvisejicich s udrzbou vodotece;
1232.12.1.2. dopravni a technické infrastruktury, pokud uzemni podminky neumozni
jejich situovani ve vzdalenosti vétsi;
13. Pro nezastavéné Uzemi stanovi vSeobecné podminky v podkap. I.A.5.1.
14. Podminky pro plochy koridort (pro dopravni a technickou infrastrukturu) stanoveni podkap.
LA4.2.al.A4.5.

b) Podrobné podminky pro provadéni zmén ve vyuziti ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti:

15. Obecna ustanoveni vztahujici se k podrobnym podminkam pro vyuzZiti ploch s rozdilnym
zpUsobem vyuziti:
15.1. pokud se dale v textu a vloZzenych tabulkach vyskytuje nize uvedeny pojem, rozumi se
tim:

15.1.1. vyznam vyuziti plochy — stanovuje, zda jde o plochu stabilizovanou,
zastavitelnou, nebo plochu transformacni (pfestavbovou). Pokud je uveden
stabilizovany stav, rozumi se tim, Zze plocha neni dotéena navrhem uzemniho
planu (neméni se zpUsob stavajiciho vyuziti plochy zjistény v ramci zpracovani
doplfiujicich prazkum a rozbort);

15.1.2. 1. prevazujici uéel vyuziti (hlavni vyuziti) - uvadi stavajici, nebo navrhovany
prevazujici zplsob vyuziti plochy. Prfevazujicim vyuzitim se rozumi takové
vyuziti, které z hlediska vyuziti plochy stavbami a ¢innostmi pfevazuje. Rozsah
deklarovanych ¢&innosti vyplyvajici z obecnych definic ploch uvedeny v ramci
pfevazujiciho vyuziti, mize byt dalSimi podminkami ve vyjimeCnych a
odGvodnénych pfipadech omezen (napf. u ploch SRVX);

15.1.3. 2. pripustné vyuziti — stanovuje, jaky jiny (doplfikovy) zplisob vyuZiti plochy se
pfipousti, aniz by byl naruSen, nebo znemoznén pfevazujici (hlavni) zpusob
vyuziti. VyuZiti uvedené v tomto bodé tabulky je doporu¢enym a neni vyétem
absolutnim a ani jedine€nym. Pfipousti se povolovani i jinych, zde neuvedenych
staveb a c¢innosti, pokud nejsou v bodé 3. tabulky v nepfipustném vyuZziti
zakazany, nebo neni jejich vyuziti v bodé 4. tabulky podminéno splnénim
stanovenych podminek;

15.1.4. 3. nepripustné vyuziti - stanovuje zpusob vyuziti, ktery se v ploSe nepfipousti
(stavby a Cinnosti, které nelze v ploSe povolovat);

15.1.5. 4. podminéné pripustné vyuziti - upozorfiuje na to, Ze realizace hlavniho nebo
pfipustného vyuZiti plochy (nebo nékterého vyjmenovaného zpusobu hlavniho,
nebo pfipustného vyuziti) je mozna pouze pfi splnéni urcitych podminek (napf.
vypracovani Uzemni studie,-uzavieni-dehody-o-parecelaci; predlozeni prikazu,
ze v plode nebude pfekroCena pfipustna hladina hluku stanovena pravnimi
pfedpisy, akceptace vyznamné stavajici technické infrastruktury, koridoru pro
dopravni nebo technickou infrastrukturu, akceptace prachodu biokoridoru
USES, vyznamného zastoupeni limitd omezuijici vyuZiti plochy, apod.). ;

15.1.6. 5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek
ochrany krajinného razu - stanovuji podminky k ochrané vyznamnych hodnot
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uplatiiujicich se v krajinném razu. U&elem je zamezeni nepfijatelného narugeni
architektonického a urbanistického uspofadani obce, popf. €asti obce (naruseni
struktury zastavby, hodnotnych &asti obce, vyznamnych prihledl, apod.),
zamezeni vzniku nadmérné exploatace uzemi (tj. nadmérné hustoty zastaveéni,
nadmérného obestavéni ploch s negativnimi vlivy na obytné prostfedi, zhorSeni
odtokovych pomér v Uzemi, apod.), nebo zamezeni naopak extenzivnimu
(neekonomickému) vyuziti zastavitelnych ploch. Intenzitu vyuZiti pozemkd,
charakter a strukturu zastavby a vySkovou hladinu zastavby pro jednotlivé
plochy (skupiny ploch) pfi rozhodovani je tfeba posuzovat v kontextu
s vysveétlenim téchto pojma v kap. .LA.16.;

15.2. Neni-li posuzovany zpusob vyuziti uveden ve vyuZiti pfipustném, ani ve vyuZiti
nepripustném, posuzuje se jeho pfipustné vyuziti vzdy ve vztahu k vyuziti hlavnimu — {j.
posuzuje se, zda je s vyuzitim hlavnim sluditelny a zda nebude omezovat, nebo
znemoznovat vyuziti hlavni.

16. Podrobné podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti (vysvétlivky a definice
vybranych pouzitych pojmu jsou uvedeny v kap. 1.A.16):

PRRRERE 587 E|RE"RIB°BRE°REEE
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Z Hleerzomodilele

L HleshHoont

Kéd(*) |Plochy

Bl bydleni individualni

BH bydleni hromadné

RZ rekreace v zahradkéarskych osadach
RI1 rekreace individuélni

ou ob&anské vybaveni vieobecné
oV ob&anské vybaveni vefejné

OK ob&anské vybaveni komer¢ni

oS ob&anského vybaveni sport

DU doprava vSeobecna

DS doprava silniéni

DD doprava drézni

TU technicka infrastruktura v§eobecna
TW vodni hospodarstvi

TE energetika

T0O nakladani s odpady

PU vefejna prostranstvi v§eobecna
SU smi8ené obytné v8eobecné

VX vyroba a skladovani jiné - plochy smiSené vyrobni
vuU vyroba v8eobecna

VD vyroba drobné a sluzby

vVZ vyroba zemédélska a lesnicka
WU vodni a vodohospodarské vSeobecné
ZP zelen parkova a parkové upravend
ZX zelen jina - ostatni a specificka
ZK zelen krajinna

ZZ zelen zahradni a sadova

NU pfirodni v8eobecné

AU zemédélské vSeobecné

LU lesni vSeobecné
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Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti

Zakladni locl e zotisol

vavs

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

Hleshlbydlent

Plochy bydleni individudlnine Bl

Bl-1 - Bl-.44

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav Plochy-bydleni individualnihe

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— bydleni v rodinnych domech

2. piipustné vyuziti:

— socialni sluzby, zafizeni péce o déti, Skolska zafizeni, kultura, zdravotnicka zafizeni, vefejna
sprava

— maloobchod, stravovani, ubytovani, administrativa

— détska hfisté a malé sportovisté <500m?

— nevyrobni sluzby*é, pokud nesnizuji kvalitu prostiedi a pohodu bydleni ve vymezené ploSe a
plochéch bydleni sousednich, jsou slucitelné s bydlenim a slouzi zejména obyvateltim obce

— cirkevni ucely,

e . .. o
ISteRI-jodne. g 'I{;;

— dopravni a technicka infrastruktura v souladu s kap. |.A6.1a)

— umisténi jedné stavby pro podnikatelskou ¢innost na pozemku rodinného domu 0 vymére max.
25 m2 zastavéné plochy a do 5 m vy$ky s jednim nadzemnim podlazim, podsklepené nejvyse do
hloubky 3 m, bez ustajeni zvirat

pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepfipustné vyuziti:

— Cinnosti, jejichZ negativni U¢inky na Zivotni prostiedi pfekracuiji limity uvedené v pfislusnych
platnych pfedpisech nad pfipustnou miru

— stavby a &innosti nesluditelné s hlavnim vyuzitim, zejména stavby pro vyrobu a skladovani,
drobnou vyrobu a vyrobni sluzby, stavby pro velkoobchod, dopravni terminaly, logistické centra a
centra dopravnich sluzeb, apod.

- : stavby nesouvisejici s- hlavnim a pfipustnym vyuzitim_(napf. samostatné
zahradni ¢i jiné sklady, pfistfeSky, altany, garaze atd.)

— vystavba novych staveb pro rodinnou rekreaci

— nové stavby hromadného bydleni

— zakladani novych zahradkéfskych osad

— garaze a plochy pro odstavovani nakladnich a spec. vozidel a autobusu;

— umisténi stavby pro podnikatelskou innostk&ri na pozemku u rodinného domu v plochach BI.-1,
BI-.2, BI-.3, BI-4, BI-.5, BI-.7, BI-.10, BI-.17, BI-.18, BI-.19, BI-.21, Bl-.22, BI-.25, BI-.31, BI-.33,

-

m2-ra-pozemky

4. podminéné pfipustné vyuziti:

— v ploe BI-.10 dot&ené vymezenim Uzemni rezervy KT-R4R.TV100 nelze pfipoustét Cinnosti, které
by provéfeni zdméru, pro kterou je koridor vymezen, znemoznily, popf. ztiZily.

— zvySovani poCtu byt v plochach BI-.29, BI-.30, BI-.31, BI-.32, BI-.33 (do kterych zasahuje
ochranné pasmo D48) a pro umisténi staveb a zafizeni, pro které jsou stanoveny hygienické

" _kap A 16 Vymezeni-pojmit
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Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav Plechy-bydleni individualnike

hlukové limity, je podminéno posouzenim, zda neni prekrotena maximalini pfipustna hladina hluku
ve chranénych vnitfnich i venkovnich prostorech staveb.

— zvySovani po¢tu bytd v plochach BI-.34, BI-.33, BI-.38, BI-.39, BI-.40 (do kterych zasahuje
ochranné pasmo Zeleznice) a umisténi zafizeni, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové
limity je podminéno posouzenim, zda neni pfekroéena maximalni pfipustna hladina hluku ve
chranénych vnitfnich i venkovnich prostorech staveb.

— v ploe BI-.43 akceptovat navrh na rozsifeni verfejného prostranstvi v plose P-Z2Z.PU.2

>V plose Bl.-42 akceptovat navrh na rozswem vefejného prostranstw v ploSe P—Z3Z PU. 3

>V pIochach BI 14 a BI-.17 se pnpoustl zvySovani poctu bytu az po proverem zda v plochach
nejsou prekroceny povolene limity k ochrané zdravi stanovené pravnimi pfedpisy

— v plochach BI-.32 a BI-.31 akceptovat podminky vyplyvajici z vymezeni koridoru KB-O3CNZ.DU.3
(kap. .A.4.2. odst.5)

— v Casti ploch BI-.6, BI-.7, BI-.11, Bl-.12, BI-.13, BI-.14, BI-.15 a BI-.27, akceptovat stanovené
zaplavové uzemi

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— charakter a struktura zastavby:
e nova zastavba bude tvorena jen z izolovanych rodinnych dom

e v plochach Bl-41 — BI-43 — akceptovat charakter a strukturu stavajici venkovské zastavby
(charakteristické méfitko, vySkovou hladinu, pfevazujici typ zastreSeni Sikmou stfechou a
prevazuum obdelmkovv pudorysny tvar)

— vySkova hladina zastavby se stanovuje I.NP*
— pro minimalni poZadovany pocet parkovacich stani dle pfisluSného pravniho predpisu® je
stanovena procentualni korekce 200 %

BI-Z1ZBL1,
BI-Z3ZBI3 -
BI-Z8ZBl.9

Vyznam vyuziti ploch - zastavitelné plochy Plechy-bydleni individualnike

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— bydleni v rodinnych domech

2. pfipustné vyuziti:

— socialni sluzby, zafizeni péée o déti, Skolska zafizeni, kultura, zdravotnicka zafizeni, vefejna
sprava

— maloobchod, stravovaci zafizeni, nevyrobni sluzby, pokud nesniZuji kvalitu prostfedi a pohodu
bydleni ve vymezené plo3e a plochach bydleni sousednich, jsou sluéitelné s bydlenim

e ] e . TKO

— dopravni a technicka infrastruktura v souladu s kap. |.A6.1a)

——umisténi jedné stavby pro podnikatelskou €innost {<25m?}*¢ na pozemku rodinného domu o
vyméfe max. 25 m? zastavéné plochy a do 5 m vy8ky s jednim nadzemnim podlazim,
podsklepené nejvySe do hloubky 3 m, bez ustéjeni zvifat

pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak.

3. nepfipustné vyuziti:

— Cinnosti, jejichZ negativni U€inky na Zivotni prostfedi pfekracuji limity uvedené v pfisludnych
platnych pfedpisech nad pfipustnou miru

— stavby a Cinnosti neslucitelné s hlavnim vyuzitim, zejména stavby pro vyrobu a skladovani,
drobnou vyrobu a vyrobni sluzby, ostatni nevyrobni sluzby, stavby pro velkoobchod, apod.

— stavby nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim (napf. samostatné zahradni ¢i jiné sklady,
pfistfeSky, altany, garéZe atd.

*_kapdA16\ymezeni-pojme™ Priloha ¢. 1 Viyhlasky &. 146/2024 Sb.
16_kap- 1A 16 \Vymezoni-pojmi
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Vyznam vyuziti ploch - zastavitelné plochy ‘ Plochy-bydleni individualnihe

— samostatné sklady nesouvisejici s pfipustnym vyuZitim

— garaze a plochy pro odstavovani nakladnich a spec. vozidel a autobusu;

— stavby pro rekreaci (hromadnou i rodinnou)

— stavby hromadného bydleni

— zakladani novych zahradkéfskych osad

— umistovani stavby pro pednikanipodnikatelskou ¢innost na pozemku u rodinného domu
v plochach B-Z4Z.BI.1, BI-Z3Z.BI.3 a BI-Z5Z.BI.5

—> Vvétrné elektrérny

4. podminéné pripustné vyuziti:

—V zastawtelne plose Z BI 5 (drlve BI 25) zohlednit ewdovanou uzemnl studnk—zaﬁstem—vhednehe

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podmmek ochrany krajmneho razu:

— charakter a struktura zastavby:

e v plochach Bl-Z6Z.BI.6 — BI-Z8Z.B1.9 — akceptovat charakter a strukturu stavajici venkovské
zastavby (charakteristické méfitko, vySkovou hladinu, pfevazujici typ zastfeSeni Sikmou
stfechou a_prevazuijici obdélnikovy pidorysny tvar)

o zastavba v-plochéch-Bl-Z1-Bl-Z5-bude tvofena jen z izolovanychmi rodinnych domiky, vyima
plochy Z.BI.5, kde se pfipousti~#fimeéné dvojdomky

— rozmezi vyméry pro vymezovani stavebnich pozemku se v plochach:
e Bl-Z1Z.BI1, B-Z3Z.Bl.3 a BI-Z5Z.BI.5 stanovuje >700m?
— vySkova hladina zastavby se stanovuje II.NP+
— pro miniméalni pozadovany pocet parkovacich stéani dle pfisluSného pravniho predpisu® je
stanovena procentualni korekce 200 %
— intenzita vyuZiti pozemka se:
e vplochach BI-Z6Z.Bl.6 — BI-Z8Z.BI.9 stanovuje IVP = 0,40
e v plochach B-Z1Z.BI.1, BI-Z3Z.BI.3 - B-Z57.BI.5 stanovuje IVP=0,50

Plochy-bydleni hromadného BH

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav Plechy-bydleni hromadnéhe
Podminky pro vyuziti ploch:

BH.-1 - BH.- 1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— bydleni v bytovych domech

2. piipustné vyuziti:

7_kap LA 16 Vymezeni-pojmi Priloha & 1 Vyhlasky &. 146/2024 Sb.
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Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav ‘ Plechy-bydleni hromadnéhe

— obCanské vybaveni vefejné zejména socialni sluzby, vzdélani, vychovazakizeni-péée-o-déti,
Skelskazafizent-kultura, zdravotnicka zafizeni, vefejna sprava, sport, ochrana obyvatelstva

— maloobchod a nevyrobni sluzby slucitelné s hlavnim vyuZitim

— umisténi-shérnych-mistpro-soustfedéni-a-separaci-HOdopravni a technickd infrastruktura v sou-

ladu s kap. .A6.1a)
pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepripustné vyuziti:

— stavby a €innosti, jejichz negativni U¢inky na Zivotni prostfedi prekracuji limity uvedené v
prislusnych platnych pfedpisech nad pfipustnou miru

— stavby a Cinnosti neslucitelné s hlavnim vyuzitim, zejména stavby pro vyrobu a skladovéni, stavby
pro velkoobchod, apod.

— ubytovani v plochéch BH.1- BH.4

— parkovisté pro nékladni a spec. vozidla a autobusy

— dopravni terminaly a centra dopravnich sluzeb

— stavby individualniho bydleni

— stavby pro rodinnou rekreaci

— Vétrné elektrarny

4. podminéné pripustné vyuziti:

— zvySovani poétu byt a umisténi zafizeni, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity
v plochach BH-.2 a BH-.5 (do kterych zasahuje ochranné pasmo Zeleznice a silnice D48) je
podminéno posouzenim, zda neni pfekrogena maximalni pfipustna hladina hluku ve chranénych
vnitfnich i venkovnich prostorech staveb.

S0 BHA T-02 e slelozku VN.22 K\

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— vySkova hladina zastavby se stanovuije:
e pro BH-.1- 1. NP*
e pro BH-.2, BH-.3, BH-4, —lIl. NP*®
e pro BH-5-V. NP
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21_kap A 16 \ymezeni-pojmi
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Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti

Zakladni locl e zotisol

vavs

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

Plochy-rodinné rekreace v- zahradkarskyché osadachy RZ

, o . , Plochy rodinné-  V— adkarskyché
Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav , il e S Bl
osadachy

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— rodinna rekreace — zahradkarské osady

2. pfipustné vyuziti:

— stavby dopravni a technické infrastruktury v souladu s kap. [.A6.1a)
— stavby zahradnich skladtdemkd

— stavajici stavby rodinné rekreace s moznosti jejich roz$ifovani do 25m?
pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepfipustné vyuziti:

— stavby a Einnosti, jejichZ negativni U€inky na Zivotni prostfedi pfekracuji limity uvedené v
pfislusnych predpisech nad pfipustnou miru

— trvalé bydleni

— nové stavby rodinné rekreace

— zmény zahradnich skladd na stavby rodinné rekreace

RZ-1-Rz- — Vétrné elektrérny
A4 4. podminéné pfipustné vyuziti:
— v plochach RZ-.5, RZ-.7 akceptovat podminky vyplyvajici z vymezeni koridoru KB-02CNZ.DU.2
(kap. 1.A.4.2. odst.5)
— v ploSe RZ-.2 dot¢ené vymezenim uzemni rezervy K-R4R.TV100 nelze pfipoustét &innosti, které
by provéfeni zdméru, pro kterou je koridor vymezen, znemoznily, popf. ztizily.
— v plochach RZ-.1, RZ-.2, RZ-.8 a RZ-.5 respektovat ochranna pasma VN a VVN
(D-R9 ’ Shily. DopE. 24i%
— v &asti plochy RZ-.2 , do které zasahuje stanovené zaplavové Uzemi, se nepfipousti povolovani
staveb, které by mohly zménit odtokové poméry v izemi
5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
— vy3kova hladina z&stavby se stanovuje |.NP22
22 kapdA16\ymeozenipojm
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rekreace individualni Rl

Vyznam vyuziti ploch — plochy transformace /
prestavby

Podminky pro vyuziti ploch:

rekreace individualni

1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— _individualni rekreace — chaty a chalupy

2. pripustné vyuziti:
— stavby dopravni a technické infrastruktury v souladu s kap. I.A.6.1a)
— stavby zahradnich skladd
— stavajici stavby rodinné rekreace s moznosti jejich rozSifovani do 40 m?
— doplrikové stavby ke stavbé hlavni
T.RI1 pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak
3. nepripustné vyuziti:

— stavby a Cinnosti, jejichz negativni uginky na zivotni prostiedi pfekraduiji limity uvedené v
prislusnych pfedpisech nad pripustnou miru
— nové stavby rodinné rekreace
— trvalé bydleni
— vétrné elektrarny
4. podminky prostorového uspoiradani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— vy8kova hladina zastavby se stanovuije |.NP
— intenzita vyuZiti pozemku se stanovuje IVP = 0,50
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Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti

Zakladni tvov-plod] e zotisol -

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

Plochy-obéanskéhe vybaveni véeobecné OU

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav ‘ Plochy-ob¢anskéhe vybaveni vSeobecné

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— obc¢anské vybaveni - vefejna vybavenost a obCanské vybaveni - komeréni zafizeni

2. piipustné vyuziti:

— bydlem
— dopravni a technicka infrastruktura v souladu s kap. I.A.6.1a)

pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepfipustné vyuziti:

— Cinnosti, jejichz negativni G€inky na Zivotni prostfedi pfekracuji limity uvedené v pfisluSnych
platnych pfedpisech nad pfipustnou miru

Ou-.1-0U-.6
- T — stavby a ¢innosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim, zejména stavby pro primyslovou a zemédélskou
ZivociSnou vyrobu, stavby pro velkoobchod, dopravni terminaly a centra dopravnich sluzeb, stavby
zpracovavajici biomasu a biologicky odpad za Uéelem vyroby tepla, bioplynu, el. energie a dalSich
vedlejSich produktli vznikajicich pfi jejich zpracovanis;-garéze, stavby pro zpracovani-kulating-a
wrobu-feziva surového dfeva a z néj vyroba polotovard (napf. feziva); apod.

— garaze souvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

— stavby pro rekreaci (hromadnou i rodinnou)

— Vétrné elektrérny

4. podminéné pfipustné vyuziti:

— v ploSe OU-.2, je povoleni bydleni a umisténi novych zafizeni, pro které jsou stanoveny
hygienické hlukové limity, podminéno posouzenim, zda neni piekroCena maximalini pfipustna
hladina hluku ve chranénych vnitfnich i venkovnich prostorech stavebv-plochdeh-O-1,-0-4-stavby

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— vySkova hladina zastavby se stanovuje:

e v ploSe OU-.1 — max. soucasna vyska stavby kostela sv. Martina
e vploSe OU-.2, OU-.3, 0U.5 —Ill. NP2
e v ploSe OU-4,0-5 - I.NP4
e v ploSe OU-.6 — |. NP
25 kapdA16\ymeozonipojms
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Plochyobéanské vybaveni vefejné-vybavenosti OV

OV.-1-OV -4

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav Plochy-obéanské vybaveni vefejné-vybavenosti

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici el vyuziti (hlavni vyuziti)

— obCanské vybaveni - vefejna vybavenost

2. pfipustné vyuziti:

— bydleni

— stravovani, nevyrobni sluzby, administrativa

— dopravni a technicka infrastruktura v souladu s kap. |.A6.1a)
pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepripustné vyuziti:

— Cinnosti, jejichZ negativni UCinky na zivotni prostfedi prfekraduji limity uvedené v pfislusnych
predpisech nad pfipustnou miru

— stavby a &innosti neslucitelné s hlavnim vyuzitim, zejména stavby pro vyrobu a skladovani,
drobnou vyrobu a vyrobni sluzby, ostatni nevyrobni sluzby, stavby pro velkoobchod, dopravni
terminaly a centra dopravnich sluzeb, apod.

— stavby pro rekreaci (hromadnou i rodinnou)

—> Vétrné elektrarny

4. podminéné pfipustné vyuziti:

— 2zvysit kapacitu zafizeni v ploSe OV-.2 a OV-.3, popf. zména vyuZiti na jiné zafizeni, pro které jsou
stanoveny hygienické hlukové limity, je podminéno posouzenim, zda neni pfekroena maximalni
pfipustna hladina hluku ve chranénych vnitfnich i venkovnich prostorech staveb.

— v plode OV-.3 akceptovat podminky vyplyvajici z vymezeni koridoru KB-O2CNZ.DU.2 (kap.
I.A4.2. odst.5)

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— vySkova hladina zastavby se stanovuje:
e v ploSe OV-.3, OV-.4 - II.NP2%
e vplochach OV-.1, OV-.2 - Il.NP#

Plochy-obgan

ského vybaveni - komeréni-zafizeni- OK

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav Plochy-ob¢anskéhe vybaveni -komeréni-zafizeni

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici uéel vyuziti (hlavni vyuziti)

OK.-1 - OK.- — ob&anské vybaveni - komeréni zafizeni
10 2. pfipustné vyuziti:
— maloobchod, stravovani, ubytovani, nevyrobni sluzby, administrativa
— zdravotnicka zafizeni, sprava, kultura
— bydleni jen v ploSe OK.3
27 kapdA16\ymeozonipojm
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Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav Plochy-obéanského vybaveni -komeréni-zafizeni

— stavby souvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim
— dopravni a technicka infrastruktura v souladu s kap. |.A6.1a)
pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepripustné vyuziti:

— stavby a €innosti, jejichz negativni U¢inky na Zivotni prostfedi priekraCuji limity uvedené v
pfislusnych pfedpisech nad pfipustnou miru

— stavby a ¢innosti neslu¢itelné s hlavnim vyuZitim, zejména stavby pro primyslovou nebo

zemédglskou vyrobu, zpracovani surovin prvovyroby, dopravni terminaly a centra dopravnich

sluzeb, apod.

— stavby pro rodinnou rekream

— vétrné elektrarny

4. podminéné pfipustné vyuziti:

— zména vyuziti plochy OK-.1, OK-.3, OK-.4, OK-.6, OK-.7 na takovy zpisob vyuZiti, pro ktery jsou
stanoveny hygienické hlukové limity, popf. povoleni vystavby novych bytu, je podminéno
posouzenim, zda neni pfekroCena maximalini pfipustna hladina hluku ve chranénych vnitfnich i
venkovnich prostorech staveb

— v ploSe OK-.7 akceptovat podminky vyplyvajici z vymezeni koridoru KB-O2CNZ.DU.2 (kap.
I.A4.2. odst.5)

— v &asti plochy OK-.9, do které zasahuje stanovené zaplavové Uzemi, se nepfipousti povolovani

staveb, které by mohly zménit odtokové poméry v izemiv-plochach-OK-9-a-OK-2-stavby-a-&innosti
nesmi-narusitekologicko-stabilizaéni-funkei-VKP.

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— vySkova hladina zastavby se stanovuije:
e pro plochy OK-.1, OK-.2, OK-.3, OK-.5, OK-.6, OK-.8, OK-.9, - I.NP2®
e pro plochu OK-.4 — V.NP2¢
e pro plochu OK-.10 - lll.NP2¢
e pro plochu OK-.7 — |.NP3*

Vyznam vyuziti ploch - zastavitelna plocha ‘ Plechy-obcanskéhe vybaveni- komeréni-zafizeni

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— obc&anské vybaveni - komeréni zafizeni

2. pfipustné vyuziti:

— nevyrobni sluzby, administrativa, télovychova a sport, kultura, zdravotnicka zafizeni, sprava
— bytdleni majitele {réjemee}nebo spravce podnikatelskych aktivit

0OK- — stavby souvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim
222.0K.2 — dopravni a technicka infrastruktura v souladu s kap. |.A6.1a)
Z.0K.3 pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak
3. nepfipustné vyuziti:
— stavby a €innosti, jejichZ negativni U¢inky na Zivotni prostiedi pfekraduji limity uvedené v
pfisludnych pfedpisech nad pfipustnou miru
— stavby a &innosti neslucitelné s hlavnim vyuzitim, zejména stavby pro primyslovou nebo
zemédglskou vyrobu, zafizeni t&zby a zpracovani surovin prvovyroby, dopravni terminaly,
logisticka centra a centra dopravnich sluzeb.
— stavby pro rodinnou rekreaci
39—ka,9—!—A—1—6—Vymezen4—peme
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Vyznam vyuziti ploch - zastavitelna plocha ‘ Plochy-obéanskéhe vybaveni- komeréni-zafizeni

4. podminéné pripustné vyuziti:

— nestanovuje se

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— vySkova hladina zastavby se stanovuje - Il.NP32

P4T.0K.1 -

P3T.0K.3

Vyznam vyuziti ploch -— plocha transformace

| prestavby Plochy-obéanskéhe vybaveni - komeréni-zafizeni

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— obCanské vybaveni - komercni zafizeni

2. pfipustné vyuziti:

— nevyrobni sluzby

— administrativa

— télovychova a sport

— kultura

— bydleni majitele, popf. najemce arealu (pouze jako doplrikové vyuziti k realizovanému
pfevazujicimu vyuziti)

— dopravni a technicka infrastruktura v souladu s kap. I.A6.1a)

pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepfipustné vyuziti:

— stavby a Cinnosti, jejichz negativni G¢inky na zivotni prostfedi pfekracuji limity uvedené v
pfisluSnych predpisech nad pfipustnou miru

— stavby a ¢innosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim, zejména stavby pro primyslovou nebo
zemédglskou vyrobu, zafizeni t&Zby a zpracovani surovin prvovyroby, dopravni termindly,
logisticka centra a centra dopravnich sluzeb.

— stavby rodinné rekreace (chaty, zahradni domky)

— nové stavby pro bydleni

— vétrné elektrarny

4. podminéné pfipustné vyuziti:

— v &asti plochy OK-P4T.0OK.1, do které zasahuje stanovené zaplavové Uzemi, se nepfipousti
povolovéni staveb, které by mohly zménit odtokové poméry v uzemi.

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— vySkova hladina zastavby se stanovuije:
o pro plochy OK-P4T.0K.1 a OK-P2T.0K.2 - II.NP32
e pro plochu OK-P3T.0K.3 - II.NP3*

Plochy-ob&anského vybaveni -télovjchova-a-sport OS
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Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav ‘ Plochy-obganského vybaveni-télovychova-a sport

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— obc&anskeé vybaveni - télovychova a sport

2. piipustné vyuziti:

— stravovani, administrativa

— nevyrobni sluzby

— kultura

— byt maijitele nebo spravce arealu (pouze jako dopliikové vyuziti k realizovanému prevazujicimu
vyuziti)

— dopravni a technicka infrastruktura v souladu s kap. |.A6.1a)

3. nepfipustné vyuziti:

2851 -08- — povoleni staveb a ¢innosti, jejichZ negativni Gginky na Zivotni prostfedi pfekrauji limity uvedené v
pfislusnych platnych pravnich pfedpisech
— stavby a Cinnosti neslucitelné s hlavnim vyuzitim, zejména stavby pro vyrobu a skladovani, stavby
pro velkoobchod, dopravni terminaly a centra dopravnich sluzeb, apod.
— garaze, odstavna a parkovaci stani zejména pro nakladni automobily, autobusy, traktory a jiné
dopravni prostiedky a spec. vozidla pro podnikani nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZitim
— stavby pro rodinnou rekreaci (rekreacni chaty, zahradkarské osady)
—> Vvétrné elektrarny
— bydleni mimo bytu majitele nebo spravce
4. podminéné pripustné vyuziti:
— nestanovuje se
5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
— vySkova hladina zastavby se stanovuje [.NP3s
3% kaptA16 \ymeozonipojms
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Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti

Zakladni tvov-ploc! e zotisol -

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

Plochy-dopravani véeobecné-infrastruktury- DU

bB-Z1Z.DS.1

Vyznam vyuziti ploch - zastavitelné plochy ‘ Plochy-dopravani vSeobecna-infrastrukiury

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— dopravni infrastruktura

2. pfipustné vyuziti:

— technicka infrastruktura_v souladu s kap. |.A6.1a)
— pfistfesky pro kryti parkovacich stani, stavby pro ukryti kol, motocykll
pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepripustné vyuziti:

— stavby a Cinnosti neslucitelné s hlavnim vyuzitim zejména:
e stavby pro vyrobu a skladovani, ob&anskou vybavenost, stavby pro velkoobchod, apod.
e stavby pro rodinnou rekreaci (rekreacni chaty, zahradkarské osady)
e bydleni
e vétrné elekirarny

4. podminéné pripustné vyuziti:

— nestanovuje se

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— vySkova hladina zastavby se stanovuje <I.NP%

— intenzita vyuziti pozemku se stanovuje IVP= 0,60

Plochy-silniéni-dopravay silniéni DS

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav Plochy-silniéni-dopravay silni¢ni

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— dopravni infrastruktura - silniéni doprava

2. pfipustné vyuziti:

— manipulacni plochy, obratisté, vyhybny, apod.
— technickou infrastrukturu liniovou (vedouci v soub&hu, popf. v misté kfiZzeni s komunikaci) a
stavby a zafizeni souvisejici

DS.-1 - DS- — stavby chodnikd, popf. cyklistickych stezek vedeueich-+-seubshu-skemunikacH(s vyjimkou plochy
21 DS.-1)
) — Cerpaci stanice
— stavebni Upravy a udrzovaci prace souvisejici se zateplenim existujicich staveb bydleni a
obdéanské vybavenosti, za podminky, Ze nedojde k negativnimu omezeni dopravni funkce Uzemi
pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak
3. nepfipustné vyuziti:
— stavby a ¢innosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim
— vétrné elekirarny
4. podminéné pfipustné vyuziti:
38 kaptA16\ymezonipojmi
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Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav Plochy silniéni-dopravay silni¢ni

— akceptovat podminky vyplyvajici z vymezeni koridoriu KT-O5CNU.TU.5, CNZ.TE.E23-(kap-
FA4:5.). Technickou infrastrukturu pfednostné situovat mimo plochu vozovky silnic.

— akceptovat podminky vyplyvajici z vymezeni koridoru KB-02CNZ.DU.2, KB-O4CNU.DS.1 (kap.
I.A.4.2. odst.5)

— akceptovat podminky vyplyvajici z vymezeni Uzemni rezervy KF-R4R.TV100, KB-R2KB-R3,-KB-
R5,KD-R8,-KD-R9-(kap.l.A.10.)

— v &asti ploch DS.-6, DS.-12 a DS.-13 , do kterych zasahuje stanovené zaplavové Uzemi, se
nepfipousti povolovani staveb, které by mohly zménit odtokové poméry v Uzemi.

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— nestanovuje se

Plochy-doprava drazni-dopravy DDZ

DDZ-.1

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav ‘ Plochy-doprava drazni-depravy

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— dopravni infrastruktura - Zelezniéni doprava

2. piipustné vyuziti:

— technicka infrastruktura

3. nepripustné vyuziti:

— stavby a €innosti neslucitelné s hlavnim vyuzitim
— Vétrné elektrarny

4. podminéné pripustné vyuziti:

— akceptovat podminky vyplyvajici z vymezeni izemni rezervy KF-R4R.TV100 (kap.l.A.10.)stavby-a

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— vySkova hladina zastavby se stanovuje <I.NP%*

37 kap | A 16 \lymezeni-pojmi
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Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti

Zakladni tvov olocl evim zotsol -

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

Plochy-technickaé infrastrukturay véeobecna TU

Plochy-akoridery-technickaé infrastrukturay

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav vieobecnd

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici el vyuziti (hlavni vyuziti)

— technicka infrastruktura

2. pfipustné vyuziti:

— dopravni infrastruktura (mistni komunikace, chodniky, manipulaéni plochy apod.)

TU-A1 3. nepfipustné vyuziti:

— povolovani staveb a innosti nesluitelnych s hlavnim vyuzitim
— Vétrné elektrérny

4. podminéné pfipustné vyuziti:

— nestanovuje se

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— nestanovuji se

Plochy-pro-vodni hospodafstvi TWWV

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav Plochy-pre-vodni hospodarstvi

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— technicka infrastruktura - vodni hospodarstvi

2. pfipustné vyuziti:

— stavby a zafizeni souvisejici s hlavnim vyuzitim

3. nepfipustné vyuziti:

— stavby a Cinnosti neslucitelné s hlavnim vyuzitim
— — Vétrné elektrérny

4. podminéné pfipustné vyuziti:

— v &asti plochy TW.\-1, do které zasahuje stanovené zaplavové uzemi, se nepfipousti povolovani
staveb, které by mohly zménit odtokové poméry v Uzemi

5. podminky prostorového uspofadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— vy8kova hladina z&stavby se stanovuje:
e pro plochu TV-W.1 - I.NP38
e pro plochu TWV-.2 - lIl.NP3¢

Plochy pro-energetikau TE

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav Plochy-pre-energetikau

TE.-1 - TE.-3 | Podminky pro vyuziti ploch:

38_kaptA16\ymezoni pojmi
39 _kap A 16 \ymezonipojmi
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Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav ‘ Plochy-pro-energetikau

1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— technicka infrastruktura - energetika

2. piipustné vyuziti:

— stavby a zafizeni souvisejici s hlavnim vyuZitim

3. nepripustné vyuziti:

— stavby a €innosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim
— Vétrné elektrérny

4. podminéné pfipustné vyuziti:

— nestanovuje se

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— vySkova hladina zastavby se stanovuije:
e pro plochy TE.-1 a TE.-3 = <L.NP*
e pro plochu TE.-2= I.NP

Plochy-technického-zabezpeéeni-obeenakladani s odpady- TO

. St i - . Plechytechaielidha zobezsalapltobeenaldadani
Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav s odoad

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— technické zabezpe€eni obce

2. pfipustné vyuziti:

— administrativa

— bydleni (provozovatele, spravce, popf. pronajimatele provozovny)

—> sbérny dvlr

— dopravni infrastruktura a technicka infrastruktura s v souladu s kap. |.A6.1a)

3. nepfipustné vyuziti:

— stavby a &innosti, jejichZ negativni u€inky na Zivotni prostredi a k zajisténi ochrany zdravi
pfekraduji limity uvedené v pfislusnych predpisech nad pfipustnou miru
— stavby a &innosti nesluéitelné s hlavnim vyuzitim, zejména stavby pro vyrobu a skladovani (s

TO.-1 vyjimkou sklad(l souvisejicich s hlavnim vyuZitim), stavby pro velkoobchod, dopravni terminaly,
logisticka centra a centra dopravnich sluzeb, apod.
— stavby zpracovavajici biomasu a biologicky odpad za U¢elem vyroby tepla, bioplynu, el. energie a
dalSich vedlejSich produkt( vznikajicich pfi jejich zpracovani
— gardze, odstavna a parkovaci stani zejména pro nékladni automobily, autobusy, traktory a jiné
dopravni prostfedky a spec. vozidla nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZitim
— stavby pro rekreaci
—> Vétrné elektrérny
4. podminéné pfipustné vyuziti:
— nestanovuje se
5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
— charakter a struktura zastavby:
e struktura zastavby:
— uzaviena, popf. polouzaviena zastavba
40_kap. 1A 16 \ymezeni-pojmi

57




Uzemni plén Senov u Nového Jidina_po Zméné &. 1

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav

Plochy-technického-zabezpeceni-obcenakladani
s odpady

— vySkova hladina zastavby se stanovuje II.NP#

“_kap I A 16 \ymezenipojmii
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Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti

Zakladni tvov-ploc! e zotisol -

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti
Plochy-vefejnaych prostranstvi vieobecna- PU
Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav ‘ Plochy-verejnayeh prostranstvi vSeobecna
Podminky pro vyuziti ploch:
1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)
— ulice, chodniky, vefejna zelefi a dal3i prostory pfistupné kazdému bez omezeni
2. piipustné vyuziti:

— technické infrastruktura v souladu s kap. .AG.1a)

— dopravni infrastruktura nezbytna k zaji$téni dopravni obsluhy a prostupnosti Gzemim (napf.
pozemni komunikace, prestavby kfizovatek za uéelem zvySeni bezpeénosti provozu, parkovisté
pro os. automobily, cyklistické stezky, chodniky, manipulacni plochy, vjezdy na pozemky, apod.
vCetné souvisejicich staveb- lavky, mosty, odvodnéni, kryté autobusové zastavky apod.)

— rozptylové plochy pied objekty obCanské vybavenosti

— vefejné pfistupna zelen, zpevnéné terasy, opérné zdi, parkova schodisté, apod.

— stavebni Upravy a udrzovaci prace souvisejici se zateplenim existujicich staveb bydleni a

PU obcanské vybavenosti, za podminky, Zze nedojde k negativnimu omezeni funkce vefejného
PU.-1 - PU.-2 prostranstvi
3. nepripustné vyuziti:
— Cinnosti nesluditelné s hlavnim vyuzitim
— Vvétrné elektrarny
4. podminéné pfipustné vyuziti:

— akceptovat podminky vyplyvajici z vymezeni koridoru KF-O3CNU.TU.3, KF-02CNU.TU.2 a KT~
O4CNU.TU 4 (kap. |.A.4.5.)

— akceptovat podminky vyplyvajici z vymezeni koridoru KBD-02CNZ.DU.2 a KB-O3CNZ.DU.3 (kap.
I.A.4.2. odst.5)

— akceptovat podminky vyplyvajici z vymezeni Uzemni rezervy KF-R4R.TV100,-KB-R3, KB-R4,-KD-
R5,KD-R6, KB-R%KB-R9 (kap.l.A.10.)

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— vySkova hladina zastavby se stanovuje <I.NP#

Vyznam vyuziti ploch - zastavitelné plochy Plochy-verejnayeh prostranstvi vSeobecna

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici uéel vyuziti (hlavni vyuziti)

— ulice, chodniky, vefejnd zelefi a dal3i prostory pfistupné kazdému bez omezeni

2. pfipustné vyuziti:
P-Z1Z.PU.2 - — p ; - p .
P.767 PU3 — umisténi technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu k zajisténi provozu_této plochy i
-Z PU 4— navazujicich ploch_(FVE a skladovani energie jen v souladu s kap. I.A6.1a)
m — dopravni infrastrukturu nezbytnou k zajisténi dopravni obsluhy a prostupnosti Uzemi (pozemni
= komunikace, cyklostezka, chodniky, vjezdy na pozemky, apod.)

— ploghy zpevnépfév - rozptquvé plqchy ngd obje[dvy opéanské vybavenosti

3. nepfipustné vyuziti:
— pro Cinnosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim
4 _kaptA16-\ymeozonipojm
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Vyznam vyuziti ploch - zastavitelné plochy ‘ Plochy-verejnayeh prostranstvi vSeobecna

4. podminéné pfipustné vyuziti:

— nestanovuje-sevetmé elekirdrny

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— nestanovuji se
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Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti

Zakladni tvov-ploc! e zotisol -

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

Plochy-smigené obytné véeobecné SUO

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav Plochy-smiSené obytné vSeobecné

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— bydleni a ob&anskéa vybavenost

2. piipustné vyuziti:

— - — KO
— stavby pro rodinnou rekreaci (pouze pfeménou stavajicich-nesbydlenych rodinnych doma)
— stavby nerusici drobné vyroby a vyrobnich sluzeb sluéitelné s hlavnim vyuzitim-bydlenim

25 m?2 zastavéné plochy a do 5 m vy$ky s jednim nadzemnim podlazim, podsklepené nejvySe do
hloubky 3 m, bez ustajeni zvirat

— dopravni a technicka infrastruktura v souladu s kap. |.A6.1a)

— stavby souvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

pokud v bodé 3. a 4. této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepfipustné vyuziti:

— stavby a &innosti, jejichZ negativni u€inky na Zivotni prostfedi prekracuiji limity uvedené v
pfislusnych pfedpisech nad pfipustnou miru, snizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve
vymezenych plochach SUO a plochach bydleni sousednich

— stavby a ¢innosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim, zejména stavby pro prdmyslovou vyrobu,

SUO.-1 — SUO.-32 zaF.izgni ,téiby a zpracovani surovi’n prvoyyroby, stavby pro velkoobchod, dopravni terminaly,

= - logisticka centra a centra dopravnich sluzeb, apod.

— garaze, odstavnd a parkovaci stani zejména pro nakladni automobily, autobusy, traktory a jiné

dopravni prostiedky a spec. vozidla pro podnikani nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZitim

— opravny a servis nakladnich vozidel

— samestatné-sklady nesouvisejici s- hlavnim_a pfipustnym vyuzitim

— stavby pro rodinnou rekreaci (chaty, rekreacni domky)

— vétrné elektrarny

4. podminéné pfipustné vyuziti:

— povoleni zvySeni po¢tu bytl v plochach SUO-.1, SUS-.2, SUG- .4, SUO-.5, SUO-.6, SUC-.7, SUO-
.9, SOU-.11, SUG-.12, SUG-.13, SUS-.16, SUO-.17, SUO-.18, SUO-.19, SUG-.20, SUO-.21,
SUG-.22, SUO-.23, SUG-.24, SOU-.25, SUO-,26, SOU-.27, SUS-.30 a umisténi zafizeni, pro
které jsou stanoveny hygienické hlukové limity je podminéno posouzenim, zda neni pfekro¢ena
maximalni pfipustna hladina hluku ve chranénych vnitinich i venkovnich prostorech staveb.

— v plochach SUG-.8, SOU-.10 a SUG-.14 se pfipousti zvySovani poctu byt az po provéreni, zda
v plochach nejsou prekro¢eny povolené limity k ochrané zdravi stanovené pravnimi pfedpisy

— v plochach SUO-.18 a SUO-.31 akceptovat podminky vyplyvajici z vymezeni koridoru KB-
O2CNZ.DU.2 (kap. I.A.4.2. odst.5)

— v ploSe SUO-.25 akceptovat vymezeni plochy P-Z3Z.PU.3
— v plode SUO-.24 akceptovat vymezeni plochy P-Z2Z.PU.2
— v plode SUO-.26 a SUO-.28 akceptovat vymezeni plochy P-Z4Z.PU.4

43 kap_ | A 16 \ymezeni-pojmi:

61



Uzemni plén Senov u Nového Jidina_po Zméné &. 1

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav Plechy-smiSené obytné vSeobecné

— v plochach SUO-.29, SUO-.2, SUO-.30, SUG-.28, SUO-.12, SUO-.16, SUO-.9 akceptovat
ochranna pasma VN a VVN a bezpeénostni pasma VTL

— v plochach SUO-.4, SUO-.7, SUO-.8, SUO-.11, SUG-.23, do kterych zasahuje stanovené
zaplavoveé uzemi, se nepfipousti povolovat stavby, které by mohly zménit odtokové poméry
v Uzemi

akceptovat kondor techmcke mfrastruktury respektovat koridor technlcke mfrastruktury

CNZ.TE.E23.

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— charakter a struktura zastavby:
e pii provadéni zmén v plose SOU-.27 zohlednit stavbu kostela sv. Martina, jako vyznamné
hodnoty uplatfiujici se v krajinném razu
e v plochach SUG-.1, SUO-.2, SUO-.24, SUO.25, SUO-.26 a SUO-.28 akceptovat charakter a
strukturu stavajici venkovské zastavby (zejména charakteristické méfitko, vyskovou hladinu,
prevazujici typ zastfeSeni_Siknou stfechou a_prevazujici obdéinikovy pdorysny tvar)
o zastavba-bude-tvofena-pievazné-izolovanymi-domky-nova zastavba individualniho bydleni bude
tvofend jen z izolovanych rodinnych domu
— vyskova hladina zastavby se stanovuje [I.NP

Vyznam vyuziti ploch - zastavitelné plochy ‘ Plechy-smiSené obytné vSeobecné

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— bydleni a ob&anskéa vybavenost

2. pfipustné vyuziti:

— umisténi max. jedné stavby-pro-pednikéni-u-rodinnéhe-demu® pro podnikatelskou innost na

pozemku rodinného domu o vyméfe max. 25 m? zastavéné plochy a do 5 m vy$ky s jednim
nadzemnim podlazim, podsklepené nejvySe do hloubky 3 m, bez ustajeni zvirat

— stavby souvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

pokud v bodé 3. a 4. této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepfipustné vyuziti:

— stavby a &innosti, jejichZ negativni u€inky na Zivotni prostfedi pfekracuji limity uvedené v
pfisludnych pfedpisech nad pfipustnou miru

257 SUG—. — stavby a ¢innosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim, zejména stavby pro primyslovou vyrobu,
zafizeni t€Zby a zpracovani surovin prvovyroby, stavby pro velkoobchod, dopravni terminaly,
logisticka centra a centra dopravnich sluzeb, apod.

— garaze, odstavnd a parkovaci stani-zejména pro nakladni automobily, autobusy, traktory a jiné
dopravni prostfedky a spec. vozidla pro podnikani nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZitim

— opravny a servis nakladnich vozidel

— samostatné-sklady nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

— stavby pro rodinnou rekreaci (chaty, rekreacni domky)

— vétrné elektrarny

4. podminéné pfipustné vyuziti:

— v plode SO-Z1Z.SU.1, SO-£22.5U.2, SO-Z3Z.SU.3, je povoleni bydleni a umisténi novych
zafizeni, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity, podminéno posouzenim, zda neni
pfekrocena maximalni pfipustna hladina hluku ve chranénych vnitfnich i venkovnich prostorech
staveb

— v plode SO-Z1Z.SU.1 akceptovat vymezeni plochy P-Z27.PU.2

4 kaplA16-\ymezonipojmi
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Vyznam vyuziti ploch - zastavitelné plochy ‘ Plochy-smiSené obytné vSeobecné

— v plose SO-Z2Z.SU.2 akceptovat vymezeni plochy P-Z3Z.PU.3
— v plose SO-Z3Z.SU.3 akceptovat ochranné pasmo VN

— y-ploSe-SO-Z5-akeeptovat-koridor KT-O7

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— charakter a struktura zastavby:
e v plochach SO-Z4Z.5U.1, SO-Z27.5U.2, SO-Z47.SU 4 a SO-Z57.SU.5 — akceptovat charakter
a strukturu stavajici venkovské zastavby (charakteristické méfitko, vySkovou hladinu,
pfevazujici typ zastfeSeni_Sikmou stfechou a prevazujici obdélnikovy pidorysny tvar)
©_pfi provadéni zmén v ploSe SO-Z3Z.SU.3 zohlednit stavbu kostela sv. Martina, jako vyznamné
hodnoty uplatfiujici se v krajinném razu
. zastavba |nd|V|dua|n|ho bvdlenl bude tvorena jen z |zo|ovanvch rodinnych domu a dv0|domku

—»vyskova hladma zastavby se stanOVUJe II N

— intenzita vyuziti pozemkd se :
e v plochach SO-Z1Z.SU.1-S0-Z32.SU.3 stanovuje VP = 0,60
e v plochach SO-Z47.5U.4, SO-Z6Z2.5U.5 stanovuje IVP =0,5

vyroba a skladovani jiné - Pplochy smisené vyrobni SPVX

vyroba a skladovani jiné - Pplochy smiSené
vyrobni

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— vyroba a skladovani, drobna vyroba, vyrobni sluzby, dopravni plochy,technické-infrastruktiura;
pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak

2. pfipustné vyuziti:

— maloobchod, stravovaci, nevyrobni sluzby, administrativa
— plochy, stavby a zafizeni pro sport

— sbhérné dvory

— velkoobchod

— dopravni a technicka infrastruktura v souladu s kap. |.A6.1a)
pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepfipustné vyuziti:

SP-VX.1 - SPVX.4 — stavby a Cinnosti, jejichz negativni (¢inky na Zivotni prostiedi pfekraduji limity uvedené v
T T pfislugnych platnych pravnich pfedpisech

— stavby pro prmyslovou vyrobu (napf. strojirenstvi, hutnictvi, chemicka vyroba, aj. vyroba, u které
nelze vylou€it negativni vlivy na plochy bydleni)

— zemédélska zivocisna vyroba

— stavby zpracovavajici biomasu a biologicky odpad za G¢elem vyroby tepla, bioplynu, el. energie a
dalSich vedlejSich produkt(i vznikajicich pfi jejich zpracovani

— Vvétrne elektrarny

— v ploSe SP-VX.1 zména vyuziti staveb, situovani novych staveb, popf. rozsifovani ¢innosti
zejména:
e dopravni terminaly, logisticka centra a centra dopravnich sluzeb
e povolovani novych garazi, odstavnych a parkovacich stani-zejména pro nakladni automobily, a

spec. vozidla pro podnikani nesouvisejici s- hlavnim_a pfipustnym vyuzitim
e stavby pro zpracovani-kulatiny-a-vrobu-feziva-z kulatiny surového dreva a z néj vyroba
polotovard (napf. feziva atd.)
4 _kaptA16\ymezoni pojm
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vyroba a skladovani jiné - Pplochy smiSené
vyrobni

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav

— stavby a &innosti, u kterych nelze jednoznaéné vylougit (pfimymi i nepfimymi opatienimi) snizeni
kvality prostredi a pohody bydleni v plochach SOU.-13, SOU.-8 stavby a &innosti neslucitelné
s hlavnim vyuzitim, zejména:
e obcanské vybaveni - vefejna vybavenost (socialni sluzby, zafizeni péce o déti)
e bydleni (s vyjimkou bytudieni majitele, popi—najemeernebo spravce aredlu, stavby)
e stavby pro rekreaci (hromadnou, rodinnou)

4. podminéné pripustné vyuziti:

— v ploSe SP-VX.4 zohlednit pfi provadéni zmén stavajici stavby pro bydleni, které se v plose
nachazeji

— v plochach SP-3 a SP-4 akceptovat podminky vyplyvajici z vymezeni koridoru KB-02CNZ.DU.2
(kap. .A.4.2. odst.5)

— v &asti plochy SP-VX.1, do které zasahuje stanovené zaplavové Uzemi, se nepfipousti povolovani
staveb, které by mohly zmenlt odtokové poméry v Uzemi.v-ploSe-SP-1,-SP-4-stavby-a-Einnost
nesmi-narusitekologicko-stabilizaéni-funkei-VKP.

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— charakter a struktura zastavby:
e struktura zastavby:
— nova zastavba a rekonstrukce stavajicich staveb by méla dle Uzemnich moznosti spolu se
stavajicimi objekty vytvaret uzaviené, popf. polozaviené prostory, orientované na pozemku
tak, aby otevrene dvorni ¢asti smerovaly zejména mimo pIochy S obJekty pro bydleni. Na

— vy3kova hladina zastavby se stanovuije:
e pro plochy SP-VX.1, SP-VX.3 - Il.NP#
e pro plochy SP-VX.4 , SP-VX.2 — IV.NP4
— min. vyméra zelené se v plode SP-VX.4 stanovuje 30%

vyroba a skladovani jiné - Pplochy smiSené
vyrobni

Vyznam vyuziti ploch - zastavitelné plochy

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— vyroba a skladovani, drobna vyroba, vyrobni sluzby, dopravni plochy,technicka-infrastrukiura;
pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak

2. piipustné vyuziti pro:

— maloobchod, stravovani, nevyrobni sluzby, administrativa

SP-Z1Z.VX.1 - SP- L
— plochy, stavby a zafizeni pro sport

Z4ZNX.4 .

- — sbérné dvory
— velkoobchod
— dopravni a technicka infrastruktura v souladu s kap. I.A6.1a)
3. nepfipustné vyuziti:
— stavby a €innosti, jejichz negativni G¢inky na zivotni prostiedi pfekraduji limity uvedené v
pisluSnych platnych pravnich pfedpisech
“_kaptA16\ymezonipojm
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Vyznam vyuziti ploch - zastavitelné plochy

vyroba a skladovani jiné - Pplochy smiSené
vyrobni

nelze vylou€it negativni vlivy na plochy bydleni)
— zemédélska Zivogisna vyroba

— stavby pro primyslovou vyrobu (tézké strojirenstvi, hutnictvi, chemicka vyroba, aj. vyroba, u které

— stavby zpracovavajici biomasu a biologicky odpad za G¢elem vyroby tepla, bioplynu, el. energie a
dalSich vedlejSich produkt( vznikajicich pfi jejich zpracovani

‘ — stavby a €innosti, u kterych nelze vylougit negativni ovlivilovani Zivotniho prostfedi plochy BH-3

— vétrné elektrérny

— stavby a €innosti neslucitelné s hlavnim vyuzitim zejména:
e obcanské vybaveni - vefejna vybavenost (socialni sluzby, zafizeni péce o déti)

| e bydleni (s vyjimkou bytudleni majitele;-popt-najemee; nebo spravce arealu, stavby)

e stavby pro rekreaci (hromadnou, rodinnou)

4. podminéné pripustné vyuziti:

— v plochach SP-22Z.VX.2, SP-Z3Z.VX.3 a SP-Z4Z.VX.4 akceptovat podminky vyplyvajici
z vymezem kondoru KD—QQCNZ DU 2 (kap. I.A.4.2. odst 5)v-plose-SP-Z3-akeeptovat podminky

5. podmlnky prostoroveho usporadanl véetné zakladnich podminek ochrany krajmneho razu:

— charakter a struktura zastavby:
e struktura zastavby:
— nova zastavba a rekonstrukce stavajicich staveb by méla dle tzemnich moznosti spolu se
stavajicimi objekty vytvaret uzaviené, popf. polozaviené prostory, orientované na pozemku
tak, aby oteviené dvorni asti smerovaly zeJmena mimo pIochy S obJekty pro bydlem Na

— vySkova hladina zastavby se stanovuje - IV.NP#
— min. vyméra zelené v plochach SP-Z27.VX.2 a SP-Z3Z.VX.3 se stanovuje 30%

49 kap | A 16 \ymezeni-pojmii
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Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti

Zakladni tvov-ploc! e zotisol -

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

Plochy-vyroba vieobecnay-a-skladovani VU

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav ‘ Plochy-vyroba vSeobecnay-a-skladovani

VU.-1 -VU.-6

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— vyroba a skladovani, drobnd vyroba a vyrobni sluzby

2. piipustné vyuziti:

maloobchod, stravovani, ostatni nevyrobni sluzby, administrativa

stavby pro védu a vyzkum

velkoobchod s vyjimkou VU.3, VU.5 a VU.6

sbérné dvory s vyjimkou VU.3, VU.5 a VU.6

samostatné sklady jen ve VU.1

garaze a plochy pro odstavovani nakladnich a specialnich vozidel souvisejicich s hlavnim a pfi-

pustnym vyuzitim

— bydleni (pouze bytdleni majitele;-popi—najemee; nebo spravce arealu, stavby) s vyjimkou plochy
VU.-1

— dopravni a technicka infrastruktura v souladu s kap. |.A6.1a)

pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak

_)
-
-
_)
-
-

3. nepfipustné vyuziti:

— stavby a &innosti, jejichz negativni U¢inky na Zivotni prostfedi pfekracuiji limity uvedené v
pfisluSnych predpisech nad pfipustnou miru

— stavby zpracovavajici biomasu a biologicky odpad za ucelem vyroby tepla, bioplynu, el. energie a
dalSich vedlejSich produktli vznikajicich pfi jejich zpracovani
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Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav ‘ Plochy-vyroba vSeobecnay-a-skladovani
— zemédélska Zivocisna vyroba
— ubytovny
— stavby pro zpracovani surového dieva a z néj vyroba polotovartl (napf. feziva atd.)
_)

¢innosti nesluditelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim zejména-stavby-pro-rekreasi-{thromadnow;

—> vétrné elektrarny

— v plochach VU.-3, VU.-5, VU.-6 :
e rozSifovani stavajicich staveb pro primyslovou vyrobu (strojirenstvi, hutnictvi, chemicka vyroba,
aj. vyroba, u které nelze vyloucit negativni vlivy na plochy bydleni)
e dopravni terminaly, Ioglsncka centra a centra dopravnich sluzeb

4. podminéné pfipustné vyuziti:

— v plose VU.-1 akceptovat bezpe€nostni pasmo VTL plynovodu

— v plochach VU-.4 a VU.-3 akceptovat podminky vyplyvaJ|0| z vymezem kondoru KD—GQCNZ DU 2
(kap. .A.4.2. odst.5
funkei-VKP

~

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— charakter a struktura zastavby:

——nova zastavba a rekonstrukce stavajicich staveb by méla dle tzemnich moznosti spolu se
stavajicimi objekty vytvaret uzaviené, popf. polozaviené prostory, orientované na pozemku tak,
aby oteviené dvorni Casti smerovaly zejména mimo pIochy S objekty pro bydlem Na-rozhrani

— odclonit fotovoltaické panely, které jsou umistény na rostlém terénu min. 3 m Sirokym pasem
jehliénatych a listnatych stromu (nevztahuje se na fotovoltaické panely umisténé na stfechach

budov)

— vy3Skova hladina zastavby se stanovuje
e vplode VU.-2 - IV.NPs®
e vplode VU.-1, V-3, V-5, V-6 - [L.NP5*
e v ploSe VU.-4 — VIL.NP%2

vyroba drobna a sluzbyPlochy-drobné-vyroby-a-vyrobnich-sluzeb VD

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav vyroba drobng a slugby irobnich shisel

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— drobna vyroba a vyrobni sluzby

2. pfipustné vyuziti:

VD-.1-VD-.6 — P ; ; . "

— bytdleni majitele;-popkE-najemee nebo spravce arealu (pouze jako doplikové vyuziti
k provozované drobné vyrobé nebo vyrobnim sluzbam v plose) s vyjimkou plochy VD.-1

— dopravni termindly, logistické centra a centra dopravnich sluZeb (pouze v plode VD.-3)

— obc&anskeé vybaveni - komeréni zafizeni (napf. maloobchod, stravovani, nevyrobni sluzby,
administrativa)

— obCanské vybaveni - t8lovychova a sport

50 S
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vyroba drobna a sluzbyPlochy-drobné-vyroby-a

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav

— dopravni a technicka infrastruktura v souladu s kap. |.A6.1a)
pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepfipustné vyuziti:

— stavby a &innosti, jejichZ negativni G€inky na Zivotni prostiedi pfekracuiji limity uvedené v
pfislusnych pfedpisech nad pfipustnou miru a nelze u nich vylougit (pfimymi i nepfimymi
opatfenimi) sniZeni kvality prostfedi a pohody bydleni v navazujicich plochach bydleni

— povoleni novych staveb, povoleni zmén staveb stavajicich objektl, popf. zména v uzivani staveb
pro Cinnosti neslucitelné hlavnim vyuZitim zejména:

stavby pro vefejnou vybavenost (socialni zafizeni, zafizeni péce o déti)

stavby pro hromadné bydleni

hromadna a rodinna rekreace

stavby pro priimyslovou vyrobu

stavby pro Zivo€iSnou vyrobu (chov hospodarskych zvifat)

stavby zpracovavajici biomasu a biologicky odpad za U¢elem vyroby tepla, bioplynu, el. energie

a dalSich vedlejSich produktli vznikajicich pfi jejich zpracovani

— v &asti plochy VD.-5, do které zasahuje stanovené zaplavové tzemi, se nepfipousti povolovat
stavby, které by mohly zménit odtokové poméry v- Uzemi

—> Vétrné elektrarny

4. podminéné pripustné vyuziti:

— v ploSe VD.1, VD-.3 akceptovat ochranna pasma VN, VVN
— v plose VD-.3 akceptovat podminky vyplyvajici z vymezeni koridorul KB-02CNZ.DS.2
CNZ.TE.E23 {kap—+-A4-2: : § Ci ' f §i i
izatni funkel VKD

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— charakter a struktura zastavby:

— nova zéstavba by méla dle tzemnich moZnosti spolu se stavajicimi objekty vytvaret uzaviené,
popf. polozaviené prostory, orientované na pozemku tak, aby oteviené dvorni ¢sti smérovaly
zejména mimo sousedni plochy s objekty pro bydleni

— vy3kova hladina zastavby se stanovuje:
e pro plochu VD-4, VD-.5, VD-.3, - I.NP%
e pro plochu VD-.1, VD-.2, VD-.6 —I. NP5

vyroba drobna a sluzbyPlochydrobné-vyroby-a-vyrobnich-sluzeb VD

vyroba drobna a sluzbyPlochy-drobné-vyroby-a
robnich shusel

Vyznam vyuziti ploch - zastavitelné plochy

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— drobna vyroba a vyrobni sluzby

2. pfipustné vyuziti:

— nevyrobni sluzby
— dopravni a technicka infrastruktura v souladu s kap. |.A6.1a)
pokud v bodé 3. a 4. této tabulky neni stanoveno jinak

Vb-Z4Z.VD.1

3. nepfipustné vyuziti:

— stavby a ¢innosti, jejichz negativni U¢inky na zivotni prostfedi pfekraduii limity uvedené v
pislusnych pfedpisech nad pfipustnou miru a nelze u nich vyloucit (pfimymi i nepfimymi
opatfenimi) snizeni kvality prostfedi a pohody bydleni v navazujici ploSe bydleni (SO-8)

— Vétrné elektrérny

53 _kaptA16-\ymezonipojmi
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vyroba drobna a sluzbyPlochy-drobné-vyroby-a

Vyznam vyuziti ploch - zastavitelné plochy

— povoleni novych staveb pro ¢innosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim zejména:
e stavby pro vefejnou vybavenost
e stavby pro bydleni
e rodinnd rekreace
o stavby pro prdmyslovou vyrobu, skladovani (s vyjimkou skladl souvisejicich s provozovanou
¢innosti), stavby pro zivo€isnou vyrobu (chov hospodafskych zvifat)
e stavby pro velkoobchod, apod.

4. podminéné pfipustné vyuziti:

- i i nestanovuje se

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— charakter a struktura zastavby:

e nova zastavba by méla dle Gzemnich moznosti vytvafet uzavfené, popf. polozaviené prostory,
orientované na pozemku tak, aby oteviené dvorni ¢asti smérovaly zejména mimo sousedni
plochy s objekty pro bydleni

— vySkova hladina zastavby se stanovuje Il. NP%®

— intenzita vyuZiti pozemku VP = 0,60

— odclonit fotovoltaické panely, které jsou umistény na rostlém terénu min. 3 m Sirokym pasem jeh-
liénatych a listnatych strom (nevztahuje se na fotovoltaické panely umisténé na stfechach budov)

vyroba zemédélska a lesnickaPlochy zemédélské-alesnické vyroby VZ

VZ.-2-VZ.-3

vyroba zemédélska a lesnickaPlochy

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— zemédélska a lesnicka vyroba

2. pfipustné vyuziti:

— bytdleni majitele;-popi-najemee nebo spravce arealu pouze jako dopliikové vyuziti k provozované
vyrobé v plose)

— nevyrobni sluzby

— administrativa (pouze VZ.-2):

— stavby pro védu a vyzkum

— dopravni a technicka infrastruktura v souladu s kap. [.A6.1a)

pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepfipustné vyuziti:

— stavby a &innosti, jejichZ negativni U€inky na Zivotni prostfedi pfekracuji limity uvedené v
pisluSnych platnych pravnich pfedpisech

— stavby a &innosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim, zejména:
e dopravni terminaly a centra dopravnich sluzeb, logisticka centra
e stavby pro rodinnou rekreaci

— stavby pro zpracovani-kulatiny-a-vrebu-feziva- surového dieva a z néj vyroba polotovard (napf.
feziva atd.)

— stavby zpracovavajici biomasu a biologicky odpad za ucelem vyroby tepla, bioplynu, el. energie a
dalSich vedlejSich produktli vznikajicich pfi jejich zpracovani

— stavby pro primyslovou vyrobu

— Vvétrné elektrarny

4. podminéné pfipustné vyuziti:

55_kap | A 16 \ymezeni-pojmi
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Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav Dl zeme dl vellslk'a allesnllclk’a I I,E E:"
— v Casti plochy VZ.-2 , akceptovat stanovené zaplavové Uzemi vplose-\\Z-2-stavby-a-Sinnosti
. o . izadni funkol VKP

5. podminky prostorového uspofadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— charakter a struktura zastavby:
e struktura z&stavby:
— polouzaviena, popf. uzavfena zastavba
— vySkova hladina zastavby se stanovuje
e pro plochu VZ.-3 = NP3
e pro plochu VZ.-2 = IL.NP%*
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Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti

Zakladni tvov-ploc! e zotisol -

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

Plochy-vodni a vodohospodafské vieobecné WU

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav ‘ Plochy-vodni a vodohospodarské vSeobecné

W
WU.-1 -WU.5

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— pozemky vodnich ploch, koryt vodnich tokd, a jiné pozemky pro pfevazujici vodohospodarské
vyuziti

2. pfipustné vyuziti:

— provadéni vegetacnich Uprav bfehovych €asti vodnich ploch

— provadéni staveb zajistujicich prostupnost izemi — mostky, lavky, zpevnéni bieht v pfipadech
soubéhu vodnich tokd a pozemni komunikace

— provadéni staveb souvisejicich s provozem a Udrzbou vodni plochy a feSenim protipovodniovych a
protieroznich opatfeni (vEetné opatfeni ke zkapacitnéni pritoku)

— technické infrastruktura v souladu s kap. .AG.1a)

— UCelové komunikace

— provadéni ¢innosti souvisejici s revitalizaci vodnich tok(

—> plnéni funkce USES

3. nepfipustné vyuziti:

— v8echny stavby a Cinnosti, které jsou neslucitelné s hlavnim vyuzitim;
— oplocovani vodnich ploch a vodotedi
— fotovoltaické a vétrné elektrarny, zafizeni pro ukladani energie

4. podminéné pfipustné vyuziti:

— respektovat koridor technické infrastruktury CNZ.TE.E23nestanovuiji-se

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— nestanovuji se
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Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti

Zakladni tvov-ploc! e zotisol -

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

Plocky sidelni zelend

zelen parkova a parkové upravenaPlochy-parkil-historickych-zahrad ZP

ZP.-1-ZP.-5

zelen parkova a parkové upravenaPlochy-parkd;

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— parky a historické zahrady

2. piipustné vyuziti:

— umisténi drobné architektury, mobiliafe, uméleckych dél, altanu, apod. s vyjimkou ZP.-2 a ZP.-5

— umisténi malych zpevnénych hiist,

— technicka infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu k zajisténi provozu plochy a ploch
navazujicich

— dopravni infrastruktura nezbytna k zajiSténi dopravni obsluhy a-aerzby-plochy a ploch
navazujicich (napf. chodniky, terasy, opérné zdi, schodisté apod.)

3. nepfipustné vyuziti:

— stavby a Cinnosti neslucitelné s hlavnim vyuzitim
—> fotovoltaické a vétrné elektrarny, zafizeni pro ukladani energie

4. podminéné pfipustné vyuziti:

— v ploSe ZP.-2 akceptovat stanovené zaplavové Uzemi

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— vySkova hladina zastavby se stanovuje <I.NP%®

zelen jinaPlochy-zelend-ostatni-a-specifické ZX

ZX
ZX-1-ZX.4

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav ‘ Plechyzelendesiatplosnscificldzeler jind

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— sidelni zelen - ostatni a specificka

2. pfipustné vyuziti:

— vefejné pfistupna zelen

umisténi drobné architektury, mobili&fe apod.

soukromé zahrady v zastavéném uzemi

zelen s ochrannou funkci (kolem komunikaci, vodotedi, liniovych vedeni technické infrastruktury,

apod.)

umisténi technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu k zajisténi provozu plochy a ploch

navazujicich

— dopravni infrastruktura nezbytna k zajisténi dopravni prestupnesti-a-obsluhy plochy a ploch
navazuijicich (napf. chodniky, péSiny, v€etné souvisejicich staveb jako napf. mostd, lavek,
opérnych zdi apod.)

— umisténi veelin

pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni uvedeno jinak

il

\

58 kap | A 16 \lymezeni-pojmi

72




Uzemni plén Senov u Nového Jidina_po Zméné &. 1

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav ‘ Plechyzelenfestatnlosoecificldzelell ind

3. nepfipustné vyuziti:

— stavby a &innosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim
— stavby pro rekreaci
— fotovoltaické a vétrné elektrarny, zafizeni pro ukladani energie

4. podminéné pfipustné vyuziti:

— v plochach ZX a ZX-.3 dotéenych vymezenim koridoru KB-02CNZ.DU.2 akceptovat podminky v
kap. |.A4.2. odst.5

— v ploSe ZX -4 akceptovat stanovené zaplavové Uzemi

— v ploSe ZX.-1 akceptovat ochranna pasma VN a VVN

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— nestanovuji se

N
N
>
-

N
N
>
()

Vyznam vyuziti ploch - navrh ‘ Plechyzelendesiatplo snecificldzelerl jind

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— sidelni zelen - ostatni a specificka

2. pfipustné vyuziti:

— vefejné pfistupna zelen

— umisténi drobné architektury, mobili&fe apod.

— oploceni pozemku (zahrady)

— technické infrastruktura

— vodni toky

— vodni pfikopy

— dopravni infrastruktura nezbytné k zajisténi dopravni-prestupnesti-a obsluhy plochy a ploch
navazuijicich (napf. chodniky, péSiny, véetné souvisejicich staveb jako napf. mostu, lavek,
opérnych zdi apod.)

— umisténi véelinl

3. nepfipustné vyuziti:

— stavby a &innosti nesluéitelné s hlavnim vyuZitim
— stavby pro rodinnou rekreaci
— fotovoltaické a vétrné elekirérny, zafizeni pro ukladani energie

4. podminéné pfipustné vyuziti:
— v plode Z.ZX-0.2 akceptovat podminky vyplyvajici z vymezeni koridoru kB-02CNZ.DU.2 (kap.
I.A4.2. odst.5)
5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
— nestanovuji se
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Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti

Zakladni tvev plocl evim zotsol -

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

Plochy keajinné-zelei krajinnané IKZIK

KZK

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav ‘ Plochy krajinné-zelen krajinnané

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— krajinna zelen

2. piipustné vyuziti:

— zmény na pozemky ur¢ené k pInéni funkci lesa

— zelen ve skladbé zlepSujici ekologickou stabilitu Gzemi (napf. travni porosty, kefové a vysoké
dreviny) mimo plochy USES

— realizace ploch USES

— vedeni cyklistickych tras po stavajicich-Ucelovych cestach;

— povolovani staveb, zafizeni, a jinych opatfeni pro vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu,
véetné realizace pfipojek a ucelovych komunikaci;

— povolovani staveb, zafizeni, a jinych opatfeni pro vodni hospodafstvi (napf. Upravy vodnich tokd,
protipovodiova a protierozni opatfeni apod.).

— povolovani staveb, zafizeni, a jinych opatfeni pro ochranu pfirody a krajiny;

— umisténi staveb a realizace opatfeni pro snizovani nebezpeéi ekologickych a pfirodnich katastrof a
pro odstrafiovani jejich dasledku;

— povolovéni technickych opatfeni a staveb, které zlep&i podminky vyuZiti Gzemi pro Ucely rekreace
a cestovniho ruchu, (napfiklad cyklistické stezky, umisténi mobiliafe - oznaceni, odpogivky,
informaéni tabule apod.);

— umisténi véelind

pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni uvedeno jinak

3. nepfipustné vyuziti:

— stavby a &innosti neslucitelné s hlavnim vyuzitim zejména:

e povolovani staveb, zafizeni, a jinych opatfeni pro zemédé&lstvi, a lesnictvi
zatrubnéni vodotedi (s vyjimkou staveb mostku pro pésiny, komunikace, silnice, apod.)
povolovat do¢asné ani trvalé umisténi mobilnich domu slouzicich k rekreaci nebo k bydleni;
povolovat ekologicka a informaéni centra;
o _umistovat stavby a zafizeni pro t&Zbu nerostu;
o fotovoltaické a vétrné elektrarny, zafizeni pro uklddani energie

e stavby a €innosti, které mohou zhorsit prostupnost krajiny (oplocovani ploch s vyjimkou
dogasného oploceni k ochrané novych vysadeb)
— na Uzemi CHKO Poodfi zmény kultur ve prospéch ekologicky labilngjSich druhli pozemki

4. podminéné pfipustné vyuziti:

— v ploSe KZK, dotéené vymezenim koridoru Gzemni rezervy KT-R4R.TV100 nelze pfipoustét stavby
a Cinnosti, které by provéfeni zaméru, pro kterou je Uzemni rezerva vymezena, znemoznily, popf.
ztizily

— v plochach KZK dotéenych vymezenim koridoru KB-02CNZ.DU.2 akceptovat podminky v kap.

I.A4.2. odst.5

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— nestanovuji se
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zelei zahradni a sadovaPlochy-zahrad-v-nezastavéném-Gzemi ZZA

ZZA

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav Tl Zairachs 4 sadovall Iavslrny ZE,'I" ¢ Ei,

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici el vyuziti (hlavni vyuziti)

— zahrady v nezastavéném uzemi

2. pfipustné vyuziti:

— zména na krajinnou zelen
— povolovani staveb, zafizeni, a jinych opatfeni pro vefejnou technickou infrastrukturu, véetné
realizace pfipojek a U¢elovych komunikaci
— povolovani staveb, zafizeni, a jinych opatfeni pro vodni hospodafstvi (napf. protipovodriova a
protierozni opatfeni apod.).
— povolovani staveb, zafizeni, a jinych opatfeni pro ochranu pfirody a krajiny;
— umisténi staveb a realizace opatfeni pro snizovani nebezpedi ekologickych a pfirodnich katastrof a
pro odstranovani jejich dasledky;
— oploceni pozemku
— umisténi véelind
— cyklistické stezky, umisténi mobiliafe - oznaceni, odpocivky, informacni tabule
pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni uvedeno jinak
3. nepfipustné vyuziti:
— stavby a &innosti, které jsou neslucitelné s hlavnim vyuzitim zejména:

e povolovani staveb, zafizeni, a jinych opatfeni pro zemédélstvi, a lesnictvi stavby pro rodinnou
rekreaci

povolovat do¢asné ani trvalé umisténi mobilnich dom( slouzicich k rekreaci nebo k bydleni;
povolovat ekologickd a informacni centra;
umistovat stavby a zafizeni pro t€Zbu nerostu;
fotovoltaické a vétrné elekirarny, zafizeni pro ukladani energie
4. podminéné pfipustné vyuziti:
— stavby-a-Einnosti-nesmi-narusitekologicke-stabilizacniHunkei-\VKPnestanovuje se
5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— nestanovuje se

zelen zahradni a sadovaPlochy-zahrad v-nezastavéném-izemi ZZA

Z2.Z7ZA-0.1

Vyznam vyuziti ploch - navrh celeny el el sadovalplgel?y—z@#ae!

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici uéel vyuziti (hlavni vyuziti)

— zahrady v nezastavéném Uzemi

2. pfipustné vyuziti:

— zména na krajinnou zelefi

— povolovani staveb, zafizeni, a jinych opatfeni pro vefejnou technickou infrastrukturu, véetné
realizace pfipojek a Ucelovych komunikaci

— povolovani staveb, zafizeni, a jinych opatfeni pro vodni hospodafstvi (napf. protipovodiova a
protierozni opatfeni apod.).

— povolovani staveb, zafizeni, a jinych opatfeni pro ochranu pfirody a krajiny;

— umisténi staveb a realizace opatfeni pro sniZzovani nebezpedi ekologickych a pfirodnich katastrof a
pro odstrariovani jejich dasledku

— oploceni pozemku
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zelen zahradni a sadovaPlochy-zahrad

Vyznam vyuziti ploch - navrh ;

— stavby souvisejici s uzivanim plochy (zastavéna plocha <16m2)%®

— umisténi véelind

— cyklistické stezky, umisténi mobiliafe - oznaceni, odpocivky, informacni tabule
pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni uvedeno jinak

3. nepripustné vyuziti:

— stavby a ¢innosti, které jsou neslucitené s hlavnim vyuZitim zejména:
e povolovani staveb, zafizeni, a jinych opatfeni pro zemédélstvi, a lesnictvi
stavby pro rodinnou rekreaci
povolovat do¢asné ani trvalé umisténi mobilnich domu slouzicich k rekreaci nebo k bydleni;
povolovat ekologicka a informaéni centra;
e _umistovat stavby a zafizeni pro téZbu nerostu;
o fotovoltaické a vétrné elekirarny, zafizeni pro uklddani energie

4. podminéné pfipustné vyuziti:

— stavby-a-&innosti-nesmi-narusitekologicko-stabilizaéni-funkei-\VKPnestanovuie se

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— nestanovuji se
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Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti

Zakladni tvov-ploc! e zotisol -

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

Plochy-pfirodni vieobecné PPNU

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav ‘ Plochy-prirodni vSeobecné

PP-NU.1-PP-NU.2,
PP-NU.4-PP-NU.11

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

—> biocentra USES

2. piipustné vyuziti pro:

— vedeni cyklistickych tras po stavajicich-tcelovych cestach;

— povolovani staveb, zafizeni, a jinych opatfeni pro vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu,
véetné realizace pfipojek a ucelovych komunikaci;

— povolovani staveb, zafizeni, a jinych opatfeni pro lesnictvi;

— povolovani staveb, zafizeni, a jinych opatfeni pro vodni hospodafstvi (napf. Upravy vodnich toka,
protipovodiova a protierozni opatfeni apod.).

— povolovani staveb, zafizeni, a jinych opatfeni pro ochranu pfirody a krajiny;

— umisténi staveb a realizace opatfeni pro snizovani nebezpedi ekologickych a pfirodnich katastrof
a pro odstrafiovani jejich dlsledku;

— povolovani technickych opatieni a staveb, které zlep&i podminky vyuZiti uzemi pro ucely rekreace
a cestovniho ruchu, (napfiklad cyklistické stezky, umisténi mobiliafe - oznaceni, odpo€ivky,
informacni tabule apod.);

— zatrubnéni vodotedi pouze v nezbytné nutném rozsahu (napf. mostky pro péSiny, komunikace,
silnice apod.);

— umisténi véelinu;

— pastvinaiské ohrazeni,

pokud v nepfipustném vyuZiti neni uvedeno jinak

3. nepfipustné vyuziti:

— stavby a &innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

— povolovat do¢asné ani trvalé umisténi mobilnich dom( slouzicich k rekreaci nebo k bydlent;

— povolovat ekologickd a informaéni centra;

— umistovat stavby a zafizeni pro téZzbu nerostu;

— vystavba vétrnych elektraren;

— vystavba zafizeni pro ukladani energie

— vystavba fotovoltaickych elektréren (vyjimka jen jako soucast stavby pro lesnictvi)

— na Uzemi CHKO Poodfi zmény kultur ve prospéch ekologicky labilngjSich druhd pozemk

— oplocovani ploch s vyjimkou doCasného oploceni k ochrané novych vysadeb_a oploceni objektl
technické infrastruktury

4. podminéné pfipustné vyuziti:

— v ploSe PP-NU.1 akceptovat podminky vyplyvajici z vymezeni koridoru KB-02CNZ.DU.2 (kap.
I.A.4.2. odst.5)

— v plochach PP-NU.1, PP-NU.8, PP-NU.9, PP-NU.10 a PP-NU.11 akceptovat, Ze jsou soucasti
migracné vyznamného Uzemi a akceptovat prichod dalkového migracniho koridoru

— respektovat koridor technické infrastruktury CNZ.TE.E23

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— nestanovuji se

Vyznam vyuziti ploch - navrh Plechy-pfirodni_vSeobecné

Podminky pro vyuziti ploch:
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Vyznam vyuziti ploch - navrh ‘ Plechy-pfirodni_vSeobecné

K.NUPP-0.1,
PPK.NU-0.4-PP-
OK.NU.7

1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

—> biocentra USES

2. piipustné vyuziti:

— vedeni cyklistickych tras po stavajicich-tcelovych cestach;

— povolovani staveb, zafizeni, a jinych opatfeni pro vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu,
véetné realizace pfipojek a U¢elovych komunikaci;

— povolovani staveb, zafizeni, a jinych opatfeni pro lesnictvi;

— povolovani staveb, zafizeni, a jinych opatfeni pro vodni hospodafstvi (napf. Upravy vodnich tokd,
protipovodiiova a protierozni opatfeni apod.).

— povolovani staveb, zafizeni, a jinych opatfeni pro ochranu pfirody a krajiny;

— umisténi staveb a realizace opatfeni pro snizovani nebezpedi ekologickych a pfirodnich katastrof
a pro odstrafiovani jejich dlsledk;

— povolovani technickych opatfeni a staveb, které zlepi podminky vyuziti Uzemi pro Ucely rekreace
a cestovniho ruchu, (napfiklad cyklistické stezky, umisténi mobiliafe - oznaceni, odpocivky,
informacni tabule apod.);

— zatrubnéni vodotedi pouze v nezbytné nutném rozsahu (pro mostky pro pésiny, komunikace,
silnice, apod.);

—> umisténi véelind

— pastvinaiské ohrazeni

pokud v nepfipustném vyuziti neni uvedeno jinak

3. nepripustné vyuziti:

— stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZitim

— povolovat dogasné ani trvalé umisténi mobilnich dom( slouzicich k rekreaci nebo k bydleni;

— povolovat ekologicka a informacni centra;

— umistovat stavby a zafizeni pro t&Zbu nerostu;

— vystavba zafizeni pro ukladani energie

— vystavba fotovoltaickych elektraren (vyjimka jen jako soucést stavby pro lesnictvi)

— vystavba vétrnych elektraren;

— na Uzemi CHKO Poodfi zmény kultur ve prospéch ekologicky labilngjSich druhd pozemka

— stavby, zafizeni a jina opatfeni pro zemédélstvi;

— oplocovani ploch s vyjimkou do¢asného oploceni k ochrané novych vysadeb_a oploceni objektu
technické infrastruktury

4. podminéné pfipustné vyuziti:

— v ploSe PP-OK.NU.4 nelze pfipoustét Cinnosti, které by provéfeni zdméru, pro kterou je Uzemni
rezerva KT-R4R.TV100 vymezena, znemoznily, popf. ztiZily
— respektovat koridor technické infrastruktury CNZ.TE.E23

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— nestanovuji se
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Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti

Zakladni tvov-ploc! irven zotsol -

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

Plochy zemédélské vieobecné ZAU

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav ‘ Plochy-zemédélské vSeobecné

AUZ

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— zemédélsky pldni fond

2. piipustné vyuziti:

— vedeni cyklistickych tras po-stavajicich Ucelovych cestach a mistnich komunikacich;

— povolovani staveb, zafizeni, a jinych opatfeni pro vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu,
véetné realizace pfipojek a ucelovych komunikaci;

— povolovani staveb, zafizeni, a jinych opatfeni pro lesnictvi;

— povolovani staveb véelin;

— povolovani staveb, zafizeni, a jinych opatfeni pro vodni hospodarstvi (napf. umisténi vodnich
ploch, Gpravy vodnich toku, protipovodfiova a protierozni opatfeni apod.).

— povolovani staveb, zafizeni, a jinych opatfeni pro ochranu pfirody a krajiny;

— umisténi staveb a realizace opatfeni pro snizovani nebezpedi ekologickych a pfirodnich katastrof a
pro odstranovani jejich disledky;

— povolovani technickych opatfeni a staveb, které zlepsi podminky vyuziti Gzemi pro (¢ely rekreace
a cestovniho ruchu, (napfiklad cyklistické stezky, umisténi mobiliafe - oznaceni, odpocivky,
informacni tabule apod.);

— zatrubnéni vodotedi pouze v nezbytné nutném rozsahu (napf. mostky pro pé&Siny, komunikace,
silnice apod.);

— realizace ploch USES

— zména na krajinnou zelefi

— provadéni liniovych vysadeb dfevin

— zména na pozemky ur¢ené k pInéni funkce lesa

— pastvinaiské ohrazeni

pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni uvedeno jinak

3. nepfipustné vyuziti:

— stavby a &innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

— povolovat do¢asné ani trvalé umisténi mobilnich domd slouzicich k rekreaci nebo k bydleni;

— povolovat ekologicka a informacni centra;

— umistovat stavby a zafizeni pro téZbu nerostu;

— vystavba zafizeni pro ukladani energie

— vystavba fotovoltaickych elekiraren (vyjimka jen jako soucast stavby pro zemédélstvi)

vystavba vétrnych elektraren;

stavby a zafizeni pro zemédélstvi (s vyjimkou lehkych pristfeskae® )

povolovat zmény druh(i pozemk( na zahrady

oplocovani pozemki s vyjimkou doCasnych oploceni pastevnich areall chovu hospodafskych zvi-

Fat-a doGasnych oploceni novych vysadeb v plochach vymezenych pro zalozeni USES a oploceni

objektd technické infrastruktury

— na Uzemi CHKO Poodfi provadét zmény kultur ve prospéch ekologicky labilnéjSich druhi
pozemk

RN

4. podminéné pfipustné vyuziti:

60_kap | A 16 \lymezeni-pojmi
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Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav ‘ Plochy-zemédélské vSeobecné

— akceptovat podminky vyplyvajici z vymezeni koridoru KD-02CNZ.DS.109, CNZ.DS .2 a KB-
O3CNZ.DS.3 (stanovené v kap. .A.4.2. odst.5)

— akceptovat podminky vyplyvajici z vymezeni tzemnich rezerv KF-R4R.TV100, KB-R4-KB-R3;
KD-R4,KD-R5,.KD-R6-KD-R7KD-R9-BI-R1a-BI-R2R.BI.1, R.BI.2, R.PU.6 a R.PU.7
(stanovené v kap. 1.A.10.) v-plochach-dotéenychvymezenim VKP-stavby-a-&innosti-nesmi-narusit

; ol funkel VKD

— respektovat koridor technické infrastruktury CNZ.TE.E23

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— nestanovuji se
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Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti

Zakladni tvov-ploc! e zotsol -

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

Plochy-lesni

véeobecné LU

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav ‘ Plochy-lesni vSeobecné

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— pozemky uréené k pinéni funkce lesa

2. piipustné vyuziti:

— vedeni cyklistickych tras po stavajicich-Ucelovych cestach komunikacich;

— povolovani staveb, zafizeni, a jinych opatfeni pro vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu,
véetné realizace pfipojek a ucelovych komunikaci;

— povolovani staveb, zafizeni, a jinych opatfeni pro lesnictvi;

— povolovani staveb, zafizeni, a jinych opatfeni pro vodni hospodafstvi (napf. Upravy vodnich toka,

protipovodiova a protierozni opatfeni apod.).

povolovani staveb, zafizeni, a jinych opatfeni pro ochranu pfirody a krajiny;

umisténi staveb a realizace opatfeni pro snizovani nebezpeci ekologickych a pfirodnich katastrof

a pro odstrafiovani jejich dlsledku;

— povolovani technickych opatieni a staveb, které zlepi podminky vyuziti Uzemi pro ucely rekreace
a cestovniho ruchu, (napfiklad cyklistické stezky, umisténi mobiliafe - oznaceni, odpo€ivky,
informacni tabule apod.);

— zatrubnéni vodoteéi pouze v nezbytné nutném rozsahu (napf. pro mostky pro pé&Siny, komunikace,

silnice apod.);

umisténi véelind
realizace ploch USES

Ll

pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni uvedeno jinak

3. nepfipustné vyuziti:

— stavby a &innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZitim

— povolovat do¢asné ani trvalé umisténi mobilnich domd slouzicich k rekreaci nebo k bydleni;

— povolovat ekologicka a informacni centra;

— umistovat stavby a zafizeni pro téZbu nerostu;

— vystavba vétrnych elektréren;

— vystavba zafizeni pro ukladani energie

— vystavba fotovoltaickych elektréren (vyjimka jen jako soucast stavby pro lesnictvi)

— v plochach vymezenych pro USES &innosti, které zhorsi prostupnost krajiny (oplocovani ploch
s vyjimkou do&asného oploceni k ochrané novych vysadeb)

4. podminéné pfipustné vyuziti:

— v plochach LU dotéenych vymezenim koridoru KBD-02CNZ.DS.2 akceptovat podminky stanovené
v kap. .A4.2. odst.5

— v plochach lesnich pfi vychodni hranici obce akceptovat zafazeni této plochy mezi migraéné
vyznamna Uzemi a akceptovat zde prichod dalkového migraéniho koridoru

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— nestanovuji se
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I.LA.7. VYMEZENi VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB,
VEREJNE PROSPESNYCH OPATRENI, STAVEB A
OPATRENI K ZAJISTOVANi OBRANY A BEZPECNOSTI
STATU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERE LZE
PRAVA K POZEMKUM A STAVBAM VYVLASTNIT

1. Uzemni plan vymezuje tyto plochy a koridory pro vefejné prosp&sné stavby a vefejné
prospésna opatieni:
koridory pro stavby dopravni infrastruktury:

1.1.

Oznaceni koridoru dle
vykresu |.B.4. ve

kterém je stavba Popis veiejné prospésné stavby, pro kterou je koridor vymezen | Poznamka
navrzena (popf. do néj
stavba zasahuje)
VD.DS.1VRP-D4 pfestavba kfiZzovatky 1/57 x [11/05715
VD.DS.2 pfestavba zemniho télesa komunikace®* /48 na parametry dalnice
VD.DS.3 I1.tfidy (smérové déleny Ctyfpruh) vEetné souvisejicich staveb
VP-D2
VD.DS.4VP-D3 mistni komunikace
VD.DS.109 koridor nad plochami s rozdilnym zplsobem vyuziti pro dopravni
infrastrukturu — silnice 1/57 Kunin — Senov u Nového Jigina
1.2.  koridory pro stavby technické infrastruktury:
Oznaceni plochy,
ST L T30 Popis verejné prospésné stavby, pro kterou je plocha, popf:
1.B.4. ve kterém je kori ’ ’ ) Poznamka
s . | koridor vymezen
stavba navrzena (popf.
do néj stavha zasahuje)
V-T.1 VTL plynovod Tvrdonice — Libhost' (plynovod Moravia)
VT2 - UN22 R
V-T3 STLplynoved
V-T4 STL plynoved
V-T.5 kanalizace a STL plynovod
V-T6 el-vedeni-VN22kV
VT.E23 dvojvedeni el. energie ZVN
1.3. plochy pro asanaci uzemi:
Oznaéeni plochy,
O S CLD T T Popis vefejné prospésné stavby, pro kterou je plocha, popf:
1.B.4. ve kterém je ’ ’ ' Poznamka

stavba navrzena (popf.
do néj stavha zasahuje)

koridor vymezen

V-A1

odstranéni staveb a Uprava ploch dotéenych vefejné prospésnou
stavbou v koridoru VD.2VP-D2

1.4.

vefejné prospésna opatieni pro zalozeni prvkd uzemniho systému ekologické stability:

vymezeni ploch a
koridort pro vefejné
prospésna opatieni

Popis verejné prospésného opatieni

Poznamka

H

V-U.1

biokoridory pro zaloZeni tzemniho systému ekologické stability
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| V-U.2 | plochy biocenter pro zalozeni Gzemniho systému ekologické stability | |

2. Plochy a koridory (ve kterych jsou situované vefejné prospésné stavby a verejné prospésna
opatfeni) pro které Ize prava k pozemkim a stavbam v souladu s platnymi pravnimi predpisy®?
odejmout, nebo omezit, jsou zobrazeny ve vykresu:

I.B.4. Vykres verejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci 1 : 5000

3.  Za soucast vymezenych koridort vefejné prospésnych staveb povazovat plochy nezbytné k
zajisténi vystavby a fadného uzivani stavby pro stanoveny ucel (pro doprovodna zafizeni
nezbytna k provozu liniové stavby napf. trafostanice, Cerpaci stanice, apod. a doprovodné
stavby jako mosty, opérné zdi, propustky, apod.), pokud nejsou vymezeny jako samostatna
vefejné prospésna stavba;

63 § 101 zékona-6-183/2006-Shb—v X o7 15 &ink X
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I.LA.9. STANOVENiI KOMPENZACNICH OPATRENI robLE § 50

1. Pro uzemni plan nejsou stanovena zadna kompenzacéni opatfeni.

.A.10.VYMEZENi PLOCH A KORIDORU UZEMNICH REZERV-A

STANOVENI MOZNEHO BUDOUCIHO VYUZITI, VCETNE PODMINEK PRO

v re

JEHO PROVERENI
1. Uzemni plan vymezuije tyto plochy a koridory Gizemnich rezerv, které je nutno respektovat:
e, Navrh na provéfeni
plochy / | Soucasné vyuziti " Cigs Podminky pro soucasné vyuziti a provéieni budouciho vyuziti
. zmény ve vyuziti
koridoru
1 2 3 4
Soucasné vyuZiti se neméni. Nelze pfipustit povoleni staveb, které
by budouci (provéfované) vyuziti znemoznily, pokud v odst. 2 neni
stanoveno jinak.
Provéfit vhodnost plochy pro umisténi rodinnych dom(i ve vztahu:
ek dopravnimu zpfistupnéni plochy z mistnich komunikaci
a navaznostem na koridory R.PU.6KB-R7 a R.PU.7KB-R6
. ek moznostem napojeni na stavajici technickou
% plocha zemédélska iEn d; i;vi deuk;ﬁlgilsg' infrastrukturu
e  kvyuZitelnosti plochy pro stavby RD vzhledem:
R . R

o stavajicim ochrannym pasmiim VN, VVN
o stavajicimu bezpeénostnimu pasmu VTL
e Kk potencionalné zvySenému hluku z dalnice Il.typu (1/48)
e  krealnym potfebam zastavitelnych ploch pro individualni
bydleni
Soucasné vyuziti se neméni. Nelze pfipustit povoleni staveb, které
by budouci (provéfované) vyuZiti znemoznily, pokud v odst. 2 neni
stanoveno jinak.
Provéfit vhodnost plochy pro umisténi rodinnych domu ve vztahu:
ek dopravnimu zpfistupnéni plochy z mistnich komunikaci

R.BI.2 | plocha zem&délska, | plecha-bydleni
BlR2 | zahradky individualnihe
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Oznac¢. . o
plochy / | Soucasné vyuziti Na\frh na proveren Podminky pro souc¢asné vyuziti a provéreni budouciho vyuziti
koridoru zmeny ve vyuziti
1 2 3 4
e kmoznostem napojeni na stavajici technickou
infrastrukturu
e kochrané zdravi vyplyvajici z viivd stavajici zivocisné
vyroby
e  krealnym potfebam zastavitelnych ploch pro individualni
bydleni
L | slechyvednia .
KD-R2 |Proena=s . .
KD-Rg4 |Procnazomeceiskaa |
b
Q OZ gd Ht’ G pv'p avé pve Q-Zv (y s. O f5; O
R.PU.6 Soucasné vyuZiti se neméni. Nelze pfipustit povoleni staveb, které
KB-R6 st by budouci (provéfované) vyuZiti znemoznily, pokud v odst. 2 neni
plocha zemédéliska a y P y y.p
vereiného koridory pro dopravni stanoveno jinak.
R.PU.7 rothranstvi infrastrukturu? Provéfit vhodnost koridoru pro umisténi mistni komunikace a
ko-r7 |P technickeé infrastruktury propojujici zastavéné tuzemi s plochou
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Oznac¢. . o
plochy / | Soucasné vyuziti Na\irh na proveren Podminky pro souc¢asné vyuziti a provéreni budouciho vyuziti
koridoru zmeény ve vyuziti
1 2 3 4
plochy zemédélske,
vefejného Soucasné vyuziti se neméni. Nelze pfipustit povoleni staveb, které
KT- prostranstvi, by budouci (provéfované) vyuZiti znemoznily, pokud v odst. 2 neni
RIR TV rekreace, krajinné koridor pro technickou stanoveno jinak.
0'0— zelené, lesni, silniéni | infrastrukturu? Provéfit realnost provedent, situovani a potfebnosti dalkoveho
- dopravy, bydleni, vodovodniho pfivadéce, pro ktery je koridor ze ZUR MSK prevzat a
plochy vodni a upfesnén.
vodohospodarské

2. Do doby provedeni provéfeni uzemnich rezerv dle odst. 1. a rozhodnuti o pfipadném
prevedeni do navrhovych, popf. zastavitelnych ploch (koridor(i) ve zméné uzemniho planu se
pfipousti:

2.1. realizovat opravy a udrzba ploch a staveb dotéenych vymezenim uzemnich rezerv
v zastavéném uzemi;

2.2. vploSe BI-Z5Z.Bl.5 se pfipousti vramci zpracovani uzemni studie US1 pfemisténi
koridoru uzemni rezervy KI-R4R.TV100 do vhodnéjsi polohy v ramci FeSené plochy;

2.3. realizovat opravy a udrzbu stavajici technické infrastruktury;

2.4. pfi provadéni celkovych rekonstrukci vedeni technické infrastruktury, zohlednit budouci
umisténi stavby, pro kterou jsou Uzemni rezervy vymezeny;

2.5. realizovat plochy USES. P¥i provadéni vysadeb zohlednit budouci umisténi stavby, pro
kterou jsou uzemni rezervy vymezeny;

2.6. realizace staveb v koridorech pro dopravni {eza—KB-O-)-popf. technickou infrastrukturu
{ezn—KT-O-)—v misté prekryva ploch uUzemnich rezerv a koridord pro dopravni a
technickou infrastrukturu. Koordinovat vzajemné zaméry na provéfeni Uzemi a realizaci
technické, popf. dopravni infrastruktury v zavislosti, ktera situace nastane dfive. Prioritu
pro rozhodovani ma stavba, pro kterou je vymezen koridor, popf. je v zastavitelné ploSe
stanovena podminka FeSit dopravni napojeni. Realizace nové dopravni stavby popf.
technické infrastruktury v koridoru nesmi podstatné zhorsit budouci vyuZitelnost
provéfované uzemi rezervy;

3. V mistech vzajemného pfekryvu uzemnich rezerv, budou pfi provéfovani zohlednény a
vzajemné koordinovany provéfované zaméry tak, aby nebyla znemoznéna pfipadna budouci
realizace provéfovanych zameéra.

4. Plochy a koridory uzemnich rezerv jsou vymezeny ve vykresech:

[.B.1. Vykres z&kladniho ¢lenéni uzemi 1 : 5 000
[.B.2. Hlavni vykres 1:5 000
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I.A.12.VYMEZENIi PLOCH A KORIDORO VE KTERYCH JE
ROZHODOVANI O ZMENACH V UZEMi PODMINENO
ZPRACOVANIM UZEMNI STUDIE,-STANOVENIM PODMINEK PRO

re 2

JEJIPORIZENI-A PRIMERENE LHUTY PRO VLOZENIDAT-O-TETO-STUDH

- ~ re r w

DO EVIDENCE UZEMNE PLANOVACI CINNOSTI

1. Uzemni plan vymezuije tyto plochy a koridory, ve kterych je rozhodovani o zménach v uzemi
podminéno zpracovanim uzemni studie:

Vymezeni ploch a koridort, ve
kterych je rozhodovani o
zmeénach v uzemi podminéno

zpracovanim uzemni studie cil provéfeni zmén ve vyuziti Gzemi poznamka
ozn. plochy / vymezeni
koridoru uzemi
1 2 3 4

Cilem provéfeni je navrh optimélniho rozvrzeni )
parcelace, vymezeni ploch vefejnych prostranstvi, | Uzemni studie byla

navrh dopravni a technickeé infrastruktury, zpracovana a schvalena
US.1 BI-Z5Z.BI.5 | stanoveni podrobnych podminek se zaméfenim 28.2.2024. Uzemni studie je
na: zaregistrovana v evidenci
o spinéni podminek D1 a E1(kap. I.A.6. odst. uzemné planovaci ¢innosti.
16)
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Vymezeni ploch a koridort, ve
kterych je rozhodovani o
zménach v uzemi podminéno

zpracovanim Uzemni studie cil provéreni zmén ve vyuziti Gzemi poznamka
ozn. plochy / vymezeni
koridoru uzemi
1 2 3 4

o prostorové podminky pro vystavbu RD se
zohlednénim ochranného pasma vedeni
VN22kV do doby provedeni pfelozky

o feSeni Uzemnich vazeb na stavajici plochy BI-
.10, Bl-.14, BI-.8

o v koncepci zohlednit podminku D1 k zajisténi
prostupnosti a dopravnim vazbam na stavajici
plochy vefejnych prostranstvi

o vymezeni vefejného prostranstvi v souladu s
podminkami stanovenymi pro plochu
v kap.l.A.6. a podkap. I.A.4.7. odst.5

o provéfit realnost odvedeni odpadnich a
destovych vod z plochy

o upfesnéni vymezeni koridoru KR4R.TV100
v ploSe BI-Z5Z.Bl.5
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I.LA.13.VYMEZENi PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE
ROZHODOVANI O ZMENACH V UZEMi PODMINENO

VYDANIM REGULACNIHO PLANU—ZADANJ—REGUI:AGNLHO

PI:ANU—\LROZSAHU—PODJ:EPR—H:OI#C—Q—SIANO\#ENJ—ZDA—SEBUDE
- r A4 Y r W v W I,o
REGULACNIHO PLANU-Z PODNETU-STANOVENIPRIMERENE LHUTYPRO
S

1. Uzemni plan nevymezuje zadné plochy a koridory, ve kterych je rozhodovani o zménach
v Uzemi podminéno vydanim regula¢niho planu.

I.A.14. STANOVENI PORADI ZMEN V UZEMiI

1. Poradi zmén v uzemi uzemni plan nestanovuje.

I.A.15.V,YMEZENi ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY
VYZNAMNYCH STAVEB

1. Uzemni plan nevymezuije plochy pro architektonicky nebo urbanisticky vyznamné stavby.
.LA.16. VYMEZENI POJMU
1. Pokud se v uzemnim planu vyskytuji kody, popf. nazvy ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti a

koridorll, rozumi se tim:

| Plochy-s-rozdilnym-zpisobem-vyuziti ;vllillElvlkt.E'I,I.EtllEEl IGI,E.E“’ ,EEHIY'.'" E",'_"Est' e
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oehy-es (RS . E.), PoZEIy ,Sta’Eb & zanz EF SSHRO . 05podarsivi-a-pozemky
Kéd (*) Koridory Timto pojmem se rozumi:
Koridorem pro dopravni infrastrukturu je plocha vymezena zejména pro
koci dor nad plovclhlami s 1oz d’iln\'/m 22:13332:1 ;é)r\]/):]czr;g?]zi;mpr;;hexmunlka0|, popf. drahy, za podminek
KDCNU.DS | ZRusobem vyuziti vymezeny Koridory pro dopravni infrastrukturu zahmuji zejména:
uzemnim planem pro dopravni e navrhy pozemnich komunikaci, které nejsou zahrnuty do jinych
infrastrukturuKeridery-pro-dopravni ploch
infrastruktury e navrh drahy
Soucasti takto vymezenych koridord mohou byt:
e  zastavky, zalivy
koridor nad plochami s rozdilnym e parkovisté
zplsobem vyuziti z nadfazené e technickd infrastruktura .
CNZ.DS | jokumentace pro dopravni *  stavby souvisejici s provozem komunikaci, nebo dréhy, které
infrastrukturu? jsou nezbytné k zajiténi jejich provozu, nebo jsou vyvolané
I stavbou nové komunikace, popf. drahy (napf. opérné zdi, mosty,
tunely, protihlukové stény, vétve kfizovatek, preloZky silnic nizsi
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tfidy, mistnich a ucelovych komunikaci, polnich cest, pfelozky
technické infrastruktury, deStové usazovaci nadrze, pfechody
pro zvéf, aj. s vyjimkou plodné nérocnych zafizeni jako napf.
autobusova nadrazi, vlakova nadrazi, pfekladisté, hromadné
garaze, parkovaci domy, apod.
Pro stévajici komunikace a drahy se koridory nevymezuiji. Plochy
stévajicich komunikaci jsou zaclenény do ploch silniéni dopravy, popf.
dréha je soucasti ploch drézni dopravy.

koridor nad plochami s rozdilnym
zpUsobem vyuziti vymezeny
Uzemnim planem pro technickou

infrastrukturu Keridery-pro-technickeu
infrastruldury

CNU.TUKT

koridor nad plochami s rozdilnym
zpusobem vyuZiti z nadrazené
dokumentace pro technickou
infrastrukturu

CNZ.TE

Koridorem pro technickou infrastrukturu je plocha vymezena zejména pro
umisténi navrh( liniovych vedeni technické infrastruktury, za podminek
stanovenych uzemnim planem.

Koridory pro technickou infrastrukturu zahrnuji zejména:

e navrhy liniovych vedeni technické infrastruktury (vodovody,
kanalizace, elektrorozvody, rozvody plynu, tepla, produktovody,
apod.), které nejsou zahrnuty do jinych ploch,

Soucasti takto vymezenych koridord mohou byt napf.:

e stavby a zafizeni s nimi provozné souvisejici, pokud je nelze
vzhledem k velikosti zobrazit samostatnou plochou (napf.
Sachty, erpaci stanice, shybky, trafostanice, regulacni stanice,
apod.)

e pozemni komunikace k zajiSténi provozu staveb a zafizeni
technické infrastruktury, vefejna prostranstvi, plochy zelené,
apod., pokud to podminky stanovené uzemnim planem pfipousti

Pro stavajici vedeni technickeé infrastruktury se koridory nevymezuiji a
v grafické ¢asti uzemniho planu se zakresluji prostou linii s pfisluSnou
znackou, zndzorfiujici podzemni, popf. vzdudné vedeni technické
infrastruktury.

Pozn.

(*) — kod, ktery umoznuje zejména identifikaci ploch a koridor( v grafické ¢asti uzemniho planu

2. Pokud se v textové €asti uzemnim planu vyskytuji dale uvedené pojmy, chape se timto:

Dalsi pojmy uplatnéné
zejména v textové casti:

Timto pojmem se v izemnim planu rozumi:

velkoobchod -

nakup a prodej bez pfemény nového nebo pouZitého zboZi; jedné se o prodej zboZi
maloobchodnikiim, priimyslovym nebo obchodnim uZivateldm, organiim vefejné spravy,

profesnim specialistlim &i ostatnim velkoobchodnikiim nebo zprostfedkovateltim, ktefi

zemédélskych produktd.

nakupuji zboZi na ucet treti strany.

Jsou zde zahrnuty ¢innosti velkoobchodnikl s viastnickym pravem k prodavanému zbozi -
napf. jednateld, uschovateld, pramyslovych distributor(, vyvozcl, dovozcu. Patfi sem také
zprostiedkovatelé, komisionafi, nakupni centra, druZstva atd., zabyvajici se prodejem

Velkoobchodnici zpravidla provadéji ve vlastni reZii operace souvisejici s prodejem zbozi -
napf. kompletaci zbozi, tfidéni nebo rozdélovani zbozi do vétsich & mensich objeml (napf.
Ié&iva) nebo do jakostnich tfid, miSeni zboZi (michani smési - napf. vina nebo pisku), plnéni
do lahvi, baleni, skladovani v¢. pfipadného chlazeni nebo mrazeni, ¢isténi a suSeni
zemédglskych produktd, dodavku a montaz zbozi.

Pfi velkoobchodnim nakupu a prodeji se pfedpoklada zpravidla pfesun zbozi o vétSich
objemech vyZaduijici vySi naroky na dopravu, skladovaci, prodejni a manipulaéni prostory,
s vétSim pfedpokladem ruSivych vnéjSich vlivli (hluk z dopravy a manipulace se zbozim)

maloobchod -

vlastni reZii.

nakup a nasledny prodej bez pfemény nového nebo pouzitého zbozi nejSirdi vefejnosti pro
osobni potfebu, nebo uZiti pfevazné v domacnosti prostfednictvim prodejen (obchodu),
prodejnich stanku, zasilkovych obchodd, pouliénich obchodniku, spotfebnich druzstev,
drazebnich domd atd. Patfi sem také operace souvisejici s prodejem zboZi, provadéné ve

stravovani -

zafizeni stravovani je charakterizovano vefejnou pfistupnosti a komerénim zaméfenim svého
provozu. Umistuji se zpravidla do lokalit s v&tSi hustotou z&stavby a to bud' jako vestavéna
zafizeni, nebo volné stojici objekty. Kromé funkce stravovaci pini i funkci spole¢ensko —
zabavni. Jsou ur€ena nejen pro pfipravu a podavani pokrmu, ale i spoleCenské aktivity. Z
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DalSi pojmy uplatnéné
zejména v textové Casti:

Timto pojmem se v Gizemnim planu rozumi:

pfevazujiciho zaméfeni jednotlivych zafizeni pak vyplyvaji riizné provozni typy (napf.
restaurace, snack bary, gril bary, motoresty, kavarny, pivnice, bufety, jidelny, cukrarny, apod.).
Stravovaci zafizeni Ize v pfipadé potfeby sdruZovat se zafizenimi napf. pro kulturu,
maloobchod, télovychovu a sport, aj.

ubytovani

poskytovani sluzby spojené s ubytovanim v zafizenich odpovidajicich tomuto Ucelu, véetné
sluzeb s timto spojenych. Mezi tyto sluzby se nezafazuji bytové a rodinné domy, a stavby pro
rodinnou rekreaci

nevyrobni sluzby

provedeni sluzby, jejimz vysledkem neni zhotoveni nového vyrobku.
Pod pojem ,nevyrobni sluzby* se zafazuji zejména takové Cinnosti, které nesnizuji kvalitu
prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené ploSe a jsou sluditelné s bydlenim, napf.:

o cestovni kancelar, kadefnictvi, hlidani déti, ostraha objektd, poradenské sluzby,
neruSivé pljcovni sluzby, uklidové a poradenskeé sluzby, dezinfekéni a deratizacni
sluzby, restaurovani hudebnich nastroji a Sperkd, kadefnictvi, kosmetické sluzby,
sauny, solaria, masazni salény, opravy obuvi, opravy odév(i, opravy koZené
galanterie, opravny hodin a klenott, opravny mobilQ, elektrospotiebici pro
domécnost, videoplijcovny, zahradni sluzby, fitness kluby, zehliy a mandlovny,
kozesnictvi, sklenafstvi, knihafstvi, opravny jizdnich kol, ateliery pro tetovani,
projekéni kancelafe, apod.

Stavby a zafizeni pro tento Ucel vyuziti Ize za¢lenit do ploch bydleni, nebo smiSenych
obytnych.

Uvedeny vyCet neni koneény a jeho Uéelem je zejména uvést pfiklady vyuZziti, které uritym
zplisobem charakterizuji pojem ,nevyrobni sluzby“. Nevyrobni sluzby, u kterych nelze vyloucit
negativni vlivy na okoli zafazuji se pod pojem ,ostatni nevyrobni sluzby*.

ostatni nevyrobni sluzby

provedeni sluzby, jejimz vysledkem neni zhotoveni nového vyrobku.

Pod pojmem ,ostatni nevyrobni sluzby* se rozumi zejména takové ¢innosti, u kterych jiz nelze
vylougit negativni vlivy na prostfedi a pohodu bydleni a z téchto dGvodu nejsou slucitelné

s bydlenim, (uvedeny vycet zafizeni neni konecny a je zde uveden pouze jako pfiklad):

o velkoobjemové chemické CiSténi a barveni textilii, opravny nakladnich vozidel a
stavebnich strojd, velké pradelny, stfediska udrzby bytového fondu, chov a vycvik
psu, pljcovny leSeni, pujéovny stavebnich strojd, apod.

Stavby a zafizeni pro tyto ¢innosti nejsou vhodné k za€lenéni do ploch bydleni. Do ploch
smi8enych obytnych je |ze zadlenit pouze vyjimeéné na z&kladé posouzeni mistnich
podminek.

samastatne-sklady

stavby pro zpracovani

surového dfeva a z ngj
vyroba polotovartl (napf.
feziva)

stavby pro zpracovani surové dievni hmoty (pofez kulatiny) a vyroba feziva — pily véetné
vyroby palivového dfivi a zpracovani dievni biomasy

logistické centrum

zahrnuje zpravidla pozemky zafizeni a staveb terminal( kombinované dopravy a pozemky pro
skladovani a pfipadnou souvisejici vyrobu. Logistika zahrnuje vnitropodnikovou i vnéjsi
dopravu, manipulaci s materidlem, meziprodukty a hmotnymi produkty, véetné skladovani,
pfipravy, baleni a distribuce zbozi. Sou€asti logistickych center jsou i pozemky pro manipulaci
se zboZim, pohyb a odstavovani vozidel a do¢asné uloZeni zboZi do skladovacich prostor,
pfed jejich dalSi distribuci. S vyhodou Ize provozné spojovat logisticka centra s dopravnimi
terminaly zahrnujici nejriznéjsi druhy dopravy (silni¢ni, kolejovou, leteckou i vodni). Soucasti
ploch mohou byt i souvisejici sluzby (ubytovani fidi¢, stravovani, opravy vozidel, apod.)

centra dopravnich sluzeb,

jsou centra poskytujici komplexni sluzby souvisejici s dopravou osob i nakladu. Stavby a
zafizeni k jejich provozu jsou soustfedény zpravidla na jedné ploe a obsahuji vétsi odstavné
a parkovaci plochy, dilny pro (drzbu a opravy vozidel, mycky, prodej nahradnich dil(i, prode;
vozidel, pijéovny vozidel, strojd, pfivésd a dalsi sluzby souvisejici s dopravou osob a nakladd,
apod.

vySkova hladina zastavby

Stanoveni max. vySkové hladiny zastavby pro zamezeni nevhodnych stavebnich zasahl do
stavajici siluety (horizontu) sidla popf. jednotlivych &asti sidla s charakteristickou zastavbou.
Pokud se v UP uvadi vy$kova hladina zastavby v hodnotach:

- <|.NP - rozumi se tim max. vy$ka staveb* do 5m nad upravenym terénem
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DalSi pojmy uplatnéné

zejména v textové Casti:

Timto pojmem se v Gizemnim planu rozumi:

- NP - rozumi se tim max vy$ka staveb* do 9m nad upravenym terénem

- [LLNP - rozumi se tim max. vy$ka staveb* do 11m nad upravenym terénem

- lILNP — rozumi se tim max. vySka staveb* do 14m nad upravenym terénem

- IV.NP - rozumi se tim max. vySka staveb* do 17m nad upravenym terénem

- V.NP - rozumi se tim max. vy$ka staveb* do 20m nad upravenym terénem

- VNP - rozumi se tim max. vySka staveb* do 23m nad upravenym terénem

- VII.NP - rozumi se tim max. vySka staveb* do 26m nad upravenym terénem

* - max. vySkou stavby se rozumi vySka vSech konstrukci stavby (tzn. v€etné stfechy) od
terénu a vztahuje se i na zafizeni elektronickych komunikaci, vétrnych elektréren, aj.
technologickych objektd.

Pokud jsou stavajici objekty vy38i nez je stanovena vyskova hladina, stavby si dale
zachovavaji stavajici vysku, ale nelze ji jiz vice zvySovat. Pro niZ8i stavby je stanovena jako
hladina maximalni (pro pfipadné provedeni nastavby).

Ustanoveni se nevztahuje na stavby pro rozvody elektrické energie (sloupy vzdusného
vedeni).

intenzita vyuZiti pozemk

vyjadfuje pomér ploch zastavénych stavbami a zpevnénymi plochami k plose celého pozemku
(popf. skupiny pozemkd).

IVP = zzp/P

IVP = koeficient vyjadfujici intenzitu vyuziti pozemku

zzp = ) zastavénych a zpevnénych ploch

P = plocha pozemku (skupiny pozemkd)

Stanoveny pomér ploch povazovat za maximalni, nepfekroditelny. Zbylé volné plochy vyuzit
zejména pro osazeni uzitkovou (ovocné stromy), okrasnou, nebo ochrannou zeleni a umoznit
zasak destovych srazek.
Pokud je stanovena intenzita vyuziti pozemku vy¢erpana, nelze zde povolovat umistovani

daIS|ch staveb vcetne zpevnenych pIoch Bekud—v—pies&nem%taneven&mtenzu%%zm

charakter a struktura
zastavby

Mezi vyznamné znaky definujici charakter zastavby patfi vlastni struktura z&stavby, kterou se
rozumi vzajemné pldorysné usporadani zastavby (situovani objektd) v plochach a ve vztahu
k uliéni siti, popF. ve vztahu k &asti sidla a sidlu jako celku.

Pokud se v textu uvadi:

zastavba z- izolovanych (samostatnych) rodinnych domi-{pepf-dveidemey — rozumi se tim

zpusob zastavby samostatne StOjICImI rod|nnym| domy se—zah;adea—zprawd#a—bez—vazby

pezemkwe@rmye#denwﬂaseb&navazw—v prlpade dVOJdomkU domy majl vSak
spole¢nou jednu nosnou zed, pfipadné tésné sousedici nosné zdi-a-zahrada-obklopuje

fadova zastavba — rozumi se tim zplisob zastavby, kdy se domy fadi tésné vedle sebe a
obvykle sdileji nosné zdi se sousednim domem (objekty jsou spojeny spoleénou zdi)

oteviena zastavba — rozumi se tim zastavba ze samostatné stojicich stavebné nepropojenych
objektl volné situovanych na terénu, zelené plochy prostupuji strukturou zastavby

polouzavfena zastavba — rozumi se tim zplisob zastavby, kdy jsou jednotlivé domy umisténé

ve vzajemné pozici tak, ze spolu tvofi polouzavfené stavebni celky a oddéluji tak ¢astecné
vefejny prostor od prostoru polovefejného resp. soukromého. Zastavba z vice objektu
vzajemné nevytvafi zcela uzavieny dvir (blok).

uzaviend zastavba (blokova zastavba) - rozumi se tim zplsob zastavby, kdy jsou jednotlivé

domy umisténé ve vzajemné pozici tak, ze spolu tvofi uzaviené stavebné spojené celky —
bloky a oddéluji tak zcela vefejny prostor vné bloku od prostoru soukromého uvnitf
uzavieného bloku (vnitrobloku).

Uvedena definice charakteru a struktury zastavby se vztahuje na provadéni zmén v Uzemi ;.

na stavajlm (stablllzovane) plochy pIochy zastawtelne [ transformacnl ( prestavbove)

96




Uzemni plén Senov u Nového Jidina_po Zméné &. 1

DalSi pojmy uplatnéné
zejména v textové Casti:

Timto pojmem se v Gizemnim planu rozumi:

rozmezi vyméry pro
vymezovani stavebnich
pozemku

stanoveni min. vyméry a max. vyméry pozemku na 1 RD v ploSe. Stanovené rozmezi ve
vymére je Cista plocha stavebniho pozemku pro jeden rodinny diim véetné souvisejicich
staveb (garaz, stavby souvisejici s nakladanim s odpady a odpadnimi vodami, hospodarsky
objekt, pfipadné i objekt pro podnikani, pokud v kap. I.A.6. neni stanoveno jinak).

pohledovy horizont

jinak feceno reliéf, nebo silueta sidla, je obraz sidla, ktery vnimame z typickych pohled(i, nebo
pfi pohybu kolem sidla, pfi pfistupu k sidlu anebo pfimo ve vlastnim sidle. Pohledovy horizont
vyznamné ovliviiuje geomorfologie (terén), pokryv terénu (zelen, obhospodarované pozemky)
a usporadani staveb na terénu.

K ochrané pohledového horizontu se stanovuje podminka omezujici max. vyku staveb, jejimz
smyslem je zamezit umisténi staveb, které by stavajici vyvaZeny pohledovy horizont vyrazné
rusily (nad néj vycnivaly), nebo podminky k zamezeni degradace pohledového horizontu
umisténim napf. ploSné nadmérné stavby, ktera sou¢asné plisobi negativné i ve stavajici
strukture zastavby.

souvisejici stavby

stavby, které patfi do celkové objektové skladby stavby dopravni nebo technické infrastruktury
a které jsou nezbytné k zajisténi provozu stavby jako funkéniho celku. U pozemnich
komunikaci patfi mezi souvisejici stavby soucasti a pfisluSenstvi komunikace + vyvolané
stavby jako napf. opérné zdi mosty, tunely, protihlukové stény, vétve kfiiovatek pFeIoiky
pfechody pro zvéf, pfelozky siti technické mfrastruktury apod. U staveb technické
infrastruktury to mohou byt napf. Sachty, Eerpaci stanice, shybky, aj. s vyjimkou rozvoden,
kompresorovych stanic a dalSich plodné naroénych zafizeni, pro které jsou v UP vymezovéany
samostatné plochy.

pfestavba zemniho télesa
silnice, nebo mistni
komunikace (kfizovatky)

prestavbou zemniho télesa silnice, nebo mistni komunikace (popf. kfizovatky) se rozumi
roz§ifeni koruny komunikace zména nivelety, nebo pFemisténi 0sy komunikace tak Ze nelze
(kfizovatky). Pfi realizaci stavby nelze vyloucit rozSifeni stavajici dopravm plochy do
sousednich pozemk.

sbérny dvar

misto urené obci ke shromazdovani, sbéru vytfidénych a nebezpeénych slozek komunélnich
odpadt - shérné misto na Gizemi obce, na némz mohou ob¢ané bezUplatné ukladat komunalni
odpad, ktery je zde pfebiran a soustfedovan za u¢elem pfedani dalSi opravnéné osobé ke
zpracovani. Jedna se o material a odpad, ktery Ize znovu pouzit (recyklovat) nebo je nutné jej
odstranit podle platné legislativy a Setrné véi Zivotnimu prostfedi. Pojem sbérny dvir nelze
ztotoZnit se zafizenim pro vykup a dalSi zpracovani odpadi provozovanym jako podnikani.

sbérné misto

misto kde se doCasné soustfeduje komunalini odpad pfed jeho odvozem (plocha pro umisténi
sbérnych nadob na smésny nebo tfidény odpad bez soustifedovani odpadu nebezpeéného,
velkoobjemového a b|olog|cke) o velikosti plochy do 25m2

stavba pro-podnikaniy

lehky pfistfeSek

nepodsklepena poIootevrena stavba o jednom nadzemnlm podIaZ| (max. vyska vcetne
zastfeSeni do 5m nad upravenym terénem), z lehké dfevéné konstrukce o zastavéné plo3e do
50m2.

Je uréen pro ukryti hospodafskych zvifat a zemédélskych produkti - uskladnéni sena,
popf. slamy
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Uzemni plén Senov u Nového Jidina_po Zméné &. 1

DalSi pojmy uplatnéné
zejména v textové Casti:

Timto pojmem se v Gizemnim planu rozumi:

mobiliaf

zafizeni pro vybaveni vefejného prostoru. Dle prevazujiciho ucelu plochy, ve které bude
pouzit, se €leni mobiliaf na:

o parkovy mobiliar (odpadkové koSe, vyvésky, informaéni tabule, pitka, parkové
lavi€ky, popelniky, délici prvky — sloupky nebo zabradli, cvicebni prvky, orientacni
systémy, fontany, kasny, altan, détské hfisté, apod.)

o uliéni mobiliar (odpadkové koSe, vyvésky, informaéni tabule, pitka, parkové laviéky,
pfistfeSky a stojany na kola, popelniky, délici prvky uliéniho prostoru — sloupky nebo
zabradli, nddoby na rostliny, cviCebni prvky, pfistfeSky na kontejnery, autobusové
zastavky, orientaéni systémy, apod.)

véelin

stavba slouZi pouze k chovu v&el. Je stavbou ze dfeva, cihel nebo jiného materidlu o velikosti
max. 50m? zast. plochy, max. vySka stavby je 5m, ve které jsou umistény uly, veSkeré
véelarské naradi a ochranné pomucky. Soucasti véelinu mize byt mistnost na vytaéeni medu.
Stavba je nepodsklepend, neobsahuje obytné mistnosti, hygienicka zafizeni ani vytapéni,
garaz, parkovaci pfistfeSek, neslouzi k vyrobé nebo skladovani hoflavych kapalin, nebo
hoflavych plyn(.

zahradni sklad domek

stavba do 25 m2 zastavéné plochy, vySky max. 5 m (I. NP) k uskladnéni vypéstk( ze zahrad a
techniky pro obhospodafovani zahrad, nesmi obsahovat obytné ani pobytové mistnosti,
hygienicka zafizeni ani vytapéni, nesmi slouzit k ustajeni, nebo chovu zvifat

drobnd vyroba a vyrobni

Stavby a zarizeni charakteru femesIné nebo pridruzené vyroby obvykle s maloobjemovou a ma-

sluzby

losériovou produkci. Jedna se spi$e o drobné podnikani Zivnostniki (femesla, sluzby, opravy a
jiné provozy s men$imi naroky na dopravu, energetiku apod.).

Napriklad (nejednéa se o koneény vycet):

- odévni a textilni provozovny (malosériova vyroba na zakazku), vyroba a opravy kozenych a

gumovych vyrobkU; vyroba a opravny Iékarskych pfistroju, néstrojli a zdravotnickych potfeb:;
vyroba bytovych dopliik{, doplriku stravy, zpracovani bioproduktl a vyroba biopotravin,
- vyroba a opravy - Sperkd, sportovnich potfeb, hudebnich néstrojl, hraéek a modelt, knihar-

skych vyrobkii, uméleckého skla, porceldnu a keramiky, potfeb pro chovatele, véelare a rybére,
svicek, razitek, klicd,
- vyroba a opravy Vv provozovnach napf. polygraficka vyroba, ¢alounictvi, zamecnictvi, truhlar-

stvi, stolafstvi, aj.

nerusici drobna vyroba a vy-

Jedna se o drobnou vyrobu a vyrobni sluzby, které nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni

robni sluzby

a jsou s bydlenim sluitelné.

pastvinarské ohrazeni

elektricky ohradnik nebo ohrazeni, jehoZ pole je tvofeno vodorovnym
laténim nebo tramky.

stavba rodinné rekreace

stavba pro individudlni rekreacni Ucely (napf. chata), obsahujici pobytové, hygienické mist-
nosti, vytapéni, neslouzi k ustajeni ¢i chovu zvifat.

w o ” r ré w
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1.A.18. VYMEZENi PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE

ROZHODOVANI O ZMENACH V UZEM{ PODMINENO
PLANOVACI SMLOUVOU

1. Nejsou vymezeny.

.A.19. VYMEZENi PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE
ROZHODOVANI V UZEMi PODMINENO REALIZACI
ARCHITEKTONICKE NEBO URBANISTICKE SOUTEZE

1. Nejsou vymezeny.

1.LA.20. STANOVENi POZADAVKU NA VYSTAVBU ODCHYLNE
OD PROVADECIHO PRAVNIHO PREDPISU U CASTI
UZEMi OBCE, PRO KTERE UZEMNIi PLAN OBSAHUJE
PRVKY REGULACNIHO PLANU

1. Nejsou vymezeny.
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